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1. Warstwa wykoriczeniowa
1.a DELFIN
1.b fuga
1.c plytki ceramiczne
1.d zaprawa klejowa: UELASTYCZNIONA
1.e hydroizolacja podptytkowa: WODER E
1.f UNI-GRUNT
2. Warstwa dociskowa - jastrych fermacell FCE25 gr 25mm
3. Warstwa ochronna
- folia PE gr. 0,2 mm sklejana na zaktad
4. Strop drewniany - istniejacy
4.b styropian FS20
5. Istniejgce warstwy sufitu kondygnacji ponizszej

UWAGI:

Przy zachowaniu wysokosci pom. 2.50mm plyty jastrychowe
mozna utoZyc bezposrednio na istniejacej podfodze z desek.
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Edward D. Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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Inwestor |Miejski Zarzqd Budynkdéw Sp. z o.o. Stadium
ul. Gen. Wi. Andersa 48, 58—-304 Watbrzych PB

Obiekt i |Lokal mieszkalny nr 6 Branza

adres ul A. Mickiewicza 32, 58—-300 Watbrzych Sanitarna
dz. nr 667, Obreb nr 27 Srodmiescie
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Asystent: T

Tytut Nr rys.

eonku | PRZEKROJ PRZEZ STROP — POM. LAZIENKI 3K




