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1. Wykaz dokumentéw i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta brgrsanitarnej nr 75/D8/05 wydane

1.1 przez Dolndlaska Okregows 1zbe Inzynieréw Budownictwa z dnia 05.06.2005 . str.14
Zaswiadczenie nr DO/IS/0498/05 o przynakmosci projektanta braty sanitarnej

1.2. . o . o . str. 16
do Dolnalaskiej Okegowej Izby Irrynierow Budownictwa

1.3 | Uprawnienia projektanta braybudowlanej nr 32/DSY04 z dnia 07.06.2004 r. str. 17
wydane przez Dolnibgska Okregows Izbe Inzynieréw Budownictwa '

1.4 | Zaswiadczenie nr DO/BO/0731/04 o przynalmasci projektanta braty str. 18
budowlanej do Dolnggskiej Okregowej Izby Irrynierow Budownictwa '
Opinia kominiarska nr Nr. 9241 z dnia 14.03.201%&aya przez Kominiargk

1.5. | spéidzielnie PracySw. Florian” we Wroctawiu Rejonowy Zaktad Kominiaisk | str. 19
17 ul. Psie Pole 6, 58-301 Watbrzych
Opinia kominiarska nr Nr. 992 z dnia 6.03.2017 wyalarzez Kominiarsk

1.6. | spotdzielnie PracySw. Florian” we Wroctawiu Rejonowy Zakiad Kominiaigie | str. 20
17 ul. Psie Pole 6, 58-301 Watbrzych
Warunki o przyaczeniu obiektu do sieci gazowej

1.7. | W551/0000065028/00001/2019/00000 dnia 25.06.201®awy przez Polska str. 21

Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazcayrw Watbrzychu

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych




2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jatntkst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.dt 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdiejszymi zmianami,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzgadja potrzeb projektowania,

- uzgodnienia bratowe i z inwestorem,

- obowizujgce normy, przepis, katalogi braswe i literatura techniczna.

2.2.  Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany madacji lokalu mieszkalnego nr 6
polegajcy na :
- przebudowie instalacji gazowe] zasila@j kociot gazowy oraz kucheglkazows,
- instalacg c.o. wod-kan
- przebudow pom. WC
- likwidacje zagrzybienidcian.

2.3.  Obszar oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania Inwestycji o ktorym mowa w.anpkt20 ustawy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawiera o granicach dziatki nr 667 obr. 2Srédmieicie w
Watbrzychu. Wyrzutnia instalacji spalinowo-powietez zlokalizowana jest zgodnie z 8152
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnidd@2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatd®udynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 69 z
pdézn. zmianami). Projektowane prace nie powgdignieczyszczenia powietrza, hatasu, drga
ani zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizagie kedzie wystpowato zjawisko
przestaniania budynkéw nassednich dziatkach.

2.4.  Opis stanu istniegcego.

Budynek, czterokondygnacyjny, wykonany w technalagadycyjnej (murowany z
cegly)o kubaturze 1850 Stolarka okienna drewniana i PCV, drzwiowa typodvawniana.
Budynek wyposzony jest w instala¢jwod-kan, now elektryczm i gazows. Stropy drewniane
nad parterem i | pirem nad piwnig strop ceramiczny belki stropowe w stanie dobrym
wierzchnia warstwa (podtoga) w stanie dobrym. Buekypo termomodernizaciji

Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest npickrz. Lokal sktada si z pom.
kuchni, WC oraz dwoch pokojow. W lokalu wyptije stolarka okienna drewniana, stolarka
drzwiowa drewniana, lokal wypogany w instalagj wod-kan, elektryczey pom. WC (tazienki)

o kubaturze 7,87, wysokdci 3,15m wentylacji nawiewno-wywiewna grawitacyjrzokal
ogrzewany za pomoca centalnego ogrzewania zasdan&gtta na paliwo state. Podtogi w pom
pokoi kuchni oraz a%ci przedpokoju wykonane PCV orazcéziowo drewniane.Sciany
zewretrzne w pokojach oraz tazience zagrzybione, zagenyb wystpuje rownie nascianach
wewretrznych fazienki oraz ezciowo nascianach wewetrznych pokoi. Pom. kuchni posiada
wentylacg grawitacyjra nawiewno-wywiewn.
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2.4.  Opis techniczny — a&¢ budowlana.
2.4.1. Przebudowa istniejcej tazienki.

Istniepce scianki o konstrukcji lekkiej drewnianej wydziedap pom. tazienki
(scianka m¢dzy pokojem a taziermfi rozebré. Nastpnie wydzielé pom. tazienki poprzez
wybudowanie scianki dziatowej typu lekkiego.Scianke wykona z wykorzystaniem
systemowego rozwzania budowyscianek dziatowych o konstrukcji lekkiej f. KnaufJako
element nény dla przedmiotowejcianki dziatowej stanowiksztattowniki aluminiowe typu U i
C. szer. 50 mm. Profile aluminiowe typu U zamontoéwea obwodziesciany oddzielajcej,
profile pionowe typu C rozstawione co 40 cm stamowelement wzmacniggy oraz
usztywniajcy dla zamontowanej konstrukgjcianki dziatowej. Jako wypetnienie przestrzeni
pomicdzy ksztattownikami aluminiowymi zastosowano wypefria z wetny mineralnej o gr. 50
mm, oraz gstdsci 80 kg/m3. Na konstrukcji aluminiowej Zamontawagtyty typu G-K
wodoodporne o gruoi 12.5mm. Od strony pom. pokoju zamontdvpiyty GK zwykte

Istniejgcy tynk w pom. projektowanej tazienki ze wegdli na zagrzybienie nalg zbi¢
istniejacy tynk i wykonatynk renowacyjny wg pkt. 2.4.3.

Przed przysipieniem do montau ptyt GK nalegy utozy¢ instalacg wod-kan Pajczenia
pomicdzy ptytami gipsowo-kartonowymi zaspoinoévaa pomog siatki z tworzywa sztucznego
oraz z wykorzystaniem zaprawy do spoinowania. Pty strony kuchni oraz przedpokoju
pomalow& srodkiem do gruntowania, oraz farbemulsyjy wewretrzng. Piyty od strony
lazienki pomalowé srodkiem gruntujcym w miejscach szczegolnie nazmaych na dzianie
wody tj. natrysk ptyty pomalowafolig ptynie np. Woder E, a ngginie utay¢ glazue na catej
wysokasci. W sciance dzialowej-oddzielggej pomieszczenie tazienki od przedsionka
zamontowa drzwi wegciowe w swietle asciezy 80 cm. W dolnej agci drzwi wefciowych
zamontowa tuleje nawiewne o powierzchni min. 220 cm2.

Istniejgca posadzlk w tazience - rozebtaw pomieszczeniu wygbuje prawdopodobnie
strop drewniany, istniege docieplenie stropu - usafn Przestrzé pomkdzy belkami
stropowymi wypeint styropianem twardym typu EPS20 do wierzchu belMkstpnie utazy¢
izolaci przeciwwilgociows z dwéch warstw folii na zaklagk Na izolacji w pom. fazienki
utozy¢ ptyty jastrychowe gr 25 mmgézone systemowo np. FCE25 firmy Fermacell. dase
zagruntowa

2.4.2. Pozostate pomieszczenia

Na scianach nie olgfych tynkiem renowacyjnym zeskrabastniepca farbe, tynk
zagruntowdé uzupeiné ubytki a naste nie na calej powierzchni wykopazecierl. Z sufitow
usury¢ malatue tynk zagruntowaa nasgpnie wykona przecierk.

2.4.3. Tynk renowacyjny.

Ze scian zagrzybionych tjscian zewgtrznych oraz wewgtrznych na odcinkach jak
pokazano na rys. nr 2 K Tyn odhiwykona tynk renowacyjny.
Zapraw murarsly ze spoin wykd na gtbokas¢ okoto 20 mm. Nasgpnie odstongta
powierzchng $ciany oczyci¢ z kurzu, wykwitow solnych, resztek zaprawy i stabo
przylegajcych fragmentow muru. Naginie zwiby¢ podiaze wody i wykona warstwe
szczepn z obrzutki renowacyjnej, narzuconeguaowg warstwg o grubdci ok. 5 mm i
pokrywapcej do 50% powierzchni podta. Po jej stwardnieniu, po okoto 24 godzinachznao
przysgpi¢c do nakladania wikziwe] warstwy podktadowego tynku renowacyjnego , 26
godzinach przygpi¢ do naktadania tynku renowacyjnego.
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2.4.4. Stolarka — drzwi

W pomieszczeniu tazienki zamontodvdrzwi drewniane jednoskrzydtowe otwierane na
zewrgtrz pomieszczenia o szeragkd w swietle gciezy min. 80cm. Drzwi wyposa/¢ w tuleje
wentylacyjne lub kratkwentylacyjr wentylacyjne o przekroju catkowitym F>220em

Drzwi do pomieszczeprzedpokoju pozostawistniegce — obecnie drewniane w stanie
dobrym.

2.4.5. Roboty budowlane wykaczeniowe

W pomieszczeniu tazienki nascianach utay¢ ptytki ceramiczne, pozostate
pomieszczenia pomalowdarba emulsyja w kolorze biatym z wyjtkiem tynku renowacyjnego
gzie do malowaniaayc farby mineralnej np. silikatowe;.

Posadzk w pom. tazienki wykonaz terakoty w pozostatych pomieszczeniach podtogi
istniefgce.

Brarza budowlana:

mgr iz. Zbigniew Uszko
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2.5. Opis techniczny — instalacje
2.5.1. Wentylacja pomieszcae
2.5.1.1.Wentylacja grawitacyjna kuchni.

Wentylacja wywiewna istnigga nawie prze nawiewnik nawiewnik typu NP-1, ktory
zamontowa w pokoju nad oknem jak pokazano na rysunkach.

2.5.1.2. Wentylacja grawitacyjna tazienki

Wentylacja wywiewna istnig¢a.
W dolnej czsci drzwi do pomieszczenia WC zamontawaleje nawiewne (lub kragl o
powierzchni min. 220 cm2.

2.5.2. Instalacja zimnej wody i c.w.u

Lokal mieszkalny zasilany jest z istrnjeg] instalacji wewegtrzne] zirmej wody
w budynku. Na istnigcym przyhczeniu zimnej wody do lokalu mieszkalnego zamontowa
jest zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostraomiey typu JS1,5 Dnl5, ktéry ma
odpowiedni przeptyw do pomiaru zycia wody w lokalu. Zestaw za zestawem zamonfowa
zawor antyskzeniowy typu EA csrednicy 20mm.

Przewody wody zimnej i c.w.u. dostarcgag wod do poszczegolnych punktow poboru
wykona z rur PE/AL./Pex arednicach jak na rysunkach. Przewodgzl¢ poprzez ksztaitki
zaciskowe.

Przewody w olagtbie lokalu mieszkalnego prowadzaw przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz w bruzdackciennych.

Rurochgi prowadzone w posadzce oraz w bruzdachennych izolowa otuling
Thermaflex thermoCompact gr. 9 mm.

Na odgagzieniach do baterii czerpalnych i gdzer technologicznych zamocowa
zawory kulowe osrednicy 15mm. Dogczenia baterii czerpalnych i zaworow z przewodami
instalacji wodocigowe] zastosowa wegze elastyczne zbrojone. Baterie montéwaa
wysokaciach normatywnych. Przewody wody cieptej nagleprowadzé rownolegle do
przewodow wody zimnej.

Przewod c.w.u prowadzizgodnie z zasadami samokompensacji.

Srednice oraz spos6b prowadzenia rur instalacji poda czsci rysunkowej. Instalacje podéa
probie szczelniei wodg na cknienie 0,6MPa, a naginie przeptukai zdezynfekowa.

W czsci kuchennej oraz w pomieszczeniu fazinki i kuclmamontowé baterie w
wykonaniu standardowym np. producent Oras.

2.5.3. Zestawienie przyboréw dla lokalu mieszkalneg

Lp. | Nazwa przyboru € | Oz (ANTIS) | Gheww (MTYS) | Y gn (dms)
1. | Umywalka 1 0,07 0,07 0,14
2. | Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
3. | Natrysk 1 0,15 0,15 0,15
3. | Pralka 1 0,25 -- 0,25
4. | Pluczka zbiornikowa 1 0,13 - 0,13

Yon= 0,96 dni/s
Y gn = 0,96 dm3/s
Y 0s= 0,52 dm3/s = 1,87 m3/h
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2.5.5. Dob6r wodomierz dla lokalu mieszkalnego

Umowny przeptyw obliczeniowy wodomierza,

Qw=2xq=2x1,87m3/h=3,74 m3/h

przyjeto wodomierz skrzydetkowy PoWoGaz typu JS 1,5rexdnicy Dnl15 i Q = 1,5 m3/h;
Sprawdzenie doboru wodomierza

Dn,<d

2.5.6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo gospodarcze odprowadzageobecnie do pionu érednicy 0.11PCV w
pom. tazienki oznaczonego jako Ks na rysunkaclz ata osobnego pionu ze zlewozmywaka.

Instalacg kanalizacji zaprojektowano z rur i ksztaltek P@\fohczeniach kielichowych
uszczelnionych piécieniami gumowymiScieki z przyboréw zainstalowanych w WC i kuchni
odprowadzone zostardo istniegcego odptyw w pom. tazienki Przewody kanalizacjiokalu
mieszkalnym prowadzi w posadzce oraz w bruzdadciennych pomieszche Przewody
prowadzé z wymaganymi spadkami do pionu kanalizacyjnegoednice, spadki oraz
prowadzenia przewoddéw podano wead rysunkowe).

W pom. tazienki wykonapodefcie pod odprowadzenie kondensatu z kotta

Kanalizacg poddd& probie szczelnwi przez napetnienie wadi doktadne

skontrolowd& szczelné¢ wszystkich zicz kielichowych.

W pomieszczeniu tazienki z WC zamontéwazadzenia w wykonaniu standardowym
np. producent Koto

2.5.7. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla ogrzewania pomieszazemieszkalnych zaprojektowano ogrzewanie pompowe w
systemie dwururowym zamkitym z rozdzialem dolnym o parametrach wody 50740
Przewody prowadzi po scianach mocowane uchwytami z tworzyw sztucznyclzefuia
przewodow przez przegrody budowlane wykbmatulejach ochronnych. Instalacje wykéna
rur miedzianych produkcji HUTMEN S.A. O pgkeniach lutowanych lutem gkkim. Jako
elementy grzejne przyto grzejniki stalowe typu VK firmy VNH. Na gatkach grzejnikow
zabudowa zawory grzejnikowe termostatyczne s@dnicy 15 mm. Po zakozeniu montau
instalacji poddé probie szczelnwi na cénienie 0.4MPa i przeptukawods. Srednice rur oraz
spadki podano w e&ci rysunkowe;j.

Straty ciepta obliczono przy pomocy programu Terridanfos wg. normy PN-EN 1SO 6946
ochrona cieplna budynkow. Temperatury wetkane pomieszczeprzyjeto wg. Rozporzdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w spr@awarunkow technicznych jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (w Dz.U. nr 75 z dnia.d£22002r poz. 690 z
pdézniejszymi zmianami), a temperatury zesane  wg. PN-82/B-02403 dla Il strefy
klimatycznej .

2.5.8. Monta kotla gazowego.

Dla wytwarzania ciepta o parametrach 56@a potrzeby centralnego ogrzewania i
c.w.u. dobrano kociot grzewczy wodny gazowy kondegmpy z zamknita komog spalania
typu MCR 3 0 mocy 24 f. DeDietrich.
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Dane techniczne kotta

Moc max. dla c.o. Q =21,0 kW
Nominalne zuaycie gazu B = 2.20 ¥h
Sprawng¢ cieplna n=107%
Napicie znamionowe V =220 V/50 Hz

Kociol zamontowa w pomieszczeniu tazienki o kubaturze V = 8,1 imvysokdici h
=3,15m

Pomieszczenie spetnia wymogi § 172 ust. 1 i 2pRoadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow techniczrjg&im powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnid.4.2002r poz. 690) z phiejszymi
Zmianami.

Do odprowadzenia spalin z kotta zamontéwkamin pwietrzno-spalinowy dérednicy
Dn80/Dn125 mm ktory naky wprowadzé ponad dach wg opinii kominiarskiej Komin wyka@na
w systemie SPS firmy MKary.

Za kotlem zamontowiakolano z wyczystk

Kociot nalezy podgczye do wewrtrznej instalacji zasilanej gazem GZ-50.

Podhczenie gazowe wykoéaz rur miedzianychg€zonych przez lutowanie twarde lub
ksztattkami zaciskowymi do gazu.

Krééce kotta podiczy¢ do rurocigdéw c.o., zimnej i cieptej wody wyprowadzonych do
pomieszczenia tazienki

2.5.9. Instalacja gazowa.

Instalacg naleey wykon& z rur miedzianychakczonych przez lutowanie twarde lub
zaciskowe. Rury naky prowadzt po wierzchuscian ze spadkiem rownynf/4, od gazomierza
w kierunku odbiornikbw. Przé&gia przezsciany naley wykon& w rurze stalowej ostonowej
uszczelnionej materialem elastycznym niepalnyme®rkadym aparatem gazowym nale
zamontowa zawoOr odcinajcy.

Do pomiaru ziycia gazu zamontowayazomierz miechowy typu G2,6,= 2,50 ni/h i
Gazomierz zamontowana istniegcym uchwycie montaowym.

Srednice przewoddw oraz usytuowanie gazomierza ppdaczsci rysunkowej.

2.5.10. Proby szczelrkmi.

Po zakaczeniu prac budowlano - moutavych ca4 instalacg wewretrzng gazu naley podda
probie szczelnixi powietrzem na énieniu 0.50 MPa . Pr@bnalery uwaza¢ za pozytywn
jezeli w ciaggu 30 min. zamontowany manometr nie wigkapadku énienia.

2.5.11. Wykonanie i odbior robot

Catas¢ robot wykona i przeprowadzi zgodnie z niniejszym projektem i instrukcj
producenta kotta oraz zgodnie z ,Warunkami Techmjozi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlano-Montaowych Czs¢ Il Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowycbfaz z
przepisami brarowymi, BHP i p. pa.
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2.5.12. Wytyczne dla instalacji elektryczne;j

- wykon& nows tablice bezpiecznikogv

- wykon& nowa instalagj elektryczm w fazience dla gniazd wtykowych przewodem
YDYp-750V 3x2,5mmM

- wykon& nowa instalagj elektryczm w tazience dla gniazdek przewodem
YDYp-750V 3x1,5mm

- wykon& polaczenia wyréwnawcze

- wistniepgcej skrzynce zamontowavytacznik ra&znicopradowy P302

- instalacg oswietleniowg podgczy¢ do wylkcznika nadprdowego S301 B10

- instalacg gniazd wtykowych podtzy¢ do wylcznika nadpgdowego S301 B16

- Instalacja kotta dwufunkcyjnego wagiznika nadpgdowego S301 B16

- wlazience zamontowaosprzt bryzgoszczelny IP44

2.5.13. Projektowana charakterystyka energetyczna.
I. Wspotczynniki przegréd i stolarki okiennej i drzwiowej:

Pomieszczenia ogrzewane:
1.Sciany zewntrzne U=0,4 W/riK
2.0kien (U dla ram i szyb):
« Okna(U=1,2 W/mK-ramy, U=1,0 W/miK-szyby, WSP. g=0,5 max)

3.Drzwi zewrtrznych U=2,5 W/iiK
Uwaga: Wszystkie okna majg sumaryczny wsp. U<1,5 W/nf

[I. Parametry urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i sanitarnych.
. Przewidywany rodzaj energii do celow grzewczyctaz giemny
= Kociot kondensacyjny o mocy 24kW — dwufunkcyjny kiemsacyjny
= -moc cieplna 24 KW
- moc elektryczna 90W
- sprawna¢ Kotta (wytwarzania ciepta)q,g = 107%
- sprawnd@¢ regulacji i wykorzystania ciephg e = 92%
. Wymagana izolacyjnig cieplna przewodow i komponentow
- Izolacg cieptochrong rurochgéw wg tabeli 1.

Tab. 1 Grubé¢ izolacji dla rurocigéw instalacji c.o i c.wu.:

Srednica rurocigéw Grubai¢ izolacji
Srednica wewatrzna rurocigéw a < 22 mm 20 mm
Srednica wewagtrzna rurocigéw 22 < a < 35 mm 35 mm

. Bilans mocy: Pi=9,80K, Kj=0,8; Pz=7,85kW Jo=11.3A
Zapotrzebowanie na media:

» {gczne roczne zapotrzebowanie na gaz 1300m
» dobowe zapotrzebowanie wody 0,4 %ob;
= dobowy odplywsciekow 0,45nYdohe

ire. Edward Krawczyk
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3.Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony

zdrowia
Nazwa i adres obiektu LOKAL MIESZKALNY NR 6
budowlanego: PRZY UL. A. Mickiewicza 32
W Watbrzychu

Nazwa i adres inwestora: Miejski Zarz gd Budynkow Sp. z 0.0
ul. Gen. W. Andersa 48
58-304 Watbrzych

Nazwa i adres projektantainz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

ire. Edward Krawczyk
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Zakres robot objetych projektem budowlanym:

- Roboty budowlane

- Montaz instalacji wody zimnej oraz c.w.u;

- Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

- Montaz instalacji gazowej

- Montaz instalacji c.o.

- Montaz wentylacji i przewodu powietrzno-spalinowego

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Budynek mieszkalny przy Mickiewicza 32 w Watbrzychu

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi: brak

Przewidywane zagraenia wysgpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
- poraenie pgdem elektrycznym przy monta wentylacji
- upadek z wysokwi

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przys@pieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przygtieniem do wykonywania robot powinni zostarzeszkoleni

w zakresie BHP ze szczegolnym uwalflieniem prac przy pracach na wysékooraz
zabezpieczeprzed poraeniem pgdem elektrycznym.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych niebezpieczéstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegdlnego zagréenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie.
Roboty zwgzane z wykonaniem robot powinny dyprowadzone zgodnie z przepisami
obowigzujacymi przy realizacji:

- prac montaowych urzdzen wentylacyjnych

- prac montaowych uradzen grzewczych,;

- prac montaowych instalacji wodoggowych

- prac montaowych instalacji elektrycznych

i wykonywane przez osoby posiagizg odpowiednie uprawnienia.
Dziatania ochronne zapobiegeg¢ niebezpieczstwom polegé beda na wydzieleniu strefy
wykonywania robot budowlanych i zabezpieczeniwpjepd wsgpem osob nieupowaionych.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 ‘ Wroclaw, 06 czerwca 2005 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodbwych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,

zpbin.zm) oraz§9 ust 1 rozpprzqdzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej . i Budownictwa -

z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admlnlstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z p6Zn. zm.)

Okrggowa Komisja Kwallflkacyjna DOlIB
nadaje
Panu
'Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
- wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

- UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslqskua; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnier budowlanych do projektowania bez
ograniczeli w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
- 1. Zgodnie zart 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz
wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -

dorgczenia.

Skiad orgekajacy OKK

Otrzymujg;

1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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oo 'Pan Edward Danusz Krawczyk jest uprawniony:’ ) ' ; ;
LW spec;alnoéci Instalacyjnej-w zakresie siecl, lnstalacjn Iurzqdzen cleplnych wentylaq ]nych

gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r wsprawue
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do: : e I

- prOJektowama sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru autorsklego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymanla obiektéw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. 5 ,

ustawy :
bez ograniczen

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodznelnych ‘funkcji
technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzgdzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu ww/w specjalno$ci, jezeli calo$¢é problematyki jest przedstawnona
w prqekcne zagospodarowama dziakki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b. : :

1IN leejsze uprawnienia, zgodnie z§2 powolanego na wsteple rozporzqdzema MGP‘B nie obe;mu;q

dzialalno&ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: :
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzadzen transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0s6b

w celach turystyczno-sportowych

rzekajacy OKK
SLASKA OKREGOWA

{EROW BUDGWNICTWA

3. mgrinz. Ma rzata Janiaczyk
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Faswiadczenie
o rum erze wenyi sy

DOS-1CP-IVH-7C6 *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DO5/15/0498/05

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-31 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskisj Okregowei Izby Indynierow Budownictwa.

125p-dn|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnmmir upndpm-e edeitroniczaym [Oz. . 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postnc
ﬂﬂf;mﬂnqﬂputnmb:qm:mqm peodp icznym weryfikowany arzy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
rownowaine pod wrghedem stk dw o h ¥ isami wiamnorgconymi. |

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfiaoinegn mosEBoERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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Faswiadczenie
o pum erze wenyikscygmyrs

DOS-GOX-6CU-LAH *

Pan Zhigniew Krzysztof Uszko o numerze ewidencyjnym DOS/BO,/0731/04

adres zamieszkania ul. Wesota 11, 58-379 Czarny Bor

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskisj Okregowei Izby Indynierow Budownictwa.

125p-dn|eu.rt 3 ust 2 u.ﬂnwzdr-ﬂmnmmir upndpm-e edeitroniczaym [Oz. . 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postnc
ﬂﬂf;mﬂnqﬂputnmb:qm:mqm peodp icznym weryfikowany arzy pomocy wenegn kwalfiowsnego certyfikmte oy
rownowaine pod wrghedem stk dw o h ¥ isami wiamnorgconymi. |

* Weryfikacjs pop 3o danych w niniejszy swindzeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfiaoinegn mosEBoERE N
stronie Polskiej lzby Infynéerdw Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z Disrem winiciwe] Clrggowe] lzby Indynierdw
Budownicten.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
0Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw
tel. 71 364 94 00, faks 71 336 71 06

. Miejski Zarzad Budynkéw Sp.z 0.0
Gazownia w Watbrzychu ul. gen. Wiadyslawa Andersa 48
ul. Wroctawska 2, 58-309 Watbrzych 58-304 Walbrzyvch
tel. 71 364 94 0, faks 74 846 93 42 rzy

gazownia.walbrzych@psgaz.pl

tel.

Nasz znak: W551/0000065028/00001/2019/00000

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.06.2019 w oparciu 0 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegotowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (4. Dz. U. z 2018 r.,

71 364 94 00, faks 74 846 93 42

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m3/h.

zm.), wydaje sie nastepujgce Warunki przylgczenia do sieci gazowej:

1.
2.

3.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:201%: gaz z rodziny gazy ziemne, wysckometanowy, symbol E

Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Watbrzych, ul. Adama Mickiewicza 32/6
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
Rodzaj i ilo&¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Woatbrzych, 25.06.2019

poz. 1158 z p.

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzei  }taczna moc urzadzen

[KW] [szt.] kW]

Kociot gazowy dwufunkcyjny 20 1 20
(c.o.fc.w.)

Kuchnia 4 palnikowa 8 1 3

tgezna moce [kKW] 28

. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przyigezeniowa 3 [m3/h);
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1500 [m3/rok]

. Miejsce wlaczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przytacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Watbrzych Adama Mickiewicza 32

. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. wsiedi dystrybucyjnej: minimalne: 1,756 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia, XNl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142739518, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 z¢

e
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,75 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania.dotyczace kontroli dostawy i odbicru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Watbrzych, ul. Adama Mickiewicza 32/6
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: ha zewngtrznej $cianie budynku
8.3. Charakterystyka ukladu pomiarowego:
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G2, 5 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na kiatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane
8.4. Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy.

8.5. Inne wymagania:
Do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:
- uchwytu eliminujgcego przenoszenie naprezenia, z instalacji gazowej na urzgdzenie pomiarowe,
- szafki na gazomierz wykonanej z materiatu co najmniej trudno zapalnego, z otworami wentylacyjnymi,

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gltowny zlokalizowany w punkcie gazowym na zewnetrznej Scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w oparciu o

dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwelenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi

przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Preytaczane do sieci urzgdzenia i instalacie muszg speiniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkc¢jonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg praca
przylgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnicskiem
o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przyigczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Oddziat Zaklad
Gazowniczy we Wroctawiu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione
projektantowi/ wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub
elekironicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pki. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie s3 zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmictowego przytgczenia informacje:

Brak.
Opracowat: Mieczystaw Borak :
Dodatkowe informacje mozna uzyskaé pod numerem telefonu: +48748427110
Adres e-mail: mieczyslaw.borak@psgaz.pl

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowat/a: MIECZYStAW BORAK

Data ogbioru lub wystania do Klienta: ...

Potwierdzam odbidr niniejszych Warunkow przylgczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 65028/2018
Strona2z4
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