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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem, a tut. pracownia
2. Wizja na obiekcie
3. Ustalenia z inwestorem.
4. projekt budowlany

1.2 OKkreslenie zamierzenia:
Opracowanie dokumentacji projektowej remontu i docieplenia $cian.

Zakres prac
e zbicie witromozaiki 1 oktadziny cokotow,
wyrownanie zbitych powierzchni,
wykonanie docieplenia styropianem wszystkich §cian w technologii lekkiej mokrej
wymiana rur spustowych,
montaz podokiennikow zewngtrznych z blachy powlekanej,
wymiana drewnianej stolarki okiennej na PCV — 2 szt.;

1.3 DOCIEPLENIE SCIAN

1.3.1 Obliczenia cieplno - wilgotnosciowe
Do obliczen przyjeto nastgpujacy uktad warstw §ciany zewngtrznej o najmniejszej grubosci —
na II pigtrze (43cm):

- tynk wewn. cementowo-wapienny 1,5 cm
- mur z cegly ceramicznej pelnej 38,0 cm
- tynk zewngtrzny 3,5cm
- styropian EPS 031 Fasada Grafit 12,0 cm

RAZEM: 52,0 cm

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o ukladzie i
grubos$ci warstw jw., wykazaty, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:

U=0,22 < 0,23 [W/m’K]
W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie $cian styropianem EPS
031 Fasada Grafit (A=0,031 [W/mK] ) o grubosci 12cm. Oscieza okien (po odbiciu tynku)
dociepli¢ styropianem gr. 3cm. Roéwniez wykona¢ docieplenie pod podokiennikami
zewnetrznymi styropianem gr. 3cm — po uprzednim skuciu zaprawy.

1.3.2 Bezspoinowy system docieplenia
UWAGA - ostateczny odcien koloru zostanie zatwierdzony przez inwestora na etapie
realizacji po wykonaniu prébek na $cianie elewacji.
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra o nastgpujacym ukladzie warstw
docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 031 Fasada Grafit (A=0,031 [W/mK] klejone zaprawa

klejowa o grubosci 12 cm.

- zaprawa klejowa,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy,

- wyprawa tynkarska Acrylit —SL — baranek



-3 -

Wykona¢ tynk cienkopowlokowy metoda lekka—mokra z zastosowaniem systemu KOSBUD.
Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-SL ,,baranek” o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK.
Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszy kolorystyki.

Uwaga — wysieg okapu na $cianie frontowej 1 tylnej wynosi ok.10—12cm. Jezeli wysieg okapu
umozliwi zamontowanie styropianiu gr. 12cm wraz z warstwa tynku nalezy wykonac
docieplenie bez potrzeby zmniejszenia grubosci styropianu i wykonywania uskoku w miejscu
zmiany grubosci. W przeciwnym wypadku nalezy dostosowaé grubo$¢ styropianu do wysiggu
gzymsu na odcinku pomigdzy oknami, a okapem. W miejscu uskoku grubosci styropianu
wykona¢ gzyms z profilu styrodurowego.

1.4 ROBOTY TOWARZYSZACE

1.4.1 Obrobki blacharskie

Wykona¢ wymiang wszystkich podokiennikow 1 obrobek gzymséw na nowe z blachy
stalowej powlekanej - kolor podany na planszy kolorystyki. Na ogniomurach $cian
szczytowych wykona¢ odpowiednio poszerzone obrobki blacharskie.

Wymieni¢ rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze tla.

1.4.2 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang dwoch okien.

Po wykuciu starych o$cieznic drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV o wymiarach i
rysunku jak okno zdemontowane. Przed zamdowieniem okien sprawdzi¢ wymiary z natury.

1.43 Cokét

Po zbiciu oktadziny cokotu wykona¢ wyrdwnanie podioza, a nastgpnie wykonaé¢ okladzing z
ptytek klinkierowych o wymiarach 25x6,5x1,0 cm w kolorze ciemnoszarym, np ,,MGLISTY
PORANEK?” firmy King Klinkier. Fuga w kolorze jasnoszarym.

1.4.4 Klimatyzatory
W przypadku stwierdzenia zbyt matej przestrzeni pomig¢dzy klimatyzatorem, a $ciana nalezy
wykona¢ odpowiednie przesunigcie urzadzenia. Wykonanie prac zleci¢ wilasciwemu
serwisantowi urzadzen

2 Informacja dotyczaca planu BIOZ
Wg projektu budowlanego

3 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialy zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow
innych producentéw pod warunkiem zachowania parametréw i zaprojektowanej kolorystyki, oraz
zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie stosowane materialy powinny posiadac
niezbedne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

2) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych", wytycznymi producentdéw materialow i obowigzujacymi przepisami
BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w projekcie, a
stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.
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