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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont stropu pomiedzy parterem, a | pietrem na
klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Al. Wyzwolenia 52 w
Watbrzychu.

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zalozenia programowo-funkcjonalne

Projekt zaktada remont stropu pomiedzy parterem, a | pietrem na klatce
schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Remont stropu polega¢ bedzie na czesciowej wymianie belek stropu
(obustronnym dotozeniu nowych belek drewnianych), wykonanie nowej podsufitki i w
razie koniecznosci wymianie posadzki drewnianej na | pietrze (nad stropem).

3.2. Parametry techniczne istniejgcego obiektu budowlanego

3.2.1. |POWIERZCHNIA ZABUDOWY ~170,00 m?
3.2.2. |DLUGOSC ~13,4 m
3.2.3. |WYSOKOSC budynek niski
3.2.4. |SZEROKOSC ~14,8 m
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3.2.5. |LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH

3

3.2.6. |LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH 1 (piwnica)

4, OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
41 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych zwigzanych z remontem stropu
nalezy dokona¢ demontazu instalacji i urzadzen, ktdére uniemozliwiajg bezpieczne i
prawidtowe przeprowadzenie prac. Pozostate elementy (takie jak np. stolarka okienna i
drzwiowa) nalezy zabezpieczyC.

Na klatce schodowej w ramach remontu stropu nalezy zdemontowac¢ elementy
podsufitki i wypetnienia stropu (tak aby umozliwic wzmocnienie belek). Po wykonaniu
wzmocnien belek drewnianych w razie koniecznosci nalezy zdemontowac legary i
elementy posadzkowe, w celu ich wymiany. Przed przystgpieniem do robét
demontazowych nalezy opracowacé plan robot i zabezpieczen i wykona¢ tymczasowe
zabezpieczenia, podparcia i podstemplowania elementéw konstrukcyjnych budynku.

4.2 REMONT STROPU

Remont stropu, ze wzgledu na brak mozliwosci wytgczenia z uzytkowania klatki
schodowej na dituzszy czas, przewidziano wykona¢ w formie wzmocnienia istniejgcych
belek konstrukcyjnych i wymiany elementéw wykonczeniowych.

Do kazdej z belek doktadac obustronnie po dwie belki drewniane o wymiarach jak
belki istniejgce, zatozono 10x20cm. Belki osadza¢ w uprzednio wykonach gniazdach na
Scianie z cegty. Gniazda na osadzenie belek uprzednio oczysci¢, osuszy¢, wytozyc
szczelnie papa, lub koncéwki belek owingé papg w celu zabezpieczenia ich przed
wilgocig. Przestrzenie pomiedzy belkami wypetnic wetng mineralng gr. 10cm. W
przypadku stwierdzenia koniecznosci wymiany warstw posadzkowych, wykonaé nowg
ptyte OSB gr. 22mm, na belkach i legarach (legary wymienic¢) i utozyC ptytki ceramiczne
gresowe na zaprawie klejowej wysokoelastycznej. Na $cianach wykonac¢ cokét z ptytek
gres. Alternatywnie na belkach utozy¢ nowe deski posadzkowe o gr 32mm. Od spodu
stropu wykona¢ nowg podsufitke z ptyt g-k na ruszcie drewnianym.

Wszystkie elementy konstrukcji stropu wykona¢ z drewna sosnowego klasy C24,
spetniajgcego wymagania normy PN-B-03150. Elementy drewniane winny by¢
zaimpregnowane ogniochronnie, bio- i plesniobojczo, metodg smarowania lub kagpieli
(elementy nowoprojektowane).

Podsufitke z ptyt g-k ogniochronnych malowac farbami akrylowymi na biato. W
przypadku wykonania nowych desek posadzkowych zabezpieczy¢ je impregnatem do
drewna np. Vidaron w kolorze brgzowym.

W przypadku stwierdzenia koniecznosci wykonania wymiany catego stropu lub
stwierdzenia problemow w czesci wiekszej niz objeta opracowaniem nalezy powiadomic
projektanta.

Podstawa prawna opracowania i obowigzujgce normy czesci konstrukcyjne;j.

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasada ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne —

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.




5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robot nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wiasciwe atesty,
Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegétowo zapoznac sie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczno -projektowa,
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-
prawnej,

Ustali¢ sposéb i kolejno$¢ wykonywania roboét oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego,

W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegolnionym w decyzji
0 pozwoleniu na budowe,

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem
przepisow BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe,

Okresli¢ miejsca sktadowania materiatéw budowlanych i miejsca zwatek,
Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i
czas trwania prac),

Oznakowac i wygrodzic¢ teren w miejscu prowadzenia robot,

Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzacych w zakres
prac,

Wyposazy¢ pracownikéw w sprzet ochrony osobistej,

Przy odbiorze poszczegolnych etapow prac budowlanych stosowac sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnosnych robot.
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