
BIURO KONSTRUKCYJNE MGR INŻ. NATALIA KISIEL ul. Jodłowa 27/2, 58-100 Świdnica

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT STROPU POMIĘDZY PARTEREM, A I PIĘTREM NA KLATCE SCHODOWEJ W BUDYNKU

MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. AL. WYZWOLENIA 52 W WAŁBRZYCHU
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INWESTOR   :     WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY AL. WYZWOLENIA 52 W WAŁBRZYCHU
ADRES INWESTORA   :     WAŁBRZYCH, UL. AL.WYZWOLENIA 52,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Natalia Kisiel (budowlana)
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Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kosztorys PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
Kalkulacja
własna

Demontaż i ponowny montaż elementów, urządzeń, instalacji itp na klatce
schodowej

kpl.

1                                                                                          kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 9-27
0101-01

Zabezpieczenie stolarki folią - założenie m2

3*0.9*2+2.97*3.5+0.9*2 m2 17.595
RAZEM 17.595

3
d.1

KNR 9-27
0101-02

Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie m2

poz.2 m2 17.595
RAZEM 17.595

2 Remont stropu drewnianego
4

d.2
KNR 4-04
0406-03

Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

5
d.2

KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

6
d.2

KNR 4-01
0408-03

Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m

3*3.5 m 10.500
RAZEM 10.500

7
d.2

KNR 2-02
0613-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa - pomiędzy belkami stropu

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

8
d.2

KNR-W 4-01
0405-04

Wykonanie podsufitki z płyt gipsowych kartonowych - szkielet z listew m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

9
d.2

KNR-W 4-01
0405-03

Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowych kartonowych - płyty gipsowe m2

poz.8 m2 5.500
RAZEM 5.500

10
d.2

KNR AT-26
0303-01
analogia

Malowanie sufitów dwukrotnie - aplikacja ręczna m2

poz.8 m2 5.500
RAZEM 5.500

11
d.2

KNR 4-01
0409-04
analogia

Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 32 mm na płyte
OSB

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

12
d.2

KNR AT-42
0105-02
analogia

Okładziny podłogowe na kleju cementowym; płytki o wymiarach 30x30 cm
wewnątrz pomieszczeń

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

3 Wywiezienie gruzu
13

d.3
KNR 4-01
0108-13
analogia

Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i odpadów na odległość do 1
km

m3

0.03*poz.11 m3 0.165
RAZEM 0.165

14
d.3

KNR 4-01
0108-08

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km,
krotność 3

m3

poz.13*3 m3 0.495
RAZEM 0.495
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Norma STD Wersja 4.53 Nr seryjny: 15839 Użytkownik: Natalia Kisiel


