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Watbrzych , dnia 1 luty 2018 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

wymiane czesci stropu piwnicznego nad lokalem mieszkalnym nr 2 w budynku przy
Wroctawskiej nr 44 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z ghowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:................... poh e g g
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UCHWALA NR 13/2017

Wspdlnoty M ieszkaniowej nieruchomogei nr 44 przy ul. Wroclawskiej w Walbrzychu
polozonej na dzialce nr 5/8 Obreb nr 7 Piaskowa Géra (NIP: 886-26-10-114) podejmowana

. . N . ’ M . y oy R Y, o
w drodze indywidualnego zbierania gloséw w duiach od 19.12.2017 r. do WAL LB R

W sprawie wykonania remonty stropu pomiedzy piwnicy, a lokalem mieszkalnym nr 2,

Wiasciciele lokali nieruchomogei nr 44 przy ul, Wroclawskiej w Walbrzychu dziatajac na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 24 czerwea 1994 r. o whasnodei lokali (DZ. U. 2015 poz.
1892), uchwalajy co nast¢puje:

1. Decyduja o wykonaniu dokumentacji pmjekt0wo~kosztorysowqj na wykonanie remontu stropu
pomiedzy piwnicg, a lokalem mieszkalnym nr 2.

2. Akeeptujy oferte zlozong przez: USLUGI BUDOWLANE | HANDEL PROJEKTOWANIE,
KIEROWANIE, DORADZTWO Jan Barbierik (ul. Witosa 64, 58-306 Walbrzych) na kwote
netto 1200,00 zt (brutto 1200,00 z1), dokonujge jednoczesnie wyboru w/w pracownie.

3. Upowazniajz MZB Sp. z 0.0, w Walbrzychu do podpisania umowy o wykonanie prac
z wybranym »\;/w wykonawcg.

4. Prace zostang rozliczone wedly g wynagrodzenia ryczaltowego.

5.Udzielaja pelnomocnictwa Panu Janowi Barbierik do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane w rozumieniu ustawy ,.Prawo Budowlane” i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
badz zgloszenie robot budowlanych oraz do wystgpowania w imieniu Wspélnoty do wszelkich
instytucji, w celu zalatwienia formalnodci zwigzanych z prowadzeniem robét budowlanych, m.in.
zajecia pasa drogowego.

0. Zaplata za wykonane prace nastgpi z kosztoéw zarzadu nieruchomoseig wspolng oraz funduszu
remontowego.,

Uchwala obowiyzuje z dniem podjecia.

Uchwala zostala podjeta udzialem w wysokogei:

- za glosowalo é‘ogfj‘“) . %

- przeciw glosowalo ..., .. S %Y

- . H .6 - o PO

c;vvsfrzy’ma‘ijt) ste od gloséw .......... ﬂ, ' . 7a gﬁd}laﬁ .
Stwierdza sie, ze uchwala zostala podjeta/nie-podjeta . P
Podpisy wiascicieli verte w karcie glosowania Z ST e fet e




Zatgeznik do uchwaly nr A5./2017 Wspdlnoty
Mieszkaniowej nr 44 przy ul, Wroclawskiej

KARTA DO GLOSOWANIA

Podpisy czionkow Wspélnoty Mieszkaniowej

PODPIS
Lp. IMIE 1 NAZWISKO Mizsze UD(Q)AL 7A PRZYIECIEM PRZEC]W‘ii"f{ZYJLgc*fU%;
) UCHWALY UCHWALY
1. Malgorzata Krupska M-5 503 Kearshe )
2. [TomaszNadwidny M-8 | 851
3. Dorota Fleszar M9 9,25
4 NewlaSmmagska | MU a2 |
5. Wojciech Oleszkiewicz L M-12 0 871
6. Dawid Waw'rzyk ““““““““““ M-13 5,28
7. [TomaszKubiak ] M-15 0 303 | Z )
~ 8. Gmina Walbrzych pelnomocnik 55,47 %/ g §70f A
RAZEM UDZIALY : 100,00
ADMINISTRATOR




Opis techniczny
do projektu budowlanego na wymiane czesci stropu piwnicznego

Dane ogdlne

Lokal mieszkalny nr 2 usytuowany jest w budynku mieszkalnym w zabudowie
wolnostojgcej na parterze budynku, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami
ceramiczne i drewniane, nad pietrami drewniane. Dach konstrukcji drewnianegj
dwuspadowy mansardowy kryty dachoéwka i papa — budynek wielokondygnacyjny z
zamieszkatym poddaszem.

Lokal posiada instalacje wod. - kan., gazowg i elektrycznag - stan techniczny tych instalacji
dobry. Lokal mieszkalny sktada sie z pokoju i kuchni. Ogrzewanie mieszkania — brak.
Pod kuchnig istnieje strop na belkach stalowych, pod pokojem strop drewniany, ktéry jest
zniszczony, zagrzybiaty i zapadniety.

Lokal mieszkalny nie posiada zadnych urzadzen grzewczych, ani sanitarnych

Kubatura budynku — 2,320 m3

Zakres opracowania

Projekt obejmuje wymiane stropu drewnianego w piwnicy pod pokojem w lokalu
mieszkalnym nr 2 na strop na belkach stalowych i ptyt WPS-120. Warstwe wierzchnig
stropu stanowi 4 cm warstwa betonu zatarta na gtadko wraz z utozeniem paneli
drewnianych.

Opis robét

wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykonaé zgodnie z projektem

- dokonaé rozebrania zniszczonego stropu od strony kuchni warstwami

- dokona¢ wytyczeni a gniazd dla osadzenia belek stropowych — belki stalowe
dwuteowe, przed ich utozeniem w gniazdach tych wykona¢ poduszki betonowe o
grub. 15 cm na catej szerokosci i gtebokosci gniazda

- gniazdach osadzi¢ belki stalowe dwuteowe 1-220 wedtug opisu w projekcie

- pomiedzy belkami ulozyé pityty WPS-120, $rodniki belek stalowych obetonowaé
betonem B15

- wypetnienie stropu stanowi 8 cm warstwa zuzla granulowanego

- izolacja wodoszczelna — dwa razy R+P



- warstwe wierzchnig w mieszkaniu — pokéj — wykonac z paneli drewnianych

- W piwnicy nowe tynki sufitu i uzupetnienie tynkéw na $cianach wraz z zatokami
wykonaé z zaprawy wapiennej kat. Il

Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.




SPECYFIKACJA TECHNICZNO — MATERIALOWA, WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT PRZY REMONCIE STROPU PIWNICZNEGO

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materiatowa, wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wymiang stropu pod mieszkaniem nr 2 w
budynku mieszkalnym przy ulicy Wroctawskiej nr 44 w Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczna:

- remont stropu

2. Materiaty

Cement, wapno , piasek , ptyty WPS, stal dwuteowa

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robot wentylacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci
- sprzetem zapewniajagcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji

4. Transport i skladowanie
- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatdw przeznaczonych do robé6t budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wplywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.



- sktadowanie materiatow, aparatow i urzgdzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- $rodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen

- W czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatow budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatébw i wyroboéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujacych norm i przepisow. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatdow budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

- przy wykonywaniu robét ogdélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robo6t elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |



- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robot ogéinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robét

- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisac¢ w dziennik budowy oraz
zlozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego

- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
robét ogéinobudowlanych

- projekt organizacji rob6t ogéinobudowlanych powinien zawiera¢:

- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejno$¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikéw
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca rob6t ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznoé¢ telefoniczng
- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robot,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych rob6t wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

6. kontrola, badania i odbior robét

al ogledziny i proby sprawdzajace poprawnos$¢ wykonania robét ogolnobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koficowego robot, wykonawca powinien przedtozyé:



- wypetniony dziennik budowy

- oéwiadczenia wykonanych rob6t sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robot instalacji sanitarnych i elektrycznych

- opinie kominiarskg o szczelnosci wykonanych kanatow
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej czesciowego odstgpienia
- protokot instalacji elektrycznej

- oéwiadczenie wykonawcy o zakonhczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania

- zaSwiadczenia o jako$ci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru rob6t do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron
7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét
- przepisy prawa budowlanego

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

............. S porzqu*
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO — MATERIALOWA, WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT PRZY REMONCIE STROPU PIWNICZNEGO

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno-materiatowa, wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z wymiang stropu pod mieszkaniem nr 2 w
budynku mieszkalnym przy ulicy Wroctawskiej nr 44 w Watbrzychu

Zakres robét objetych niniejsza specyfikacjg techniczna;

- remont stropu

2. Materiaty

Cement, wapno , piasek , ptyty WPS, stal dwuteowa

3. Sprzet do wykonania robé6t

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét wentylacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania rob6t na wysokosci
- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji

4. Transport i sktadowanie
- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do srodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapié dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczenn magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpiecza¢ od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotno$ci.



- sktadowanie materiatow, aparatéw i urzgdzen elektrycznych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowa¢
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen

- W czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzgdzen budowlanych nalezy
przestrzegac¢ zalecen wytwércy, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i skfadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposo6b sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

- przy wykonywaniu robét ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |



- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robét ogéinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot

- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisaé¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oSwiadczenia o podjeciu obowiazkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego

- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacji
rob6t ogdlinobudowlanych

- projekt organizacji rob6t ogéinobudowlanych powinien zawieraé:

- harmonogram robd6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejno$é, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania

- harmonogram zatrudniania pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robét ogolinobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatdw

- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznos¢ telefoniczng
- dokumentacje prawna robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robo6t wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

6. kontrola, badania i odbiér robét

a/ ogledziny i préby sprawdzajgce poprawno$¢ wykonania robét ogéinobudowlanych i
instalacyjnych

b/ do odbioru koncowego robét, wykonawca powinien przedtozyc:



- wypetniony dziennik budowy

- oSwiadczenia wykonanych robot sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikow robét instalacji sanitarnych i elektrycznych

- opini¢ kominiarskg o szczelno$ci wykonanych kanatéw
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstapienia
- protokot instalacji elektrycznej

- oéwiadczenie wykonawcy o zakornczeniu robot i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru rob6t do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron
7. dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robét
- przepisy prawa budowlanego

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie




INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN IS0 3126:2006

PN-EN ISO 1167-11 2:
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN ISO 2505:2006

PN-EN 12056-1, 2
i 5:2002

PN-EN ISO 1133:2006

Statystyczna kontrola. jakosci. Losowy wybdr jednostek produkiu do
probki '

Stale odporne na korozje - Czes$¢ 1. Gatunki stali odpornych na
korozje

Systemy przewodow rurowych z iworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiarow

Rury, ksztaftki i pofgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania plyndw - Oznaczanie wylrzymaloSci na ciSnienie
wewnetrzne — Cz.1; Ogdélna metoda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badari

Systemy przewodowe z  tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcfi budowli - Polipropylen (PP) — Czes$¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztaftek i system :

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdfuzny ~ Metoda i
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngltrz budynkéw - Czesc¢ 1:
Postanowienia ogdlne, Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie ukladu i obliczenia, Cze$¢ 5. Montaz i badania,
instrukcje dziafani@, uzytkowania i ekspioatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskazZnika szybkosci
Dplvniecia (MFR) i objeto$ciowego wskaZnika szybkoSci plyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.



PN-EN 14366:2000

PN-EN 651-1 | 2:2006
PN-EN ISO 580:2006
PN-EN 744:1997
PN-EN 1053:1998
PN.EN 1054:1998
PN-EN 1055:%998
PN-EN 1SO 1183:2006
PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN IS0 9969:2008

Pomiary laboratoryjne  halasu  pochodzgoego od instalacj
kanalizacyinych

Uszezelnienia z elastomerdw — Wymagania materialowe dolyczgce
uszczelek ziaczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czest 1
Guma, Czesé 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych
— Kszialtki wiryskowe z <tworzyw fermoplastycznych - Metody
wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systemy przewodowe z Iworzyw sztucznych — Rury z iworzyw
termoplastycznych — Badanie odpomosci na uderzenia zewneglrzne
metodg spadajgcego cigzarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do  zastosowarn bezciSnieniowych - Meloda
badania szczelnosci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Metoda badania
szezelnodci potgezei’ powietrzém

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — metoda badania
odpomosci na cykliczne dziafanie podwyzszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych — Czes¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cleczowego i metoda miareczkowa

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Rury | ksztafidi z
tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wediug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci

obwodowej

Sprawozdania z badan, oceny
Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gtéwnego Instytutu Gornictwa, Katowice, marzec 2006 r.

o

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wlasnosci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fir Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwierdzajaca zgodno$¢ raportu z badan P-BA 341/2002 z norma PN-EN



14368:2008 — Nr pracy: NA /308/MN/08, Zakiady Akustyki ITB, 2008r.

. Raporty z badan rur w Laboratirum producenia w ramach zakladowej kontroli produkcy,
2008 1.

. Opinia Techniczna dot. spelnienia warunkéwj stosowania rur i ksziatiek SKOLAN dB do
wykonywania przewoddw spustowych w grawitacw:nej instalacji kanalizacji deszczowe]
budynkéw opracowana przez Zaklad Inzynieri Materiatowej Gidwnego Instylutu
Gornictwa Katowice, marzec 2008 r.

. Nr P32/2010. Sprawoczdanie z badan rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnoéci
obwodowej. Zakiad Badawczo-Analityczny, Instytu inzynierii Materiatow Polimerowych i
Barwnikéw, Gliwice, 2010 t.

. Nr Ps,06/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 i 160 w zakresie
sztywnoéci obwodowej. Zakltad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatdw
Po'limerowych i Barwnikow, Gliwice, 2010 r. ‘

. K 10 0447. Raport z badari okreslenia wytrzymato$ci na rozcigganie potaczen rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaktad Badan Materiatow MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 .
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwosci zastosowania rur i ksztattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnien powierzchni dachowych w “budynkach
wielokondygnacyjnych. Centraine Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sztucznych.
Gtowny Instytut Gornictwa, Katowice, 2010 r.



