PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. 602 48 64 54

'PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspdélnych w
budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ulicy 11-listopada nr
55 w Waltbrzychu - kubatura budynku — 1.860 m3

kategoria budynku — XI||

obiekt - budynek mieszkalny

adres - Watbrzych ul. 11-listopada nr 55
dz. nr 215/1 obreb 20 Stary Zdroj

inwestor - Wspdlnota Mieszkaniowa
11-listopada nr 55 w Watbrzychu

branza - instalacyjna

data opracowania - 14 maja 2019r.

V

Projektant :Jan Barbierik... ... .ARC ‘PLNEJ
UAN.VI-f/3/198/89 NrUPR A UF-13\g3/78, A UF-1-4-139/78
DOS/BO/1486/01 UAN.VI-F/3/63/89, UAN VI-F/3/198/89

spis tresci:

e strona tytutowa

uprawnienia projektanta

uchwata wspolnoty mieszkaniowe;j

informacja z zaktadu gazowniczego

opis techniczny

rysunki:

- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowej



Watbrzych dnia 14 maja 2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdzZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej w cze$ciach wspdlnych budynku przy ulicy 11-listopada nr
55 w Watbrzychu

zostat sporzgadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.
) N ] ERIK
Upr do kiergwa adzorowania
ob wianymi
OWLANEJ

w spec. KUNSTH s

ARCHITEKTONICENES, GAZOWEJ i CIEPLNEJ

Nr UPR A UF-144384(78, A.UF-1-4-129/78
UAN.VI-F/3/63/89, AN VI-F/3/198/89

Jan Barbierik
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UCHWALA 1 /03/2019

Wspélnoty Mieszlkaniowej nieruchomo$ci-przy ul, 11 Listopada 55w Walbr:
potozonej na dzialee nr 215/1 obreb 20 Stary Zdréj

D el
Y]

TANRRE Vs

Podjgtana zebraniu Wspélnoty Mieszkaniowej w- dniu ,;z .
oraz'w drodze indywidualnego zbierania gloséw w dniach ..o g M rensossenees 20150

W sprawie opracowania dokumenta:c__j,i proj ektowoakos‘ztorysowej na wymxang instalacji
gazowej w czgdeiach wspilnych budynku

zychu dzilajac na

Wiasciciele lokali nieruchomosci nr 55 przy ul.11 Listopada w Watb
oraz: przepiséw

podstawic. praepisow Ustawy o wlasnosel lokali z dnia 24.06,1994r.,
kodeksu cywilnego uchwalajg co nastgpuje:

1. Decydujg o opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiang
instalacji gazowej w ezgéciach wspélnych budynku przy ul, 11 Listopada 55 wraz
z-uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowe,

2. Sposréd ofert Pprzedstawionych przez Zarzadeg do wykonania, prac wymiefiionych:
w pkt. 1 uchwaly wybieraja Ustugi Budowlane i Handel Projektowanie, Kierowanie
Doradztwo Jan Barbierik, ul, Witosa 64; 58-306 Watbrzyeh; ktérego oferta Wynosi
640,00:21, :

- 3. Roboty zostang rozliczone ryczattem, o

- 4. Zaplata za wykonanie prac o ktorych mowa w pkt,1 uchwaly zostanie finansowana

z konta Wspélnoty Mieszkaniowej — z funduszy remontowego.

- 5. Projektant zobowigzany jest wspéldzialaé z czlonkami wspdlnoty przy

opracowywaniu przedmiotowej dokumentacji, -

6. Upowazniaja MZB Sp. z 0.0, w Walbrzychu do zawarcia umowy .z wybranym
wykonawcg,

(W1 2010,

" Uchwala ohowigzuje od dnia
Uchwala zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jest - nie jest skuteczna,
Karta do glosowania na odwrocie uchwaty
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; INFORMACJA
dotyczace zesed postepovwanla oraz warunkéw techinicznvch na okolicznog¢ reerlizac)]
planowene| brzebudowy Instelec]l gazowel w budynku

re
W zwigzku ze zptoszong pro¢bg © demontez gezomierzy w celu wykonenia‘przebudowy instelacji

z pozwoleniem nz budowe w budynku j.n. Jrformu;emy, iz zgodnie z Ar. 5, ust, 1, pki, €

0BZOWE] z
z 2003 1., z péiniejszymi zmianami)

Prawz Budowlenego (lekst jednolity Dz, U. Nr 207, poz. 2016,

nlezbednym jest zapewnienie, Iz w wynlku prowadzonych robot budowlenych, poczgwszy od etapu

projektowenls, nle zostend nzruszone interesy os6b trzecich, szczegdinie w z_akresie zechowanic

ciggloéci dostaw paliwe pazowego.

Réwnoczednie ha podstewie Rozporzedzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 . w sprawie

warunkow z‘echmcznych Jekim powiriny odpowiadeé budynki i ich usytuowenie Dz, U. Nr 75, poz, 690
z dnie 15 06 2002 1, (tekst jednolity - ekiuelizecjs z dn. 27.05,2004), § 156 pkt, 12, § 158

z p6Z. zm.
760 orez § 166, § 167, § 168 1 § 169, podajemy nastepujgce warunki, kiore nelezy

pki 7, § 188, § 1
zechc-w,aé dle przytgczenle przedmiotowe] instelac) gazowej

’

1. Kotrijerzowey kurek giéwny nalety zamontowad w wentylowsne] szefce techniczne) na $cianie
zewngtrzng] budynku w odlegloge! nie mnlejszef nli 0,6 m od pozlomu terenu oraz najblizeze

1

krewedzl okna, drzwl lub Innego otworu w budynku,
zowe przylgczone do eleci gazowe) wykonanef z rur metelowych powinne by¢

b4 ;:Iec.z.ona przed wplywem predéw blgdzacych (nalety zastosowat monoblok tzolacyjny).
% Dla kaZdego lokzlu mieszkalnego oddzielnle nalezy zemontowad gazomlerz miechowy,

zlokallzowany na kistee schodows] lub w korytarzu ogéinym,

4, Ka 2oy gezomierz nelezy zamontowsadé ne uchwycie ehmlnujacyr'n przenoszenie nepreied

z t talacil gazowe| na urzadzenie pomiarowe,
5 Ga azomlierze nalely zamontowaé w szafkach z meleriatéw, co najmnle) trudnozapzinych,
z otworami wentylecyjnymi,

6, Cazomlerze nzlefy zamontowsé w pr“edziq)e wyso}'oécf ed 0,5 m do 1,6 m od poziomu

poezadzki do gpodu gezomlerza,

Ponadto do keide dokumentac]i techniczne] przebudowy instalac]l gazows| nelezy dotgczyd

mapg eyfuacyjng (w skall 4:500) przedstewicjgacg przedmiotowy oblekt = zazhaczonym
miejscem usytuowania kurks giéwnego oraz zaznaczonym wejéclem do budynku

=

\ :
Winlejezy dokument nslety dolgezyc do projektu budowlanego, ktéry w fazie przygotowanis

nalely przedioZyé w Rejonie Dystrybucl Gazu Waitbrzych ul. Glogowsks 1 ~ celem uzgodnienle
pod kgtem lokellzac]l kurka piéwnego | gazomlierzy,

Do uzgodnlenia nelety przedioZy¢ 2 egz, Projektu, z kidrych 1 egz. pozostanie w RDG We-ch,

KIRISE] JARZAD BUDINEOR Sp.2 oo,

Adres budynku: 5&80¢ Walbrzych, vl. Gen, Andersa 48
HIP 886-2¢-0B-287
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OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czesci
wspdlnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ulicy 11-listopada nr 55 w Watbrzychu.
Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacjf gazu w catym budynku, mate sSrednice

przewoddw, instalacja skrecana na ksztattki.

Kubatura budynku — 1.860 m3

Istniejace przytacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilos¢ odbiornikéw gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW 1 PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy ulicy 11-listopada nr 55 w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, w ktérym znajduje si¢ siedem lokali mieszkalnych oraz jeden lokal
uzytkowy, Jest to budynek, w ktorym wszystkie $ciany wykonane sa z cegly petnej, stropy sa
drewniane, stolarka okienna drewniana, drzwi sa drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach

drewniany dwuspadowy.

Do budynku doprowadzone jest przytacze gazowe o przekroju dn 50 mm, ktore jest
doprowadzone na przednia Sciang budynku do szafki gazowej wraz z gtéwnym zaworem gazowym
kotnierzowym dn 50 mm.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlana wykonana dla potrzeb

niniejszej dokumentacji




2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejace przytacze gazu z rur stalowych dn 50 mm,
ktore jest usytuowane na S$cianie przedniej budynku, przytacze to pozostaje bez zmian.
szafce $ciennej znajduje si¢ zawor gazowy kotnierzowy dn 50 mm, aby zabezpieczy¢
wewnetrzng instalacje gazu przed wptywem pradow btadzacych, za kurkiem gtéwnym w

budynku nalezy zamontowaé monoblok izolacyjny dn 50 mm.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesci
wspolnej budynku, przy czym ilo$¢ odbiornikéw gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do pionow i licznikéw nalezy
zdemontowa¢. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczegolnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzié¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od pionow gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktérych rozliczane beda poszczegdlne lokale

mieszkalne.

Ilos¢ odbiornikéw gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane beda indywidualnie za pomoca istniejacych gazomierzy, ktorych ich
wielko$¢ kazdorazowo uzgadnia¢ z Zaktadem Gazowniczym. Gazomierze montowac przy
pionach na wysokosci do 1,8m nad posadzka, na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podejs¢ pod
gazomierze przyjeto o rozstawie 13 cm.

Sposdb prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.




-G

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢ wewngtrzna instalacje gazu przed wptywem pradow btadzacych, za
kurkiem gtéwnym nalezy zamontowa¢ monoblok izolacyjny.

Istniejaca instalacje gazowa w czgsciach wspdlnych zdemontowaé. Projektowang instalacje
gazu wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15¢m od innych przewodow instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowaé kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszezelnié zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej prébie
szczelnosci na cisnienie 50kPa i dokonaé jej odbioru w obecnosci przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Zakres oddziatywania na inwestycje

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robot budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA:
GAZOMIERZE MONTOWAC W TYPOWYCH SZAFKACH
OCHRONNYCH

W/w opracowanie projektowe nie wymaga wykonania sporzadzenia planu BIOZ.

JAN BARBIERIK
Upr. do kierowaifia, nadzorowania
i projektowania folfotami budowlanymi
( KEYJINO-BUDOWLANEJ
. SRNZOWEJ 1 CIEPLNEJ
178\A UF-1-4-139/78
g, UAIN VI-F/3/198/89
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robét instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy ulicy 11-listopada nr 55 w
Watbrzychu _

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczna:

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podejscia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalagji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materiaty
Rury stalowe czarne fagczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji

4. Transport i skladowanie

- wykonawca winien dysponowac¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapi¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpiecza¢ od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw i urzadzen

w czasie transportu i wytadunku oraz sktadowaniu urzgdzen budowlanych nalezy
przestrzegac¢ zalecen wytworcy, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i
wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzgdzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki




- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatow budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé¢ wymaganiom
obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzgdzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci nalezy
dostarczy¢ wraz ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzgdzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposoéb sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
- przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robét elektrycznych nalezy przestrzegaé wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych robét ogélnobudowlanych winien by¢
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot
- Kierownik budowy jak i kierownicy robo6t powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca rob6t przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizagiji
robot ogélnobudowlanych
- projekt organizacji rob6t ogélnobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robét uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca rob6t ogélnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatéw
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznosc telefoniczng
- dokumentacje prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
- roboty budowlano — montazowe roboét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujace sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania




tych rob6t wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i Sciany powinny by¢é wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia rur wykonaé w sposéb szczelny

- ochrone antykorozyjng nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykona¢ tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbior robot
a/ ogledziny i préby sprawdzajgce poprawnos$é wykonania robo6t ogéinobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koricowego robét, wykonawca powinien przedtozyc:
- wypetniony dziennik budowy
- oSwiadczenia wykonanych robot sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawczg, w przypadku od jej czesciowego odstgpienia
- oSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robé6t i gotowoéci oddania wykonanych robot
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie




INFORMAC.JE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-83/N-03010
PN-EN 10088-1:2007
PN-EN ISO 3126:2006

PN-EN ISO 1167-11i 2:
2006

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN I1SO 2505:2006

PN-EN 12056-1, 2
i 5:2002

PN-EN IS0 1133:2006

Statystyczna kontrola jakoSci. Losowy wybor jednostek produktu do
probki
Stale odporne na korozje -- Cze$¢ 1: Galunki stali odpornych na

' korozje

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiarow ‘ g
Rury, ksztaftki i potgczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesytania pfynéw - Oznaczanie wylrzymatosci na ciSnienie
wewnetrzne — Cz.1: Ogbina metoda, Cz.2: Przygotowanie probek do
badari

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze} wewngtiz
konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cz@$¢ 1: Wymagania
dotyczgce rur, ksztattek i system

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdluZzny - Metoda i
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewngtrz budynkéw — Cze$¢ 1:
Postanowienia ogblne, (Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna -
Projektowanie uktadu i obliczenia, Cze$¢ 5. Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaZnika szybkosci
plyniecia (MFR) i objetoéciowego wskaZnika szybko$ci plynigcia
(MVR)} tworzyw termoplastycznych.




PN-EN 14366:2006

PN-EN 681-1i2:2006

PN-EN ISO 580:2006

PN-EN 744:1997

PN-EN 1053:1998

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1998

PN-EN 18O 1183:2006

PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN ISO 9969:2008

Pomiary laboratoryjne hatasu  pochodzgcego od  instalacjf
kanalizacyjnych

Uszczelnienia z elastomerow — Wymagania materialowe dolyczgce
uszczelek zigezy rur wodociqgoWych i odwadniajagcych — Czes¢ 1:
Guma, Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych
— Kszialtki wiryskowe z tworzyw termoplastycznych - Metody
wizualnej oceny zmian w wyniku ogrzewania

Systemy przewodowe z itworzyw sztucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — Badanie odpomo$ci na uderzenia zewnglrzne
metodg spadajgcego ciezarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zastosowari bezcisnieniowych - Metoda
badania szczelno$ci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Metoda badania
szczelnodci polgczeli powietrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — metoda badania
odpomoéci na cykiiczne dziatanie podwyZszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych — Cze$¢ 1: Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i meloda miareczkowa

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Rury i ksztaftki z
tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie temperatury pigknienia
wediug Vicata (VST)

instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu J

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci

obwodowej

Sprawozdania z badan, oceny
Nr 64/06/SM1. Raport z badan Gtéwnego Instytutu Gérnictwa, Katowice, marzec 2006 r.

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wlasno$ci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fur Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

Opinia potwierdzajgca zgodnosé raportu z badari P-BA 341/2002 z normg PN-EN




14366:2006 — Nr pracy: NA /308/MN/08, Zalktadu Akustyki ITB, 2008r.

. Raporty z badan rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowej kontroli produkcii,
2008 1.

. Opinia Techniczna dot. spetnienia warunkéw stosowania rur i ksztattek SKOLAN dB do
wykonywania przewodéw spustowych w grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowej
budynkdow opracowana przez Zakltad Inzynierii Materiatowej Glownego Instytuiu
Gornictwa | Katowxce, marzec 2008 r.

. Nr P32/2010. Sprawozdanle z badai rur Skolan DN 200 w zakresie sztywnoscn
obwodowej. Zaktad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Pohmerowych i
Barwnikéw, Gliwice, 2010 r.

. Nr P24.2:/2010. Sprawozdanie z badai rur Skolan DN 58, 78, 110, 135 1 160 w zakresie
sztywnoséci obwodowej. Zaktad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierit Materiatéw
Polimerowych i Barwnikéw, Gliwice, 2010 .

. K 10 0447. Raport z badari okre$lenia wytrzymato$ci na rozcigganie polaczeri rurowych
PP-HT i Skolan. Panistwowy Zaktad Badan Materiatow MPA Darmstadt, Niemcy, 2010 .
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwosci zastosowania rur i ksztattek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnien powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych. Centralne Laboratorium Badarn Rur z Tworzyw Sztucznych.

Gléwny Instytut Goérnictwa, Katowice, 2010 T.




