LEGENDA:

istniejqcy teren
proj. kanalizacja deszczowa z rur

Uwaga:

— na skrzyzowaniu z kablem teletechnicznym nalezy
zamontowaé¢ rury ochronne dwudzielne typu Arot 8110
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Biuro projektéw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych, ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu
Projektant: . . 124/D0S/06
b nmemal MQr inz. Sylwia Tchorowska DOS//IS/O/471/06 Data:
bArS_y:,i'i‘tqu mgr inz. Jolanta Jeczkowska 25.07.2017
Temot: Budowa drenGZL{ opaskowego wraz izolacjq pi'opowq i pozioma i Stadium:
dla budynku mieszkalnego przy ul. Poznanskiej 12 w Watbrzychu. PB
dz. nr 27/5, 27/13, 27/14, 26/4, 24/2 obrgb nr 39 Podgérze
Inwestor: Wspélnota Mieszkaniowa Skala:
ul. Poznanska 12, 58-303 Watbrzych 1:100
Tytut rys.:| PROFIL PODLUZNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Nr rys.:4




