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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
1|KNR 4-01 Oczyszczenie powierzchni $cian trudno dostepnych o pow. ponad 5 m2 z ceg- |[m2
d.1/0619-06 ty przy uzyciu szczotek stalowych
86.10 m?2 86.100
RAZEM 86.100
2|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii | o podtozach z cegly, |m2
d.1/0724-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
poz.1 m2 86.100
RAZEM 86.100
3/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w |m?2
d.1/0636-01 technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
poz.1 m2 86.100
RAZEM 86.100
4/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2
d.1/0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.1*2 m?2 172.200
RAZEM 172.200
5/KNR 2-02 Izolacja z folii kubetkowej m2
d.1/0616-04 Ana-
logia
poz.1+0.10*86.10 m2 94.710
RAZEM 94.710
2 IZOLACJA POZIOMA
6/KNR 0-39 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej |m
d.2|0101-05 twardosci gr. 3 cegiet metoda iniekcji grawitacyjnej(system StoMurisol Micro)
Analogia
50.20 m 50.200
RAZEM 50.200
3 SCIANA DOCISKOWA- w przypadku ztego stanu _ $cian fundamentowych
7|KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe proste gr. 12 cm wys. do 6 m-$ciana dociskowa 15 cm m2
d.3/0207-03
poz.1 m?2 86.100
RAZEM 86.100
8/KNR-W 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grub. $cian-$ciana docisko- |m?2
d.3/0207-07 wa gr. 15cm
Krotnosé = 3
poz.7 m2 86.100
RAZEM 86.100
9|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3/0259-02 browane
1.2 t 1.200
RAZEM 1.200
10|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal - Form $cian prostych o grub. do 20 cm i wys. do |m2
d.3/1906-01 4 m-odjecie szalowania jednej strony $ciany dociskowej
-poz.7 m2 -86.100
RAZEM -86.100
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢
1.|$ruby pazurkowe kg 0.0000
2.|Listwa dociskowa m 63.5000
3./masa uszczelniajgca SUPERFLEX-10 kg 688.8000
4.$rodek gruntujgcy Eurolan 3K dm3 5.9065
5.|Piasek uziar.0-2mm m3 1.2657
6.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.2583
7.|Ciasto wapienne m3 0.2066
8.|Folia poliet. izolacyjna, kubetkowa fundam m2 108.9165
9.|StoMurisol Micro (norma zuzycia i cena zgodnie z dostawcg systemu) dm3 80.3200
10.|wiertta szt 2.0080
11.|Lance 00215-003 (norma zuzycia i cena zgodnie z dostawcg systemu) szt 401.6000
12.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 13.0872
13.|Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,KL.III m3 0.8610
14.|Gwozdzie budowlane papowe ocynkowane kg 51.6600
15.|Blacha stal. nierdzew. zimnowalc.0,5-6,0mm kg 10.3320
16.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet. fi 8-10mm kg 1202.4000
17.|Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,KL.III m3 1.9803
18.|Drewno na stemple okrggte korowane m3 0.1722
19.|rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0.0000
20.|Nakretki stal.sze$ciok. zgrubne M-6 kg 0.0000
21.|Podktadki stal.okrggte M-8 do M-16 kg 0.0000
22.|$rodek antyadhezyjny kg 0.0000
23.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 15014



