Kociot gazowy dwufunkcyjny
kondensacyjny

z zamknietq komorq spalania
o mocy 24 kW

450 W 900w

500/1100

2700

(o)
’
’ nﬂ K22,/300,/1000
+G 1 “

900w 920W

K22/300/1000  K22/300/1000

L 1| of—1

o
fol{@}

OZNACZENIA:

18
2400

zasilanie co
—_—_———————— —_ powrdt co

UWAGI:

1.Instalacje c.o. wykona¢ z rur miedzianych taczonych
przez lutowanie. Przewody prowadzi¢ w bruzdach
sciennych

2. Zprojektowano grzejniki stalowe typu K firmy VNH
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NIP 886-129-41-60

BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE
Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor |Miejski Zarzqd Budynkdw Sp. z o.o. Stadium
ul. Gen. WI. Andersa 48, 58—-304 Watbrzych PB

Obiekt i |Lokal mieszkalny nr 3 Branza

adres  |ul. 1 Maja 65, 58—305 Watbrzych Sanitarna
dz. nr 205/1, Obreb nr 28 Sobiecin AM7

Projektant:  |inz. E. Krawczyk BREG skl sonitameln7 19 Skala

Asystent: 1:50

Tytut Nr rys.
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