Remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul. Ignacego Paderewskiego 20 w Watbrzychu

SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10mm

- poczatek czasu wigzania : 275 minut

- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 2 dniach: 210MPa

- wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach: = 32,5MPa
<52,5MPa

Blacha stalowa ocynkowana, ptaska

- grubos¢ 0,50-0.55mm
- granica plastycznosci : 250-280MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 330MPa

Blacha stalowa powlekana , ptaska

- grubos¢ 0,60mm
- granica plastycznosci : 250-280MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 330MPa

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawarto$¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos$¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystos$¢ surowcow: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: >80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostatos¢ na sicie 0,2mm: 2%
- pozostato$¢ na sicie 0.09mm:<7%
- gtebokos$¢ wnikania:z10 i £50mm

taty i listwy iglaste

- 0 przekroju 4*6¢cm

- rozstaw tat dostosowany do wymagan konstrukcyjnych dachowki
- drewno klasy min. C30 zabezpieczone srodkiem ogniochronnym i
przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4

lub réwnowaznym

Masa zbrojaca - bezcementowa wzmocniona
wiéknami masa do klejenia i wykonywania
warstwy zbrojgcej

- gestosé: DIN 53217 wartosé 1.7-1,8g/cm3
- wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 200-400
- wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,70 W/(m*K)

Powtoka gruntujaca - gteboko penetrujgcy
preparat gruntujgcy na bazie zywic poliakrylowych

- gestosé: DIN 53217 wartosé 0,8g/cm3

Tynk silikatowy — silikatowy tynk wierzchni
baranek

- gestosé: DIN 53217 warto$¢ 1.8-2,0 g/cm3

- wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 75-110

- odczyn pH: VIQO 011 11-12

- wsp. przenikania wody : PN-EN 1062-3 0,1-0.2 kg/(m2h1/2)

Srodek pomocniczy

— wodorozcienczalny, srodek dezynfekujgcy na powierzchnie
zaatakowane przez algi i/lub grzyby

Tynk silikatowy modelowany — silikatowy tynk

- gestosé: DIN 53217 warto$¢ 1.8-2,0 g/cm3

- wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 75-110

- odczyn pH: VIQO 011 11-12

- wsp. przenikania wody : PN-EN 1062-3 0,1-0.2 kg/(m2h1/2)

Wzmocniona pancerna siatka zbrojgca

- ciezar powierzchniowy VIAS 003 >470 g/m2

- wielko$¢ oczek VIAS 001 7,5*7,5 mm

- wytrzymato$¢ na zerwanie: DIN EN ISO 13 934-1
w stanie dostarczenia >4000 N/50mm

po 28d sktadowania  >2000 N/50mm

Zaprawa mineralna — mineralna zaprawa klejgca i
zbrojgca

- gestos¢ stwardniatej zaprawy : DIN 18555 wartos$¢ 1,6 g/cm3
- wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 15-35

- wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,87 W/(m*K)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach: DIN
18555

3 N/mm2
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Zaprawa mineralna — zaprawa fugowa z terrasem
M5

- gestos¢ stwardniatej zaprawy : DIN 18555 1,94 g/cm3

- wsp. dyfuzji pary wodnej : PN-EN 998-1 <12

- absorpcja wody przez kapilarne podcigganie: PN-EN 998-1 0.75
kg/m2*min1/2

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach: DIN
18555

1,6 N/mm?2

Zaprawa mineralna — mineralna zaprawa klejgca

- gestos¢ stwardniatej zaprawy : DIN 18555 wartos¢ 1,4 g/cm3
- wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 15-35

- wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,87 W/(m*K)

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach: DIN
18555

3-4 N/mm2

Siatka zbrojgca impregnowana
przeciwalkalicznie

- ciezar powierzchniowy VIAS 003 >155 g/m2

- wielko$¢ oczek VIAS 001 6*6 mm

- wytrzymatos¢ na rozcigganie: DIN EN ISO 13 934-1
w stanie dostarczenia >1750 N/50mm

po 28d sktadowania  >1000 N/50mm

Powtoka gruntujgca — wodorozcienczalna
powtoka gruntujgca na bazie wodnego szkia
potasowego

- gestosé: DIN 53217  1,1g/cm3

Elewacyjna farba silikatowa — matowa,
jednosktadnikowa farba silikatowa

- gestosé: PN-EN I1SO 2811-2 1,6 g/cm3

- wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 40

- odczyn pH: VIQO 011 10,5-12

- wsp. przenikania wody : PN-EN 1062-3 <0,1 kg/(m2h1/2)

Powtoka posrednia — pigmentowana powloka
posrednia z wypetniaczem kwarcowym. Na bazie
spoiwa akrylowego

- gestos¢: DIN 53217 1,58 g/lcm3

- wsp. dyfuzji pary wodnej : EN ISO 7783-2 570

- odczyn pH: VIQO 011 8,5-9

- wsp. przenikania wody : PN-EN 1062-3 0,05 kg/(m2h1/2)

Powtoka gruntujgca — rozpuszczalnikowy srodek
hydrofobizujgco — impregnujacy na bazie
mieszaniny silanow i siloksanéw

- gestosé: DIN 53217 1,05 g/cm3

Folia kubetkowa

- materiat : polietylen o wysokiej gestosci

- grubosé¢: >0.5mm

- wysokos¢ tloczenia : 8-9mm

- odporno$¢ na : dziatanie korzeni, grzybow , bakterii

Beton zwykly C16/20(B20)

- wytrzymato$¢ kostki na $ciskanie : 20MPa
- wytrzymato$¢ na rozcigganie: 1,9MPa

- wielko$¢ ziarna : 0-4mm

- gestos¢ : ok. 2000 kg/m3

Cegta petna klinkierowa

- wymiary : 25*12*6,5cm
- klasa 35
- absorpcja wody <6%

Tynk mineralny

- gestosé stwardniatej zaprawy : PN-EN 998-1/998-2 1,45-1.55
g/cm3

- wsp. dyfuzji pary wodnej : PN-EN 998-1 <12

- absorpcja wody przez kapilarne podcigganie: PN-EN 998-1 0.7
kg/m2*min1/2

- wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu po 28 dniach: DIN
18555 0.7-1.2 N/mm2

Specyfikacja materialowa okresla podstawowe parametry techniczne réwnowaznych materiatéw

budowlanych jakie Wykonawca robét moze zastosowacé przy realizacji zadania

Opracowata:




