Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, ul. Paderewskiego 20 w Watbrzychu
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. |

Razem

KOSZTORYS: Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, ul. Paderewskiego 20 w Watbrzychu

1 ELEWACJA FRONTOWA
1.1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(14,15 +2*0,50) * 14,88 m2 225,43
RAZEM 225,43
2| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 225,43
RAZEM 225,43
3] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-03 | przysciennych wys.do 20 m
poz.1 m2 225,43
RAZEM 225,43
4| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1.1] 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
5| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1] 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
6 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - | Kpl
d.1.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewac;ji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.2| 0535-06 | uzytku
11,00 m 11,00
RAZEM 11,00
8/ KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2| 0535-04
14,20 m 14,20
RAZEM 14,20
9] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.1.2) 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
parapety | 0,23*(0,92*17+0,87 *2 + 0,98) m2 4,22
okienne
gzymsy | 0,26 * 14,15 m2 3,68
0,26 * 1,38 m2 0,36
RAZEM 8,26
10| KNR-W 2-02| Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1.2| 0923-01
092*160*17+0,87*150*2+3,14*0,49%0,49/2+ | m2 30,40
2,44 *0,98
RAZEM 30,40
11 KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.1.2 0701-05 | $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
14,15%9,40 + 2,00 * 5,12 m2 143,25
okna,drzwi | -(0,92*1,60*17+0,87*1,50*2+3,14*0,49*0,49/2+| m2 -29,34
1,36 * 0,98)
oscieza |0,15*((0,92+2*1,60)*17+(0,97+2*1,50)*2+2* m2 13,33
3,14*0,49/2)+0,38* (0,98 + 2 * 1,36)
RAZEM 127,24
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12| KNR4-01 [ Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie poditoza pod nowe parapety, obrobki
blacharskie
parapety | 0,15*(0,92* 17 + 0,87 * 2 + 0,98) m2 2,75
okienne
gzymsy | 0,15*14,15 m2 2,12
0,15*1,38 m2 0,21
RAZEM 5,08
13| KNR-W 4-01| Rozebranie podmuréwan parapetéw w oknach piwnic z bl. | m3
d.1.2] 0348-04 betonowych
analogia
0,24 * 0,90 * (0,12 + 0,36) / 2 m3 0,05
RAZEM 0,05
14| KNR-W 4-01| Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
d.1.2| 0353-05
2,54 *1,08 m2 2,74
RAZEM 2,74
15{ KNR-W 4-01| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.2| 0353-13
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
16| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamienne;j m2
d.1.2| 0805-03 | nieregularnej o wys. 8 cm na podsypce cem.piaskowej -
kostka kamienna do ponownego wbudowania
(14,15 +0,80) * 0,50 m2 7,48
RAZEM 7,48
17) KNR 2-31 | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowe;j m
d.1.2| 0814-02
14,15 + 0,80 m 14,95
RAZEM 14,95
18] KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na m2
d.1.2| 0807-01 podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
analogia
(14,15 +0,80) * 0,42 m2 6,28
RAZEM 6,28
19] KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1.2| 0802-05 | grub. 15cm
(14,15 +0,80) * 1,00 m2 14,95
RAZEM 14,95
20| KNR-W 4-01| Zerwanie posadzki cementowej - prog w $wietle o$cieza m2
d.1.2] 0804-07 | drzwi wejsciowych
1,00 * 0,40 m2 0,40
RAZEM 0,40
21 KNR4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1.2] 0354-04 | drzwi wej$ciowe
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
22| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdéw rozbidérkowych
0,03 * poz.11 m3 3,82
poz.12 * 0,06 m3 0,30
poz.13 m3 0,05
poz.16 * 0,08 m3 0,60
poz.17 * 0,08 * 0,30 m3 0,36
poz.18 * 0,08 m3 0,50
poz.19* 0,15 m3 2,24
poz.20 * 0,05 m3 0,02
RAZEM 7,89
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23| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.22 m3 7,89
RAZEM 7,89
24 Sktadowanie gruzu t
d.1.2
poz.22* 1,8 t 14,20
RAZEM 14,20
1.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
25| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26 KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.11 m2 127,24
RAZEM 127,24
27) KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.ll o | m2
d.1.3] 0727-03 | podtozach z z cegty,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5
analogia | m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkéw w cegtach na
powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
14,15 * 9,40 + 2,00 * 5,12 m2 143,25
okna,drzwi | -(0,92*1,60*17+0,87*1,50*2 +3,14*0,49*0,49/2 +| m2 -29,34
1,36 * 0,98)
A (Suma czesciowa) m2
113,91
-poz.27A * 0,98 m2 -111,63
RAZEM 2,28
28] KNR4-01 | Likwidacja wklestych powierzchni $cian poprzez szt.
d.1.3] 0709-05 | uzupetnienie tynkiem kat. Ill $rednio gr. 2cm na
analogia | powierzchni 20% pow. Scian
poz.27A * 0,20 szt. 22,78
RAZEM 22,78
29 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej m2
d.1.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
rownowaznym
poz.26 m2 127,24
RAZEM 127,24
30] KNR 2-02 [ Tynkizewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.1.3] 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
14,15 * 9,40 + 2,00 * 5,12 m2 143,25
okna,drzwi | -(0,92*1,60* 17+ 0,87 *1,50*2 +3,14*0,49*0,49/2 +| m2 -29,34
1,36 * 0,98)
RAZEM 113,91
31l KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na o$ciezach o szer.do 15cm m2
d.1.3] 0902-03 | wyk.recznie
oscieza | 0,15*((0,92+2*1,60)*17+ (0,97 +2*1,50)*2+2* m2 13,33
3,14*0,49/2)+ 0,38 * (0,98 + 2 *1,36)
RAZEM 13,33
32| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do40cmw [ m
d.1.3 03-84 rozwinieciu
wycena
indywidualna
14,15 + 1,38 m 15,53
RAZEM 15,53
33| KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d.1.3] 0121-01
oscieza | ((0,92+2*1,60)*17+(0,97+2*1,50)*2+2*3,14* m 83,22
0,49/2) + (0,98 + 2 * 1,36)
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gzymsy (14,15+1,38) * 2 m 31,06
naroza 9,40*2 m 18,80
RAZEM 133,08
34| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna m2
d.1.3] 0101-05 | szklanego zabezpieczona alkalicznie (roboty wykonywane
reczne) - oécieza, gzymsy, $ciany
poz.30 m2 113,91
poz.31 m2 13,33
poz.32 m2 15,53
RAZEM 142,77
35| KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.3] 0126-01 warstwa posrednia
poz.34 m2 142,77
RAZEM 142,77
36| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk m2
d.1.3] 0126-05 | gtadki o strukturze modelowanej StoSil MP lub
rownowazny
poz.35 m2 142,77
RAZEM 142,77
37 KNR 0-33 | Gruntowanie pod malowanie $cian m2
d.1.3] 0126-01
poz.36 m2 142,77
RAZEM 142,77
38 KNR 0-33 | Malowanie elewaciji m2
d.1.3] 0128-01
poz.37 m2 142,77
RAZEM 142,77
39| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.15cm- z blachy z tytan - cynku | m
d.1.3] 0511-04 | gr.0,6-0.65mm
poz.7 m 11,00
RAZEM 11,00
40 KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r.15cm- z blachy z tytan - m
d.1.3| 0509-04 | cynku
poz.8 m 14,20
RAZEM 14,20
41| KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan - cynk szt.
d.1.3] 0519-08
wycena
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
42[ KNR-W 4-01| Naciecie podtoza betonowego przecinakiem pod m2
d.1.3| 0804-06 | osadzenie ptyty kamiennej
poz.20 m2 0,40
RAZEM 0,40
43| KNR 2-02 | Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa gr.10mm pod | m2
d.1.3] 1115-01 osadzenie progu w osciezu z ptyty kamiennej
analogia
poz.42 m2 0,40
RAZEM 0,40
44| KNR-W 2-02| Osadzenie ptyty kamiennej o wym. 105 *56 cmigr.4cmw/| m
d.1.3] 2106-03 | scietle ociezy drzwi, granit strzegomski ptomieniowany,
analogia | krawedzie zewnetrzne sfazowane
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
45| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - szt.
d.1.3] 0322-02 | nawiewnych
3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
46| KNR 2-17 | Wentylacja decentralna - motaz rekuperatora $ciennego - | szt.
d.1.3] 0147-01 likwidacja wentylacji typu "Z" wentylujgcych pom.
wycena mieszkalne
indywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47| KNR-W 4-01| Wymiana zuzytego odeskowania szczytow dachdw przez | m2
d.1.3] 0420-01 | rozbiorke deskowania zuzytego i oszalowanie powierzchni
do 2.0 m2 deskami jednostronnie struganymi na zakfad -
fronton - przyjeto orientacyjnie 30% powierzchni
5,12*2,88/2*0,30 m2 2,21
RAZEM 2,21
48[ KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkow w drewnie lub naprawa czesci szt.
d.1.3] 0437-11 | zniszczonych - powierzchnia ptaska do 0.50 m2 - mur
pruski
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
49 KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. m2
d.1.3] 1021-01 ponad 1 m2
fronton 512*2,88/2 m2 7,37
mur pruski | 0,12*(14,15*2+2,35*4+2,06*2+4,88*2+1,65*2*| m2 15,96
2+150*4+1,60*10+2,50*6+0,84*12+2,31*12)
gzyms 14,15* 0,30 m2 4,25
okapowy
RAZEM 27,58
50| KNR 4-01 [ Trzykrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt m2
d.1.3] 0628-05 | Drewnochronem
analogia
poz.49 m2 27,58
RAZEM 27,58
51 KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie lakobejcg m2
d.1.3] 1210-10
analogia
poz.50 m2 27,58
RAZEM 27,58
14 Obrdébki blacharskie + parapety okienne
52| KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety m2
d.1.4] 0832-01
parapety | 0,15*(0,92* 17 + 0,87 * 2 + 0,98) m2 2,75
okienne
gzymsy 0,15* 14,15 m2 2,12
0,15*1,38 m2 0,21
RAZEM 5,08
53| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej antracyto | m2
d.1.4| 202 0541-02 | szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - gzymsy
0,26 * 14,37 m2 3,74
0,42 *0,98 m2 0,41
0,26 * (1,60 - 0,98) m2 0,16
RAZEM 4,31
54| KNR-W 2-02| Parapety z plytek parapetowych klinkierowych Grafit - m2
d.1.4| 0919-03 | Cerrad
analogia
parapety | 0,31*(0,94*17+0,91*2) m2 5,52
okienne
RAZEM 5,52
15 Roboty hydroizolacyjne + cokét + odbudowa nawierzchni
1.5.1 Witérna izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa
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55| KNR-W 4-01 | Wykonanie iniekgji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.1.5| 0633-03 [ normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1| analogia | skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od
strony piwnic 10 cm nad posadzka oraz pod stropem
piwnic ( od zewnatrz nad cokotem)
145* 2 otw. 290,00
RAZEM 290,00
56| KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado | m3
d.1.5]| 0102-05 | 1.5 migtebok.do 3.0 m w gr.kat. Ill
1
(14,15 +0,80) * 0,80 * (1,20 + 1,60) / 2 m3 16,74
RAZEM 16,74
57| KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.5 0107-08
1
1,00 * 1,50 m2 1,50
RAZEM 1,50
58 KNR 4-01 [ Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.1.5.| 0107-01 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m
1
(14,15 + 0,80) * (1,40 + 1,80) / 2 m2 23,92
RAZEM 23,92
59 KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.1.5. 0108-03 1 km grunt.kat. IV
1
poz.56 m3 16,74
RAZEM 16,74
60[ KNR 4-01 [ Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.1.5. 0108-03 1 km grunt.kat. IV
1
poz.56 m3 16,74
RAZEM 16,74
61 KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. | m3
d.1.5. 0108-04 1 km
1 Krotnos¢ = 8
poz.60 m3 16,74
RAZEM 16,74
62| KNR2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.5| 0320-02 | gtebokoscido 1.5 m kat.gr.llI-IV z przywiezieniem ziemi do
1 zasypania
poz.56 m3 16,74
RAZEM 16,74
63| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.1.5| 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
1
14,15* (1,40 + 1,80)/ 2 m2 22,64
RAZEM 22,64
64| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.5| 0901-01 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 4.0m
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
65| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.5| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 4.0m
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
66| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl.
d.1.5.[ 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
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67| KNR-W 2-18 [ Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o | kpl.
d.1 51 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
68| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych | m2
d.1 51 0636-01 | pod uszczelnienia - gruntowanie
poz.63 m2 22,64
RAZEM 22,64
69| KNR-W 2-18 | Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.1.5| 0610-03 | szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy
1| kalk. wtasna
poz.68 m2 22,64
RAZEM 22,64
70| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.5| 0603-01 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1 natryskowo
poz.69 m2 22,64
RAZEM 22,64
711 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.5| 0603-02 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1 natryskowo - druga i hast.warstwa
poz.70 m2 22,64
RAZEM 22,64
72| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.1.5. 0607-02 polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podfoza na
1| analogia | kotki systemowe
14,15* (1,60 + 2,00) / 2 m2 25,47
RAZEM 25,47
73| KNR-W 2-18( Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskows - | szt.
d.1.5.| 0605-01 listwa mocowana do podioza ponizej gérnego poziomu
1| kalk. wlasna | opasek przeciwwodnych lub terenu
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.5.2 Cokot
74 KNRK-01 | Czyszczenie hydropiaskowanie powierzchni cokotu wraz z | m2
d.1.5| 0101-02 [ osciezami okien
2| analogia
(1,08 + 1,40)/ 2 * (14,15 - 0,98) m2 16,33
0,38*((0,50*2+0,90*2)*5+ 1,10 * 2) m2 6,16
RAZEM 22,49
75| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.5] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
2 réGwnowaznym
poz.74 m2 22,49
RAZEM 22,49
76 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawane;j m2
d.1.5] 2611-02 [ renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
2 réGwnowaznym
poz.74 m2 22,49
RAZEM 22,49
77] KNR 19-01 | Naprawa powierzchni przy gt. kucia do 1 cegty - ponad 1,0 | m2
d.1.5 0315-07 | m2 w jednym miejscu - wymiana skorodowanych cegiet,
2 uzupetnienie brakujgcych cegtami klinkierowymi - przyjeto
orientacyjnie 2,00m2 powierzchni
2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
78] KNR 19-01 | Podmurowanie parapetéw w oknach piwnic z cegly m3
d.1.5| 0308-06 | klinkierowej o gr. ponad 1 cegte z powigzaniem ze
2| analogia | $cianami cokotu
poz.13 m3 0,05
RAZEM 0,05]
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79] KNNR-W 3 | Barwienie cegiet wbudowanych w cokét budynku oraz m2
d.1.5. 1202-01 uzupetnianie ubytkéw w oktadzinie z cegly za pomocag
2| kalk. wtasna | kitow na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko
alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi
(kity podbarwione w masie na kolor otoczenia) - pow.
przyjeto szacunkowo
6,0 m2 6,00
RAZEM 6,00
80[ KNR 19-01 | Oczyszczenie scierne lub chemiczne wykutych spoin - m2
d.1 .52. 0829-01 mury gtadkie
poz.74 m2 22,49
RAZEM 22,49
81| KNR 19-01 | Spoinowanie murow i sklepien z cegty zabytkowej - mury | m2
d.1.5.| 0827-01 gtadkie
2
poz.80 m2 22,49
RAZEM 22,49
82| KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa cegly preparatem STO m2
d.1.5. 0639-06 | Fassadenschutz BS 290 lub rownowaznym
2| analogia
poz.74 m2 22,49
RAZEM 22,49
83| KNR 0-26 | Impregnacja cegty - dodatek za kazde nastepne pokrycie | m2
d.1.5.| 0639-07
2| analogia
poz.82 m2 22,49
RAZEM 22,49
15.3 Odbudowa nawierzchni
84| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.1.5| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
3| analogia
(4,15+0,80) * 1,00 m2 4,95
RAZEM 4,95
85| KNNRG6 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym | m3
d.1 .53. 0107-02 | sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. ponad 10
cm
poz.84 * 0,15 m3 0,74
RAZEM 0,74
86 KNNR6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.5.[ 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
3 cementowq
poz.17 m 14,95
RAZEM 14,95
87| KNNR6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.1.5. 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
3 piaskiem
poz.18 m2 6,28
RAZEM 6,28
88 KNNR6 | Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cmna | m2
d.1.5. 0302-04 podsypce cementowo-piaskowej - wykorzystanie materiatu
3 z rozbiérki + dodatkowo brakujgce kostki okoto 30%
powierzchni
poz.16 m2 7,48
RAZEM 7,48
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
89| KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.1.6| 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, laminowane c.orzech -
analogia piwnice
1,00%0,70*5 m2 3,50
RAZEM 3,50
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90| KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylne jednodzielne | m2
d.1.6| 0929-02 z PCV , jednoramowe, fukowe , laminowane c.orzech - kI.
analogia | schodowa
3,14*0,50*0,50/2 m2 0,39
RAZEM 0,39
911 KNR 2-17 [ Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.1.6 0156-01 oknach
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
92| KNR-W 2-02 | Oscieznice drewniane c. orzech m2
d.1.6] 1026-01
analogia
2,54*1,10 m2 2,79
RAZEM 2,79
93| KNR-W 2-02| Skrzydta drzwiowe zewnetrzne ptycinowe - c.orzech m2
d.1.6] 1026-04
analogia
2,44 *1,00 m2 2,44
RAZEM 2,44
1.7 Roboty rézne
94] KNR 2-02 | Uchwyty do flag szt.
d.1.7| 1219-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95| KNR-W 2-02| Wymiana szafki elektrycznej i gazowej kpl
d.1.7] 1017-02
cena
zaktadowa
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
96| KNR 4-05Il [ Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.1.7] 0222-05 | przykanaliki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
97| KNR 4-051l | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.1.7| 0122-01 studzienki rewizyjne o $r.wewn. 1000 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
98 KNR 2-15 | Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.1.7) 0217-03 | 160 mm taczonych metodg wciskowg
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
99| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami na gzymsach m
d.1.7) 0104-06
kalk. wtasna
14,15+ 1,38 m 15,53
RAZEM 15,53
2 ELEWACJA TYLNA
21 Rusztowania
100] KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(12,59 + 11,73 + 2 * 0,50) * (12,88 + 1,40) m2 361,57
RAZEM 361,57
101| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.2.1] 1663-04 [ elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.100 m2 361,57
RAZEM 361,57
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102| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1] 1613-03 | przysciennych wys.do 20 m
poz.100 m2 361,57
RAZEM 361,57
103| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla| m
d.2.1 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
104| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
105 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.2.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewac;ji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
106 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2.2| 0535-04
12,60 m 12,60
RAZEM 12,60
107 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.2.2] 0535-06 | uzytku
12,50 m 12,50
RAZEM 12,50
108] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.2.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
parapety [ 0,23*(0,92* 15+ 1,20 *4 + 0,32 * 6) m2 4,72
mur ogniowy | 1,62 * 0,52 m2 0,84
RAZEM 5,56
109| KNR-W 2-02| Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2.2| 0923-01
0,92*1,60*9+0,92*1,40*3+0,92*1,62*3+1,20* m2 32,42
1,60*3+1,20*1,60+0,32*0,68*6+2,10 * 0,88
RAZEM 32,42
110 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.2| 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie poditoza pod nowe parapety, obrobki
blacharskie
parapety | 0,15*(0,92*15+1,20*4 + 0,32 * 6) m2 3,08
mur ogniowy | 1,40 * 0,30 m2 0,42
RAZEM 3,50
111 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2) 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotami
(12,59 + 12,33)/2*12,88 + 1,40 * 12,90 + 0,30 * 0,51 m2 178,70
okna,drzwi | -(0,92*1,60*9+0,92*1,40*3+0,92*1,62*3+1,20* [ m2 -32,42
1,60*3+1,20*1,60+0,32*0,68*6+2,10 * 0,88)
oscieza [0,15*(0,92*1,60*9+0,92*1,40*3+0,92*1,62*3+ | m2 7,23
1,20*1,60*3+1,20*1,60+0,32*0,68*6)+0,52*
(2,10*2+0,88)
RAZEM 153,51
112 KNR 2-31 | Rozebranie chodnikow,wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.2.2| 0815-02 | dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
(12,88 + 0,80 + 1,40) * 1,00 m2 15,08
RAZEM 15,08
113| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.2.2| 0802-05 | grub.15cm
poz.112 m2 15,08
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RAZEM 15,08
114| KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.2] 0348-04 | cementowej - studzienki doswietlajgce
0,12*(1,25+2*0,35)* 0,80 * 4 m3 0,75
RAZEM 0,75
115 KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementdéw konstrukcji betonowych m3
d.2.2] 0212-01 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm - warstwa spadkowa-
studzienki doswietlajgce
0,15*0,35* 1,00 * 4 m3 0,21
RAZEM 0,21
116| KNR-W 4-01| Zerwanie posadzki cementowej - prog w $wietle oscieza m2
d.2.2| 0804-07 | drzwi gospodarczych
0,90 * 0,52 m2 0,47
RAZEM 0,47
117] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementdw rozbidérkowych
0,03 * poz.111 m3 4,61
poz.110 * 0,06 m3 0,21
poz.112 * 0,07 m3 1,06
poz.113 * 0,15 m3 2,26
poz.114 m3 0,75
poz.115 m3 0,21
poz.116 * 0,05 m3 0,02
RAZEM 9,12
118 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.117 m3 9,12
RAZEM 9,12
119 Sktadowanie gruzu t
d.2.2
poz.118 * 1,8 t 16,42
RAZEM 16,42
2.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
120 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.2.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
121 KNR 4-01 | Gruntowanie powierzchni ceglanych,betonowych lub z ptyt [ m2
d.2.3] 0704-02 wioérowych na scianach i stropach zaprawg cementows -
na powierzchni ostatniej kodygnacji z uwagi na widoczne
bardzo gtebokie ubytki w spoinowaniu cegiet- przyjeto
powierzchnie orientacyjnie
30,00 m2 30,00
RAZEM 30,00
122| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réGwnowaznym wraz z cokotem
poz.111 m2 153,51
RAZEM 153,51
123 KNR 4-01 [ Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.2.3] 0727-03 | podtozach z z cegty,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkdéw w cegtach na
powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
(12,59 + 12,33)/2*12,88 + 1,40 * 12,90 + 0,30 * 0,51 m2 178,70
okna,drzwi | -(0,92*1,60*9+0,92*1,40*3+0,92*1,62*3+1,20* | m2 -32,42
1,60*3+1,20*1,60+0,32*0,68*6+2,10 * 0,88)
A (Suma czesciowa) m2| e
146,28
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-poz.123A * 0,98 m2 -143,35
RAZEM 2,93
124| KNR 0-23 | Likwidacja wklestych powierzchni $cian poprzez m2

d.2.3] 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych w srodkowej czesci $cian
analogia | gr. $rednio gr. 5cm na powierzchni 20% pow. $cian
poz.123A * 0,20 m2 29,26

RAZEM 29,26

125 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawane;j m2
d.2.3] 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
réwnowaznym wraz z cokotem

poz.122 m2 153,51
RAZEM 153,51
126] KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.2.3] 0122-01
13,00 + 1,40 m 14,40
RAZEM 14,40

127 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.2.3] 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario lub réwnowaznej wraz z wykonaniem
wyprawy elewacyjnej barwionej w masie - roboty
wykonywane recznie

11,90 * 13,00 + 1,40 * 13,20 + 0,30 * 0,51 m2 173,33
okna,drzwi | -(0,92*1,60*9+0,92*1,40*3+0,92%1,62*3+1,20* | m2 -32,15
1,60*3+1,20*1,60+0,32*0,68*6 + 1,80 * 0,88)
RAZEM 141,18
128| KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.2.3] 0123-01 kotkami do $cian
poz.127 * 4 m 564,72
RAZEM 564,72
129 KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.3] 0121-02
poz.126 * 2,50 m2 36,00
RAZEM 36,00
130] KNR0-33 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.2.3| 0108-01 030 gr. 2-3 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
oscieza
0,27*(0,92*1,60*9+0,92*1,40*3+0,92*1,62*3+ | m2 11,50
1,20*1,60*3+1,20* 1,60 +0,32* 0,68 *6) + 0,64 *
(2,10 *2+0,88)
RAZEM 11,50
131] KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.2.3] 0121-01
oscieza (0,92*1,60*9+0,92*1,40*3+0,92*1,62*3+1,20* m 35,65
1,60*3+1,20* 1,60+ 0,32*0,68 * 6) + (2,10 * 2 + 0,88)
naroza scian| 11,90 + 1,40 m 13,30
RAZEM 48,95
132| KNR0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna m2
d.2.3] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - oscieza
poz.130 m2 11,50
RAZEM 11,50
133 KNR0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.3| 0126-01 warstwa posrednia
poz.132 m2 11,50
RAZEM 11,50
134/ KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.2.3] 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - barwiony w
masie
poz.130 m2 11,50
RAZEM 11,50
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135 KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r.15cm- z blachy z tytan - m
d.2.3] 0509-04 | cynku
poz.106 m 12,60
RAZEM 12,60
136] KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.15cm- z blachy z tytan - cynku | m
d.2.3] 0511-04 | gr.0,6-0.65mm
poz.107 m 12,50
RAZEM 12,50
137 KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan - cynk szt.
d.2.3] 0519-08
wycena
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
138/ KNR-W 4-01| Naciecie podtoza betonowego przecinakiem pod m2
d.2.3| 0804-06 | osadzenie ptyty kamiennej
poz.116 m2 0,47
RAZEM 0,47
139 KNR 2-02 | Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa gr.10mm pod | m2
d.2.3] 1115-01 | osadzenie progu w osciezu z ptyty kamiennej
analogia
poz.138 m2 0,47
RAZEM 0,47
140| KNR-W 2-02| Osadzenie ptyty kamiennej o wym. 0.90 * 70 cmigr.4cm | m
d.2.3] 2106-03 | w $cietle osciezy drzwi, granit strzegomski pfomieniowany,
analogia | krawedzie zewnetrzne sfazowane
0,90 m 0,90
RAZEM 0,90
24 Obrobki blacharskie + parapety okienne
141| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m2
d.2.4) 0832-01
parapety | 0,15%(0,92*15+1,20*4 + 0,32 * 6) m2 3,08
mur ogniowy | 1,40 * 0,30 m2 0,42
RAZEM 3,50
142 NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej antracyto | m2
d.2.4| 202 0541-02 | szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - mur ogniowy
1,62 *0,52 m2 0,84
RAZEM 0,84
143| KNR-W 2-02| Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Grafit - m2
d.2.4| 0919-03 | Cerrad
analogia
0,32*(0,94*15+1,24*4 + 0,34 * 6) m2 6,75
RAZEM 6,75
2.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét + opaska przeciwodna + odbudowa studzienek
doswietlajgcych + odbudowa nawierzchni
251 Witérna izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa
144| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.2.5| 0633-03 [ normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1| analogia | skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od
strony piwnic 10 cm nad posadzka oraz pod stropem
piwnic ( od zewnatrz nad cokotem)
145*2 otw. 290,00
RAZEM 290,00
145 KNR 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado | m3
d.2.5| 0102-05 | 1.5 migtebok.do 3.0 m w gr.kat. Ill
1
(12,88 + 1,40 + 0,80) * 0,80 * (1,60 + 1,70) / 2 m3 19,91
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RAZEM 19,91
146] KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2.5| 0107-08
1
1,00 * 1,50 m2 1,50
RAZEM 1,50
147) KNR 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.2.5 0107-01 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m
1
(12,88 + 1,40 + 0,80) * (1,80 + 1,90) / 2 m2 27,90
RAZEM 27,90
148 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.5| 0320-02 | gtebokoscido 1.5 m kat.gr.lll-IV
1
poz.145 m3 19,91
RAZEM 19,91
149 KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.2.5| 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
1
(12,88 + 1,40) * (1,80 + 1,90) / 2 m2 26,42
RAZEM 26,42
150| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.5| 0901-01 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 40m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
151 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.2.5| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 40m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
152| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o kpl.
d.2.,5./ 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
153| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o | kpl.
d.2.,5.| 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
154| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych | m2
d.2.,5 0636-01 | pod uszczelnienia - gruntowanie
]
poz.149 m2 26,42
RAZEM 26,42
155 KNR-W 2-18 | Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.2.5| 0610-03 | szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy
1| kalk. wtasna
poz.154 m2 26,42
RAZEM 26,42
156 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.,5./ 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1 natryskowo
poz.155 m2 26,42
RAZEM 26,42
157 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.5.| 0603-02 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1 natryskowo - druga i nast.warstwa
poz.156 m2 26,42
RAZEM 26,42
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158| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.2.5| 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podfoza na
1| analogia | kotki systemowe
(12,88 + 1,40) * (2,00 + 2,10) / 2 m2 29,27
RAZEM 29,27
159 KNR-W 2-18| Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskows - | szt.
d.2.5 0605-01 listwa mocowana do poditoza ponizej gérnego poziomu
1] kalk. wtasna | opasek przeciwwodnych lub terenu
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
252 Cokot
160 KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach m2
d.2.5. 0904-01 ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie
2 powierzchni pod izolacje bitumiczng
(0,99 +0,73)/2*12,88 + 1,40 * 0,99 m2 12,46
RAZEM 12,46
161 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.52. 0603-01 wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
poz.160 m2 12,46
RAZEM 12,46
162| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.52. 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
poz.161 m2 12,46
RAZEM 12,46
163 KNR 0-23 | Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system | m2
d.2.5| 2614-02 | STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z
2 przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej
mieszanki - styropian hydrofobowy EPS P 0.03 gr. 5cm
(0,69 +0,43)/2*(12,93-0,88) + 1,40 * 0,69 m2 7,71
RAZEM 7,71
164| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2.5| 0101-05 | szpachlowanie zbrojone podwdjng warstwg siatki z wiokna
2| analogia [ szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.163 m2 7,71
RAZEM 7,71
165 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.2.5. 0921-02
2
poz.163 m2 7,71
RAZEM 7,71
166 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy z m2
d.2.52. 0921-04 | parapetem i nadrpozem
(0,90*2+0,55*2)*0,30 * 4 m2 3,48
RAZEM 3,48
25.3 Odbudowa studzienek doswietlajgcych
167| KNR-W 2-02| Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2.53. 0101-06 | cementowej
0,24*(1,25+2*0,35) * 0,24 * 4 m3 0,45
RAZEM 0,45
168 KNR-W 2-02| Sciany studzienek z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.2.5| 0101-06 | cementowej
3| analogia
0,12*(1,25+2*0,35) * 0,30 * 4 m3 0,28
RAZEM 0,28
169 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - | m2
d.2.53. 0605-04 | pierwsza warstwa na fundamencie
0,30 *(1,25+2*0,35) * 4 m2 2,34
RAZEM 2,34
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170] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - | m2
d.2.5| 0605-05 [ drugawarstwa
3
poz.169 m2 2,34
RAZEM 2,34
171 KNR-W 4-01| Powigzanie podmurdwki studzienek ze $cianami szt.
d.2.5. 0324-01 fundamentowymi pretami stalowymi zebrowanymi $r.
3| kalk. wlasna | 12mm w co drugi rzad
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
172] KNR 4-01 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych | m2
d.2.5| 0603-02 | lepikiem
3
(1,24 +2%0,35)* 0,50 * 4 m2 3,88
RAZEM 3,88
173| KNR-W 2-02| Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na m2
d.2.5| 0904-01 [ $cianach ptaskich i pow. poziomych (balkony i loggie)
3
(1,00 +2*0,35)* 0,30 * 4 m2 2,04
RAZEM 2,04
174 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa ftamanego - warstwa dolna o m2
d.2.5| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
3
1,00%0,35*4 m2 1,40
RAZEM 1,40
175 KNR-W 4-01| Wykonanie dna studzienek dos$wietlajacych okna piwnic ze | m3
d.2.5./ 0203-01 spadkiem min. 2% beton B20
3| analogia
poz.174 * (0,15 + 0,12) / 2 m3 0,19
RAZEM 0,19
176 KNR-W 2-15| Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.5. 0218-01 wbudowane w dno studzienek
3| analogia
4*3 szt. 12,00
RAZEM 12,00
177 KNR 4-01 | Wykonanie podtoza betonowego o szer. 50 cm,grub. 15 cm| m2
d.2.5 0213-01 na warstwie zwirowej pod osadzenie obramowan pod ruszt
3| analogia | zabezpieczajgcy studzienki
(1,50 +2*0,50) * 4 m2 10,00
RAZEM 10,00
178 KNR 2-02 | Narozniki z kgtownika 40x40x5 mm - obramowania pod m
d.2.5| 1217-03 ruszt montowane w ptaszczyznie opaski przeciwwodnej
3
(1,00+2*0,35)* 4 m 6,80
RAZEM 6,80
179 KNR 2-02 | Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej | szt.
d.2.5.| 1216-01 o pow.elem.do 1 m2 - nakrywy montowane réwno z
3 powierzchnig opaski przeciwwodnej
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
180 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéow w $cianach lub stropach | otw.
d.2.5| 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - mocowanie
3 rusztu na kotwy wklejane
4*2 otw. 8,00
RAZEM 8,00
181 KNR-W 2-02| Wklejenie kotew stalowych dn 12mm w otworach szt.
d.25( 1218-01
3| kalk. wtasna
4*2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
254 Opaska przeciwwodna + odbudowana nawierzchni
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182| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.2.5| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV - opaska
4{ analogia
0,50 * (1,40 + 11,38) m2 6,39
RAZEM 6,39
183] KNNR6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 15 m2
d.2.5| 0106-03 |cm
4
poz.182 m2 6,39
RAZEM 6,39
184| KNR4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm ze | m2
d.2.5.| 0213-01 spadkiem od $ciany budynku 2%
4{ analogia
poz.183 - poz.177 m2 -3,61
RAZEM -3,61
185 KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.2.5| 0106-02 | cm - odbudowa nawierzchni + dojscie do wejécia
4 gospodarczego
poz.112 - poz.183 m2 8,69
RAZEM 8,69
186 KNNR 6 | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na m2
d.2.5| 0503-04 | posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
4 zaprawg cementowg
2,50 *1,80 m2 4,50
RAZEM 4,50
187 KNR 4-01 | Obsadzenie wycieraczki z poliestru wzmocninego wtéknem| szt.
d.2.5| 0322-05 [ szklanym z wbudowanym odwodnieniem
4 wycena
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 Stolarka okienna
188 KNR 0-19 [ Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.2.6] 0929-02 jednodzielne z PCV , jednoramowe, laminowane c.orzech -
analogia | piwnice
1,00* 0,70 4 m2 2,80
RAZEM 2,80
189 KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna rozwierane m2
d.2.6| 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, biate - pom. sanitarne
analogia
0,46*0,82*6 m2 2,26
RAZEM 2,26
190 KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.2.6| 0156-01 oknach
analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
2.7 Roboty rézne
191| KNR 4-031l | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.2.7] 0222-05 | przykanaliki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
192| KNR 4-05l1 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.2.7 0122-01 | studzienki rewizyjne o $r.wewn. 1000 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
193 KNR 2-15 | Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.2.7] 0217-03 | 160 mm faczonych metodg wciskowa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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194| KNR 2-02 | Zadaszenie fukowe wspornikowe nad drzwiami kpl
d.2.7) 1220-05 | gospodarczymi
kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
195 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.2.7) 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - ér.rury do 25
mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
196] KNR-W 2-02| Kotwy wklejane szt.
d.2.7] 1218-01
wycena
indywidualna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
197| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami obustronnie na m
d.2.7) 0104-06 | koncéwkach krokwi
analogia
1570,70 " 2 m 21,00
RAZEM 21,00
198 KNR4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
d.2.7) 0628-04 | metodg smarowania preparatami olejowymi - widoczne z
analogia | zewnatrz poszycie drewniane dachu oraz koricdwki krokwi
15*0,70 * (0,13*2+ 0,09 *2) + 0,70 * 12,88 m2 13,64
RAZEM 13,64
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