Remont klatki schodowej, ul.lgnacego Paderewskiego 20 w Watbrzychu
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej, ul.Ignacego Paderewskiego 20 w Watbrzychu
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 4-01 [ Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowej na m2
d.1| 0701-06 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - od
wejscia na klatke do wyjscia na podworko
243*224+1,07*224+147*4,24+2*1,50* 3,07 + m2 24,62
(0,51 +2*0,20) * 1,47
odczyt pow. | 19,40 + 38,60 + 5,40 + 2,60 m2 66,00
z rysunku
drzwi , okna | -(1,10 * 2,05 + 1,14 * 2,44 + 0,90 * 2,00 + 1,20 * 2,10) m2 -9,36
RAZEM 81,26
2| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z m2
d.1| 0713-01 zeskrobaniem farby na $cianach - pozostate Sciany
2,66 *(3,00*2+3,15) +2,97 * (2,87 *3+2,55+1,91) + m2 67,96
0,43 * (2,87 * 3 +2,55)
odczyt pow. | 23,00 + 21,60 + 22,00 * 3 + 22,40 + 17,60 + 7,80 m2 158,40
z rysunku
korytarze | (3,35* 2+ 1,80 * 2) * (2,87 * 3 + 2,55) m2 114,95
drzwi , okna | -(1,62*1,00*3+1,20*2,10*7 + 1,10 * 2,05 * 16) m2 -58,58
oscieza (1,62*2+1,00)*3*0,25 m2 3,18
RAZEM 285,91
3| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.1| 0713-02 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
biegi 2,50*2* (1,18 + 0,18 * 2+ 0,12) + (2,50 * 4 + 1,60) * (1,13| m2 26,98
schodowe | +0,18* 2+ 0,12)
spoczniki | 2,43 *2,70 + 2,66 * (2,70 + 2,84 + 2,55) + 2,97 * (3,86 + m2 63,33
2,67 *3)
stropy 5,04 1,47 +2,20*2,54 +3,30*2,54 +3,35*1,80 * 4 m2 45,50
RAZEM 135,81
4 KNR 4-01 | Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych petnych o| m2
d.1l 1211-08 | pow. ponad 0.5 m2 - ksztattowniki stalowe PN 160 - biegi
schodowe
(0,18*2+0,12) * (2,50 * 6 + 1,60) m2 7,97
RAZEM 7,97
5] KNR4-01 | Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 | m2
d.1| 0354-05 - do piwnic, na strych
analogia
0,92*2,00+1,10* 2,05 m2 4,10
RAZEM 4,10
6] KNR 4-01 | Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. oraz skucie m2
d.1| 0811-07 | posadki przy wyjsciu gospodarczym - parter
297*1,80+555*1,47+243*2,43+1,35*2,20+0,80 | m2 23,30
*1,15
RAZEM 23,30
7] KNR 19-01 | Rozebranie obicia $cian drewnianych z tat i krawedziakow | m2
d.1| 0427-03 | - $cianki WC
analogia
(2,70 + 2,84 + 2,55) * (1,66 + 2 * 1,32) m2 34,79
RAZEM 34,79
8] KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1| 0818-05
2,66*(2,75+2,86+2,80)+297*290*3 m2 48,21
korytarze | 3,35*1,80*4 m2 24,12
RAZEM 72,33
9] KNR4-01 | Rozebranie zniszczonych desek podtog biatych na m2
d.1| 0428-02 | pétwpust - korytarze - przyjeto szacunkowo 30%
analogia
poz.8 * 0,30 m2 21,70
RAZEM 21,70

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



Remont klatki schodowej, ul.lgnacego Paderewskiego 20 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 KNR 4-01 | Rozbiorka listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1| 0815-08
kalk. wtasna
(3,35*2+1,80*2)*4+297*3+1,80*4 + (0,70 +0,43)| m 94,54
*3+266*4+290*8
1,20*7+1,10* 16 m 26,00
RAZEM 120,54
11| KNR 19-01 | Rozbiérka balustrad szt.
d.1| 1018-02
kalk. wtasna
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
12| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.1*0,03 m3 2,44
poz.6 * 0,03 m3 0,70
poz.7 * 0,06 m3 2,09
poz.8 * 0,01 m3 0,72
poz.9 * 0,02 m3 0,43
poz.10 * 0,05 * 0,03/ 2 m3 0,09
RAZEM 6,47
13[ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.12 m3 6,47
RAZEM 6,47
14 Koszt przyjecia i skladowania gruzu m3
d.1 cena
zaktadowa
poz.12* 1,8 m3 11,65
RAZEM 11,65
2 Remont Scian, sufitéw
15 KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukgji petnosciennych - stopki belek m2
d.2| 0104-01 stalowych
0,12* (1,50 * 3 + 1,40 * 4) m2 1,21
poz.4 m2 7,97
RAZEM 9,18
16| KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.2| 0101-02
poz.15 m2 9,18
RAZEM 9,18
17) KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.2| 1518-07 | elementow metalowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.16 m2 9,18
RAZEM 9,18
18| KNR 4-01 | Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.2| 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego- czes¢ objeta odbiciem
tynkow
poz.1 m2 81,26
RAZEM 81,26
19) NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.2| 202 1134-02
poz.18 m2 81,26
RAZEM 81,26
20| KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i m2
d.2| 0803-03 stupach
poz.19 m2 81,26
RAZEM 81,26
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21 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2| 202 1134-02 | $ciany
poz.20 + poz.2 m2 367,17
RAZEM 367,17
22 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki zabezpieczonej m2
d.2| 2612-06 przeciwalkalicznie na $cianach, stropach i spodach biegéw
analogia | schodowych
poz.21 + poz.3 m2 502,98
RAZEM 502,98
23| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2
d.2] 2006-01 - oscieze okna potaciowego
0,30 * 0,50 * 4 m2 0,60
RAZEM 0,60
24| KNR-W 2-02 | Tynki wewn. pocienione wapienne wyk. recznie - $ciany m2
d.2| 0827-01
analogia
poz.21 m2 367,17
RAZEM 367,17
25| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2[ 202 1134-01| poziome
poz.3 m2 135,81
RAZEM 135,81
26| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie m2
d.2| 0713-04 | malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i
spocznikach gipsem szpachlowym
poz.25 m2 135,81
poz.23 m2 0,60
RAZEM 136,41
27 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2| 202 1134-02 | pionowe
poz.21 m2 367,17
RAZEM 367,17
28 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
d.2| 0124-05 | zréznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm lub rbwnowaznego
wykonywane recznie - "lamperia"
1,40*(2,66*3+2,97*3+0,43*4) m2 26,05
odczyt pow. | 7,70 *2 + 10,20 + 3,40 + 10,20 + 10,20 + 10,40 *4 + 9,90 | m2 106,30
zrysunku | +5,40
korytarze |(3,35*2+1,80*2)* 1,40 m2 14,42
drzwi, okna | -(1,62*3+1,20*7+ 1,10 * 16) * 1,40 m2 -43,20
RAZEM 103,57
29 KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2| 0121-01
(1,62*2+1,00)*3+0,50*4 +2,87*3+255 m 25,88
RAZEM 25,88
30[ NNRNKB | (z.XI) $cianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GK-F | m2
d.2| 202 2023-02 | na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z
analogia | pokryciem obustronnym 75
poz.7 m2 34,79
drzwi -3*1,00 * 2,05 m2 -6,15
RAZEM 28,64
311 KNR2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.2| 0613-06 | pionowe z piyt uktadanych na sucho w szkielecie $cianek
poz.30 m2 28,64
RAZEM 28,64
32 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - m2
d.2| 202 1134-02| $ciany
poz.30 * 2 m2 57,28
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RAZEM 57,28
33| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
d.2| 0124-05 | zréznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm lub rbwnowaznego
wykonywane recznie - $ciany WC na petng wysokosc
obustronnie
poz.32 m2 57,28
RAZEM 57,28
34 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - $ciany
powyzej lamperii
poz.27 - poz.28 m2 263,60
RAZEM 263,60
35( NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2[ 202 1134-01| poziome
poz.25 m2 135,81
RAZEM 135,81
36 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-01 | wewnetrznych - tynkow gtadkich bez gruntowania - spody
spocznikéw i biegdéw schodowych, stropy
poz.35 m2 135,81
RAZEM 135,81
37| KNR 2-02 | Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2
d.2| 2006-03 | na s$cianach na rusztach - zabudowa rur k.s
0,20 *3* (2,87 *3+2,55)*2 m2 13,39
RAZEM 13,39
38 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o $r.do m
d.2| 1212-28 | 50 mm
120,00 m 120,00
RAZEM 120,00
39| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2| 0925-01
(1,62*1,00*3+1,20*2,10*7 + 1,10 * 2,05 * 16) m2 58,58
RAZEM 58,58
40[ KNR AT-05 | Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie m2
d.2| 1658-01 stojakow 2,57 miwys. do4 m
243*12,85+7,44*266*3+1,80*3,35*4 m2 114,72
RAZEM 114,72
411 KNR 4-01 | Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2| 1215-08
analogia
poz.40 m2 114,72
RAZEM 114,72
42| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla rur teletechnicznych w cegle - m
d.2| 1001-20 | przyjeto szacunkowo
170,00 m 170,00
RAZEM 170,00
43| KNR5-08 | Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu m
d.2| 0107-01 ré6znym od betonowego w gotowych bruzdach, bez
zaprawiania bruzd
poz.42 m 170,00
RAZEM 170,00
44 KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2| 1012-02
poz.43 m 170,00
RAZEM 170,00
45| KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.2| 1014-01
170 * 0,05 * 0,05 m3 0,43
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RAZEM 0,43
3 Remont biegéw schodowych, balustrady, spocznikéw, wyktadziny, posadzki, wymiana stolarki
drzwiowej
3.1 Schody
46| KNR K-01 | Czyszczenie hydropiaskowanie powierzchni - schody m2
d.3.1] 0102-02
analogia
1,18 *(0,15+0,33) * 17 +1,13*(0,15+0,33) *46 + 63 * | m2 36,14
0,33*0,15/2
RAZEM 36,14
47| KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa cegly preparatem m2
d.3.1| 0639-02 | hydrofobizujgcym np. STO Fassadenschutz BS 290 lub
analogia | rbwnowaznym
poz.46 m2 36,14
RAZEM 36,14
48| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi do betonéw | m
d.3.1| 1207-02 | paséw o szer. do 20 cm na stopniach i spocznikach na
analogia styku ze scianami oraz boki schodéw kamiennych
(0,15+0,33)*63*2+63*0,33*0,15/2+2,50*2 + m 78,64
(2,50 * 4 +1,60)
RAZEM 78,64
3.2 Balustrady
49 KNR 19-01 | Wymiana odcinkow prostych poreczy (pochwytdw) m
d.3.2] 1014-02 | schodowych z drewna twardego o dt. ponad 1,0 m porecz
wycena przyscienna na parterze
indywidualna
2,50*2+1,30 m 6,30
RAZEM 6,30
50| KNR 19-01 | Wymiana tralek i stupkéw wys. 108cm - mocowanie do szt.
d.3.2] 1018-03 | stopni na kotwy wklejane
wycena
indywidualna
11*6+13+6+7+6 szt. 98,00
RAZEM 98,00
51| KNR-W 2-02| Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane m
d.3.2] 1035-02 | 45x70 z drewna li$ciastego
analogia
240*6+2,80+0,50*7 m 20,70
RAZEM 20,70
52[ KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie impregnacyjno - dekoracyjne m2
d.3.2] 0628-04 | elementéw drewnianych lakobejcg - tralki , balustrada
analogia
20,07 * 0,23 +98 * 1,08 * 0,20 m2 25,78
RAZEM 25,78
53 KNR-W 2-02 | Balustrady schodowe - drewniane zabezpieczajgce m
d.3.2] 1035-01
kalk. wtasna
4*2.80 m 11,20
RAZEM 11,20
3.3 Wyktadziny
54| KNR 4-01 | Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym | m2
d.3.3] 0820-01 miejscu
analogia
poz.9 m2 21,70
RAZEM 21,70
55| KNR-W 2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - srodek gruntujgcy | m2
d.3.3] 1130-01
poz.8 m2 72,33
RAZEM 72,33
56| KNR 0-23 | Wtopienie siatki w warstwe wygtadzajgcy ( do poz. 44 KST | m2
d.3.3| 2612-06 | ofertowego) - pod wyktadzine w korytarzach
kalk. wtasna
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poz.55 m2 72,33
RAZEM 72,33
57| KNR 2-02 | Warstwy wygtadzajgce z masy PCW na polioctanie winylu | m2
d.3.3] 1115-03 | gr.1-3mm pod wyktadziny podtog.z tworzyw szt.
poz.56 m2 72,33
RAZEM 72,33
58 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett m2
d.3.3] 1112-04 | Eminent lub rownowazny z wywinigciem na $ciany
poz.57 m2 72,33
poz.10 * 0,10 m2 12,05
RAZEM 84,38
59| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie | m2
d.3.3] 1112-09 | wyktadzin rulonowych
poz.58 m2 84,38
RAZEM 84,38
34 Posadzki
60| KNR-W 4-01| Naciecie podtoza betonowego przecinakiem m2
d.3.4| 0804-06
poz.6 m2 23,30
RAZEM 23,30
61 KNR 0-23 | Przygotowanie starego podfoza jednokrotne gruntowanie | m2
d.3.4| 2611-02 | mocnym gruntem do betonow
analogia
poz.60 m2 23,30
RAZEM 23,30
62| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za m2
d.3.4| 1106-07 | zbrojenie siatkg stalowa
analogia
poz.61 m2 23,30
RAZEM 23,30
63| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3.4| 1102-01 | cementowej gr.20 mm zatarte na ostro
poz.62 m2 23,30
spocznik | -1,21* 1,47 m2 -1,78
przy wejsciu
RAZEM 21,52
64| KNR2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3.4/ 1102-01 cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - spocznik przy
wejsciu gldwnym
121°1,47 m2 1,78
RAZEM 1,78
65| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.3.4| 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm -
wyownanie posadzki z ptytek do poziomu pierwszego
stopnia ( bardzo niski)
Krotnos¢ = 3
poz.64 m2 1,78
RAZEM 1,78
66| KNR2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
d.3.4/ 1118-01 przygotowanie podtoza
poz.63 + 1,47 * 1,51 m2 23,74
RAZEM 23,74
67| KNR2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
d.3.4] 1118-08 | uktadane na klej metodg zwykig
poz.66 m2 23,74
RAZEM 23,74
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68| KNR2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m
d.3.4] 1120-04 | cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek -
przygotowanie podtoza
555+12,85+2,43-1,10+2,43+2,13+0,15+ 0,80 + m 29,67
0,43 +1,80-1,20+1,50 + 0,19 * 10
RAZEM 29,67
69 KNR2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - m
d.3.4| 1120-05 | cokolik 15 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek
metodg zwykig
poz.68 m 29,67
RAZEM 29,67
3.5 Stolarka drzwiowa
70[ KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych - do szt.
d.3.5| 1025-01 piwnicy, na strych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
71 KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 laminowane m2
d.3.5| 1203-02 | drewnopodobne np. c.orzech
kalk. wtasna
1,00 * 2,00 * 2 m2 4,00
RAZEM 4,00
72| KNR-W 2-02 [ Oscieznice drewniane zwykte - do WC m2
d.3.5| 1026-01
1,00 *2,05*6 m2 12,30
RAZEM 12,30
73[ KNR-W 2-02( Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
d.3.5 1022-01 | jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - laminowane
drewnopodobne np. c. orzech
0,90*2,00*6 m2 10,80
RAZEM 10,80
74] KNR 19-01 | Wymiana progu szt
d.3.5| 0410-11
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
75 KNR 19-01 | Obustronne dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowg | m2
d.3.5] 1308-09 stolarki drzwiowej, $cianek i szafek uprzednio malowanych
o pow. do 1,0 m2 - drzwi wejsciowe do korytarzy
220*210*2*4 m2 36,96
RAZEM 36,96
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