Naprawa stropu nad piwnicami

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Naprawa stropu nad piwnicami
1| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach m2
0701-07 | ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o
pow.odbicia do 5 m2
4,50*2 m2 9,00
RAZEM 9,00
2| KNR4-01 | Wykucie wnek o gtebok.do 1 ceg. w $cianach z cegiet na m2
0330-07 | zaprawie cementowo-wapiennej
4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00
3] KNR4-01 | Dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 140 mm - belka| m
0313-04 | stropowa
2,50*2 m 5,00
RAZEM 5,00
4] KNR 4-04 | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych szt.
0810-03 | dwuteownikéw normalnych o wys. 160-180 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
5 KNR4-01 | Obmurowanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm - m
0313-06 | belka stropowa
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
6/ KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w $cianach o pow.do 0.2 m2 przy | szt.
0206-03 | gtebok. do 10 cm
Krotno$¢ = 2
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7] KNR 4-01 | Naprawa stropéw ceramicznych od spodu przy m2
0204-04 pow.naprawianych miejsc ponad 2 m2
4,50*2 m2 9,00
RAZEM 9,00
8 KNR4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
20,00 kg 20,00
RAZEM 20,00
9] KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
wyjsciowy powierzchni B) - stopki belek stropowych w
piwnicy
4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00
10 KNR 7-12 | Odttuszczanie konstrukgcji petnosciennych - stopki belek m2
0105-01 stropowych w piwnicy
4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00
11| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
0201-01 [ konstrukgji petnosciennych - stopki belek stropowych w
piwnicy
4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00
12| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
0204-01 | chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych - stopki
belek stropowych w piwnicy
4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00
13| KNR 7-12 [ Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi m2
0213-01 konstrukcji petnosciennych - stopki belek stropowych w
piwnicy
4,00 m2 4,00
RAZEM 4,00
14 KNR 4-01 | Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach m2
0703-02 ptaskich,podciggach,biegach i spocznikach schodowych
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450*2 m2 9,00
RAZEM 9,00
15| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i m2
0704-03 | stropach zaprawg cementowag
4,50*2 m2 9,00
RAZEM 9,00
16 KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. [ll wykonyw.recznie na podtozuz | m2
0716-09 | bet. zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiér.-cem.na
stropach o pow.podtogi ponad 5 m2
4,50*2 m2 9,00
RAZEM 9,00
17/  NNRNKB [ Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - | m2
202 1134-01| powierzchnie poziome
450*2 m2 9,00
RAZEM 9,00
18/ KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg wapienng tynkow m2
1501-06 | wewn.na sufitach
4,50*2 m2 9,00
RAZEM 9,00
19| TZKNBK| | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na| m3
0504-01 | odl.do 30 m
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
20| TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazdy 1 m m3
0504-04 | wys.wnoszenia
Krotnos¢ = 3
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
21| TZKNBK| | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde 10 m m3
0504-03 | przeniesienia w warunkach utrudnionych
Krotnos¢ = 3
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
22| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu i ziemi samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
23| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
24| kalkulacja | Koszt sktadowania gruzu i ziemi m3
wiasna
1,20 m3 1,20
RAZEM 1,20
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