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OPIS TECHNICZNY

dotyczgcy: Ocena stanu technicznego i nonosc stropéw nad piwnicami wraz z projekter
naprawy stropéw nad piwnicami.

1.DANE OGOLNE
LUANE OGOLNE

1.1.  Okreslenie Zamierzenia: Ekspertyza Techniczna — Ocena stany technicznego i
nosnosci stropdw nad piwnicami wraz z projektem naprawy stropéw nad piwnicam
1.2.  Ogélna charakterystyka budynku:
- Obiekt: budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojgcy,
- Adres: Watbrzych, ul. Okrezna 6, dziatka nr 661/1i661/2, obreb Podgérze Nr 33

- Rodzaj zabudowy: wolnostojgcy,

- Powierzchnig uzytkowa ,

- Liczba kondygnagji 2 + poddasze uzytkowe,
- Podpiwniczenie catkowite,

- Rok budowy nieznany.

2. PODSTAWA FORMALNA | RZECZOWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.
2. Wizja lokalna na obiekcie i Sporzadzona inwentaryzacja.
3. Obowigzujgce Przepisy i normy.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

3.1. Lokalizacja

Budynek mieszkalny usytuowany na tukuy ulicy Okreznej w Watbrzychu. Teren ze
spadkiem w kierunky poéinocnego Szczytu budynku. Utwardzenije budynku tylko od strony
ulicy, natomiast PIZy pozostatych $cianach wykonano opaski betonowe o szerokosci ok.
50-60 cm. W planie budynek przedstawia ksztatt prostokgta o wymiarach — 16.90 x 9.80
m. Do obu §cian szczytow) orki
a do $ciany tylnej Przylegajg ogrodki.

3.2. Funkgja

Obiekt jest budynkiem mieszkalnym. Komunikacje pionowg Zapewniajg jednobiegowe,
proste schody drewniane. W piwnicach zlokalizowano komorki gospodarcze. Budynek
posiada dwa osohne weiscia od frontu,

kamienia, Strop rad piwnicami ptaski typu Kleina na belkach stalowych. Budynek kryty jest
dachéwkg karpibwkg podwojnie. Wigzba dachowa drewniana o uktadzie ptatwiowo-
kleszczowym. Cdprowadzenie wog Opadowych z dachu do kanalizagji burzowe;j i na teren.

3.4. Istniejacy stan stropu nad piwnicami |

Badania makroskopowe istniejacego stropu nad piwnicami (ptaskiego typu Kleina na
" belkach stalowych), nie wykazaly ugie¢ przekraczajgcych dopuszczalng strzatke ugiecia,
83 jednolite, hex oeknieé, z suchymi, catymi cegtami, miejscowo odkrytymi z uwagi na



ubytki tynkéw:. Zasadnicze miejsca wymagajgce napraw | wykonania dodatkoy

podparcia to korytarze piwniczne tuz przy zejsciach do pPiwnic w obu klatkach schodow

4. OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego Opracowania jest Sporzadzenie projekty remontu — naprawy cz
stropéw nad piwnicami. Ukiad pomieszczer i ich funkcja nie ulegng zmianie. Py
budowlane bedg prowadzone tylko w piwnicy.

4.1. Podciag;i stalowe
Istniejace belki Staiowe stropow Kleing dokfadnie oczyscic » rdzy i zabezpiec

antykorozvinie, Belki stalowe stropow nalezy zabezpieczy¢ przeciwko korozji popr;
naniesienie recznie powtok malarskich z farb antykorozyjnych (antykorozyjna farba ftalc
miniowa). Przygotowanie podioza stalowego do malowania powinno odpowiar

warunkom stopnia Sa2 wedtug PN-ISO 8501 -1/1996.

4.2. Podparcie zagrozonych belek staiowych stropu _
Podparcia belek Wykonaé w korytarzach piwnicznych tuz Przy zejsciach do piwnic w ¢

gazoweqo (z przez tn Zmniejszenia kosztow prac), projektowane belki osadzi¢ w $cianz

antykorozyina, Osadzaiac proiektowane belki stalowej, wykonaé pefne podmurowanie
licu Sciany » ceghy ceramicznel petnej klasy 15 MPs na Zaprawie cementowej M-4,
utozeniem podkiadek Z blach stalowych na podlewkach betonowych.

4.3. Naprawa skiepien ceglanvch

Ubytki w cegiach ceramicznyich doktadnie oczysci¢ z wykruszajgcego sie materiatu
wypetnic Zapraws cementows M-4. Przed tynkowaniem stropéw zamontowaé stalow
siatke cie_:to-ciagnfona, iednolitg do tynkéw (wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0.75mm
Siatke mocowaé de stropow  kotkami lub szpilkami z preta o &r 4.5 do 6.0 mn
rozmieszczanyrmi w poziomie co max 50 cm, Na tak umocowang siatke wykonag natrysk
mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomocy torkretnicy. Przed narzuceniem tynk
powisrzohriie stropiy dokiadnie zmyé woda i spryskaé mlekiem cementowym. Po zwigzani
Zaprawy powierzchnie wyrownaé, a nastepnie pokry¢ tynkiem cem-wap kat. ||
pobiatkowas. Nz bozostatych fragmentach stropdw wykonaé zbicie resztek tynkow i pokry
je nowym tynkiem cem-wap kat il oraz pobiatkowag.

4.4, Instaiacie
Wszzalkie instalacje bozostaja bez zmian.

5. WELYW M8 SROGOWISKO,

Rozwigzanic Preieltowe dig potrzeb wykonania przedmiotowego zadania nie wywiere
uiermnego WEIWG na Srodowiske haturaine,

6. JNFC‘E"F?R-??E@QJA 0 UBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Informuja s8ig, e Obszar Oddziztywania Obiektu ,Naprawa fragmentu stropu nad piwnicg”,
miesci sie w catosei na dzialce na ktérej zostat Zaprojektowany.

LWYTYCENE O OPRACOWANIA PLANU B0z -
Na podstawie feZporzaozenia Minisirg infrastruktury z dnia 23 Czerwca 2003 r. w sprawie
-informacji dotyczageej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Planu bezpieczenstwa |

rachrany pelrmgis, Dz Ne 120 2 2003 rekiu poz 1126) Sporzadzenie Planu BIOZ dia
przedmistowyeh roidt nie iest wvymagane.




8. UWAG!

-

KONCOWE, |
1. Wszystiie roboty budowiane objete niniejszym projektem wykonaé zgodnie z
warunkami technicznymi  wykonania odbioru robét budowlano—montaZowych, pod
nadzorem technicznym osoby Posiadajacej odpowiednie do prowadzonych robat
uprawnienia, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi Przepisami budowlanymi,
Zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami BHP.
2. Stosowaé materiaty posiadajgce Swiadectwo |TB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie miesrkaniowym.
3. Wszystidie stosowana Hrzadzenia nalezy uzywaé zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
producentéw.
4. Wszelkie przekucia, rozZbiorki, roboty spawalnicze i roboty na wysokosci prowadzi¢ przy
bezposrednim nadzorze kierownika robét.
5. Rohoty nalezy prowadzic w spasdb wykluczajaey naruszenie interesow oséb trzecich.

Opracowat: Zbigniew Goéra
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA
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FRAGMENT STROPU NAD PIWNICA

Adres inwestycji
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__RZUT ZEJSCIA DO PIWNIC
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