Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Chopina 5 - elewacja

Rodzaj materiatu

Parametry

Beton zwykty C16/20 (B-20)

- wytrzymatéé¢ walca nasciskanie: 16 MPa
- wytrzymatos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 1,9 MPa
- wielkos¢ ziarna: 0-4 mm
- gestas¢: ok. 2000 kg/m3

Blacha stalowa ocynkowana

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczndci: 250-280 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 330 MPa

Blacha stalowa powlekana

-grubos¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powtoka: Poliester, HBP
- grubosé powtoki ocynku: 275 g/m2

Cegta ceramiczna budowlana
petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymatos¢ na sciskanie: 31,1 MPa
- nasikliwo$¢: 21,5%

Cegta klinkierowa petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 35

- absorpcja wody< 6%

- wytrzymatos¢ na sciskanie: klasa 60

- wsp. przewodzenia ciepta: 0,67 W/mK

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wazania: > 75 minut

- wytrzymatos¢ nasciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatosé na §ciskanie po 28 dniach> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Deski, bale i belki iglaste
obrzynane nasycone

- wilgotnosé: 15-20 %

- gestas¢ pozorna drewna: od 470-550 kg/m3

- §ciskanie wzdtuz widkien: 23-34MPa

- §ciskanie w poprzek witokien: 8,0-13,5 MPa

- twardos¢: 28-30 MPa (metoda przy pomocy kulki

metalowej o przekroju 1 cm2)

- drewno klasy min. C30 zabezpieczongodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M4
lub innym o identycznym dziataniu

Farba olejna nawierzchniowa

- gestas¢: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schrgcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 pm

Folia kubelkowa

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie gwddziem:
*wzdiw >400 N
*w poprzek >400 N
- maksymalna sita rozciagagca:
*wzdtz > 350 N/50mm
*w poprzek > 320 N/50mm
- wodoszczelnéé: wodoszczelna przy dnieniu 2 kPa




Kotki mocuj gce styropian

- stal kwasoodporna gr. 1 mm
- srednica frezowania¢p 64 mm
- glebokos¢ frezowania 21 mm

Nawiewnik cisnieniowy

- przeptyw powietrza: 22-45 m3/h
- ttumienie akustyczne: 33dB (A) przy petnym otwariu
nawiewnika

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspotczynniku U catego okna 1,5 W/m2
I U szyby 1,1 W/m2K z nawiewnikiem - system
pieciokomorowy o szerokdci 73 mm (z zachowaniem
ksztattu, podziatu i wymiaréw), biate

Ptyn do iniekcji

- baza: roztwor krzemianow z dodakami
hydrofobowymi

- gestas¢é: 1,2 kg/m3

- zuzycie przy iniekcji: od 10 do 15 kg/m2 przekroju
muru

- zuzycie przy uszczelnianiu powierzchniowym podizy
mato nasakliwych(roztwér wodny 1:1): ok. 0,15 kg/m2
- J.w. lecz nasakliwych: ok. 0,4 kg/m2

Ptytki gresowe

- nasigkliwo §¢ wodna: E< 0,5%

- wytrzymatos¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odpornos¢ nascieranie wgkbne: max 175 mm3

- skuteczna@¢ antypaoslizgowa: grupa NPD, R9-R12

- grubosé: 2 cm

Piyty granitowe - struktura: piaskowana (ptomieniowana) polerowana
- lepkos¢, czas wyptywu, kubek nr 4: 54-66 s
Roztwor asfaltowy do - zawartosé¢ wody: <0,5% (m/m)

gruntowania

- temperatura zaptonu:>31-40°C
- czas wysychaniagé h

Siatka elewacyjna zbropca z
witdkna szklanego

- gramatura po wykonczeniu: 145 g/m

- sita zrywajaca (watek/osnowa): 2422/2386 N

- sita zrywajaca po dziataniu roztworu alkalicznego
(watek/osnowa): 1274/1259 N

- wymiar oczka: 4,3x4,7 mm

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czysta¢ surowcow: 99,90%

Zaprawa do spoinowania ptytek

- grubosé spoiny: 1 - 7 mm

- temperatura stosowania: od +5 °C do + 25 °C
- czas gotowsci do pracy: ok. 2 h

- ruch pieszy: po ok. 24 h

- petne obcazenie po ok. 24




