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WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t w zakresie wykonania zbrojenia konstrukcji, w ramach zadnia:

,,Remont stropéw oraz nadprozy nad piwnicami w budynku przy ul. Sucharskiego 3
w Walbrzychu dziatka gruntu nr 58/5, obreb 0030 Sobiecin, Waltbrzych”

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zwarte w niniejszej specyfikacji dotycza:
- przygotowania zbrojenia
- montazu zbrojenia
- kontroli jako$ci robdt i materiatow

14. OKkreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
z 2003r Nr 48, poz. 401). Wymagania ogdélne dot. rob6t podano w czesci — Specyfikacja
ogdlna ST.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Szczegdélowe wymagania dotyczace robét wynikajg z

zapiséw dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz instrukcji technicznej ITB
producentéw i dostawcOw materialéw 1 urzadzen, aprobat technicznych oraz niniejszej
specyfikacji.

MATERIALY

Przy wykonaniu robdt objetych niniejsza specyfikacja stosuje si¢ nastepujace klasy stali
zbrojeniowej wg PN-89/-84023/06: AO,All, AIIl i drut montazowy.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budow¢ powinna mie¢ atest hutniczy, w ktéorym ma by¢
podane:

- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215; PN-9 I/S-10041

- numer wytopu lub numer partii

- wyniki przeprowadzonych badan i sktad chemiczny

- masa partii

- rodzaj obrébki cieplnej
Przewieszki metalowe przymocowane do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (2 dla kazdej
wigzki) muszg zawiera¢ nastgpujace informacje:

- znak wytworcy
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- $rednice nominalng

- znak stali

- numer wytopu lub numer partii

- znak obrobki cieplnej

Inne gatunki stali zbrojeniowej moga by¢ uzywane pod warunkiem dopuszczenia ich przez
MTiGM oraz pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

Do montazu prgtéw zbrojenia nalezy uzywac drutu stalowego o $rednicy nie mniejszej niz
1,0mm przy srednicach wigkszych niz 12mm stosowa¢ nalezy drut wigzatkowy o Srednicy
1,5mm. Do laczenia zbrojenia przez spawanie nalezy stosowac elektrody odpowiednie do
gatunkéw laczonej stali. Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw 1 podktadek dystansowych
z betonu lub zaprawy i1 z tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe nalezy mocowac do
pretéw zbrojeniowych. Nie dopuszcza si¢ stosowania przektadek z drewna, cegly lub pretow
stalowych.

1. SPRZET
Zastosowany sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP.

2. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, aby uniknaé
trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.00.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty
zbrojarskie.

5.1. Wykonanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-

10042. Stal przywieziona na budowe nie powinna by¢ zdeformowana i zanieczyszczona. Na
budowie winna by¢ tak magazynowana i sktadowana, aby nie byla narazona na zawilgocenie i
zanieczyszczenia. Prety ze stali dostarczonej w zwojach lub prety nie spetniajagce warunku
prostoliniowosci nalezy wyprostowa¢ w prosciarkach. Eaczenie pretow nalezy wykonac
zgodnie z wymogami PN_91/S-10042. Do zgrzewania lub spawania pretéw moga by¢
dopuszczeni spawacze z uprawnieniami.
Zaleca si¢ stosowanie elektrod EB150. Celem zachowania otuliny zgodnej z dokumentacja
nalezy stosowac¢ betonowe lub plastikowe podktadki dystansowe, nalezy unika¢ przedtuzania
pretéw nosnych poprzez taczenie ich na zaktad w jednym przekroju.
Dopuszczalny procent takich potgczen wynosi 25% pretéw nosnych.
Czyszczenie pretow.
W  przypadku skorodowania pretdw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu
przekraczajacym wymagania nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie si¢, ze
zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania. Prety
zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajacymi ttuszcz. Stal narazona na chocby chwilowe dziatanie stonej
wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczacg si¢ rdza i zabtocong oczyszcza si¢
szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna zmy¢
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strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg
roéwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Prostowanie pretéw

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. Dopuszcza si¢
prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkéw, prosciarek i weiggarek.

Cigcie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do lcm.
Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

Nalezy zwr6éci¢ uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretéw na ich zewngtrzng strong.
Niedopuszczalne sg tam peknig¢cia powstate podczas wyginania.

5.2. Montaz zbrojenia
Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej to do zbrojenia betonu nalezy stosowac
stal spawang (PN-91/S-10042). Wymaga si¢ nastepujacych klas stali: A-O (dla elementéw
drugorzednych, niekonstrukcyjnych), A-I, A-II, A-III, A-IIl N (PN-91/S-10042, PN-89/M-
84023/06), dla elementéw nosnych.
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po ulozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczeniu pretow wzgledem siebie
i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie
mozna wbudowywac stali zatluszczonej smarami lub innymi S$rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i1 powierzchni przekroju elementu
zelbetowego jak w projekcie i normie PN-91/S-10042.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszeniu na odpowiednig wysokos$¢
w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materialéw po wykonanym szkielecie
zbrojeniowym. Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania (wiazanie drutem) pretow
prostych, pretéw z hakami oraz zbrojenia wykonanego z drutéw w postaci petlic wylacznie w
podporach.
Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami
dystansowymi. Skrzyzowanie zbrojenia ptyt nalezy wigzac¢ lub spawac:

- w dwoch rzgdach pretéw skrajnych — kazde skrzyzowanie

- w pozostalych rzedach — co drugie w szachownice

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzaniu jakosci materialéw, zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujagcymi normami.
Zbrojenie podlega odbiorowi rob6t ulegajacych zakryciu.

Kontrola zbrojenia przed przystgpienie do betonowania, powinna by¢ dokonana przez
Inspektora Nadzoru 1 fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru
powinien stwierdzi¢ zgodnos¢ utozonego zbrojenia z dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi
normami.
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Dopuszczalne tolerancie:

dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia podtuznego nie
powinno przekracza¢ 3%. Zamknigcia strzemion nalezy umieszcza¢ na przemian. Przy
stosowaniu spawania skrzyzowan pretéw i strzemion styki spawania moga si¢ znajdowac
na jednym precie. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowg siatkach
lub szkieletach ptaskich nie powinna przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan
w siatce lub szkielecie ptaskim.

liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie powinna przekracza¢ 25% ogolne;j
ich liczby

réznica w wymiarach oczek siatki +/-3mm

dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugosci nie powinna przekraczac
+/- 25mm

réznice w rozstawie miedzy pretami giéwnymi w belkach nie powinny przekraczac
+/-0,5mm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +/-20mm

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw cigcia, gigcia i rozmieszczenia pretow:

a)

b)

d)

€)

ciecie pretow (L- dlugosé pretow)

L<6,0m w=20mm
L>6,0m w=30mm
odgiecia pretow

L.<0,5m w=10mm
0,5m<L<1,5m w=15mm
L>1,5m w=20mm

usytuowanie pretow — otulenie zmniejszony wymiar w stosunku do wymagan <5mm
(h - grubos¢ elementu)

0,5<h<1,5m w=15mm

h>1,5m w=20mm

usytuowanie pretéw — odstgp pomiedzy sgsiednimi réwnolegltymi pretami

(a — odlegtos¢ projektowana pomigdzy powierzchniami przylegtych pretow)

a<0,05 w=5mm

a<0,20 w=10mm
a<0,40 w=20mm
a>0,40 w=30mm

odchylenie w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym punkcie zbrojenia
(b — catkowita grubos¢ lub szerokos¢ elementu)

b<0,25 w=10mm
b<0,50 w=15mm
b<1,50 w=20mm
b<1,50 w=30mm

5. OBMIAR ROBOT

Ilo$¢ zastosowanej stali zbrojeniowej jest wliczona do ilosci betonu wbudowanego zgodnie
z ST-01.10. Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek
montazowych, ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwiekszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach wiekszych od wymaganych
w dokumentacji projektowe;.

5.1.

Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.00.
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7.2. Jednostkag obmiarowa dla zbrojenia ze stali jest: tona — zamontowanego i odebranego

zbrojenia.

6. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w ST 00.00.

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.
Odbioru zbrojenia dokonuje Inspektor Nadzoru przed przystgpieniem do betonowania wpisem

do dziennika budowy.

Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnosci z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretow
w poszczegllnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonaniu hakéw, ziacz 1 dlugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Na dzien odbioru Wykonawca przedstawi:

- atesty

- aprobaty techniczne

- certyfikaty

- akceptacje Inspektora Nadzoru

7. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe platnosci stanowi cena za ton¢ wykonanego i odebranego zbrojenia przed

betonowaniem

7.1. Cena wykonanego i odebranego zbrojenia obejmuje:
- oznakowanie robét
- dostawe¢ materiatow
- wykonanie robét przygotowawczych
- ulozenie i zmontowanie zbrojenia
- montaz wktadek dystansowych
- przeprowadzenie pomiarow i badan
- wywoOz i utylizacja materiatéw odpadowych
- uprzatnigcie miejsc montazu zbrojenia
- opieka nad wykonanymi robotami do chwili betonowania

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-63/b-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-91/H-04310

Préba statyczna rozciggania metali

PN-89/H-84023/06

Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
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