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LEGENDA:

stup murowany z cegiet petnych - podpora belki stalowej, w osi belki

ZESTAWIENIE BELEK STROPOWYCH

11220 lw swistle muu= 518 cm A_om;,ﬂ 560 OBV

B1 Lo .
czyszczenie, impregnacja

11220 lw swiete muru= 518 cm (I ca= 560 cm)

B2 L :
czyszczenie, impregnacja

11220 lw swiete muru= 518 cm (I ca= 560 cm)

B3 o .
czyszczenie, impregnacja

11220 lw swietle muru= 460 cm (I cax= 500 cm)

B4 L :
czyszczenie, impregnacja

11220 1w swietie muru= 460 cm (I ca= 500 cm)

B5 S .
czyszczenie, impregnacja

11220 lw swietle muru= 460 cm (I cax= 500 cm)

B6 S .
czyszczenie, impregnacja

11220 lw swistle muru= 550 cm A_om;,ﬂ 590 OBV

czyszczenie, impregnacja

utozenie od spodu | HEB 100 dt. 300 cm na wzmocnionej $ciance
pomigdzy pom. 012 i 013, nad pom. 012§ 013

B7

11220 1w swiete muru= 550 cm (I ca= 590 cm)

czyszczenie, impregnacja

utozenie od spodu | HEB 100 dt. 300 cm na wzmocnionej $ciance
pomiedzy pom. 012 i 013, nad pom. 012i 013

B8

11220 lw swistle mun= 492 €M A_om;,ﬂ 532 OBV
czyszczenie, impregnacja

utozenie od spodu | HEB 140

wykonanie podparcia stupem murowanym

B9

11220 1w swietle muru= 492 cm (I cax= 532 cm)
czyszczenie, impregnacja

utozenie od spodu | HEB 120

wykonanie podparcia stupem murowanym

B 10

11220 lw swietle muru= 492 cm (I cax= 532 cm)
czyszczenie, impregnacja

utozenie od spodu | HEB 120

wykonanie podparcia stupem murowanym

B 11

11220 lw swistle mun= 227 €M A_om;,ﬂ 290 OBV
czyszczenie, impregnacja
utozenie od spodu | HEB 100

B 12

ZESTAWIENIE NADPROZY - wymiana lub naprawa

N1 | czyszczenie, tynkowanie

N2 | 2xI80 1=160 cm

N3 | czyszczenie, tynkowanie

N 4 | czyszczenie, tynkowanie

N5 | 2xI80 1=160 cm

N6 | 2xI1120 =170 cm
STAL ST3S

N7 | 2x1120 1=170 cm o wytrzymatosci obl.

fd=215 MPa
N8 | 2xI1120 =170 cm

N9 | 2xI801=130 cm

N 10 | 2xI80 =130 cm
N 11 | czyszczenie, tynkowanie
N 12 | 2xI80 1=160 cm

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - PIWNICE

NR FUNKCJA

01 KOMUNIKACJA

02 KOMUNIKACJA

03 KOMUNIKACJA

04 PIWNICA LOKATORSKA
05 PIWNICA LOKATORSKA
06 PIWNICA LOKATORSKA
07 PIWNICA LOKATORSKA
08 PIWNICE LOKATORSKIE
09 KOMUNIKACJA

010 PIWNICA LOKATORSKA
011 PIWNICA LOKATORSKA
012 PIWNICA LOKATORSKA
013 PIWNICA LOKATORSKA
014 KOMUNIKACJA

015 PIWNICA LOKATORSKA
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
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ul. Palisadowa 34/5
58—316 Watbrzych
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Data:

06.2018
Projektant: [mgr inz. Anna Rabiniak|_ _77/005/10
) 9 DOS/BO,/0384,/10, Stadiom:
PB

Temat: REMONT STROPOW ORAZ NADPROZY NAD PIWNICAMI Skala:

: W BUDYNKU PRZY UL. SUCHARSKIEGO 3 W WALBRZYCHU 1:100
Wspdlnota Mieszkaniowa budyku przy ul. Sucharskiego 3 N .
Inwestor: ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych rrys.:

Tytut rys.: Rzut stropéw nad piwnicg N\ PB




