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Walbrzych dn. ............. 2019

Wspolnota Mieszkaniowa przy ulicy 1 Maja 95
w Watbrzychu
ul. 1 Maja 95 58-305 Watbrzych

Niniejszym akceptuje dokumentacje projektowa pt. ,,Remont — wzmocnienie stropow
nad piwnica” w budynku przy ul. 1 Maja 95 w Watbrzychu bez uwag.



Watbrzych 2.10.2019 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2013.1409)
z pdzniejszymi zmianami o§wiadczam,
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz z zasadami wiedzy techniczne;.



1 DANE OGOLNE

1.1 Opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu i wzmocnienia stropow w
piwnicach, polegajacym na zabezpieczeniu zagrozonych stropow, a takze zabezpieczeniu
antykorozyjnym stalowych belek stropowych oraz uzupehieniu i wymianie tynkow sufitow.
Uktad pomieszczen 1 ich funkcja nie ulegnie zmianie. Prace budowlane bgda prowadzone
tylko wewnatrz budynku, w piwnicy.

1.2 Ogolna charakterystyka budynku:

rodzaj zabudowy: poélzwarta
pow. zabudowy: 346,00 m*
kubatura: 3845,0 m’
liczba kondygnacji: 4
podpiwniczenie: peine

1.3 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
e Umowa zawarta pomigedzy Zleceniodawca a tut. Biurem [1]
e FEkspertyza Techniczna — ocena stanu technicznego stropow nad piwnicami w
budynku mieszkalnym sporzadzona przez mgr inz. P. Gatana z 3.07.2019 [2]
e Ogledziny na budynku
e (Obowiazujace normy i przepisy.

1.4 Informacja o zagrozeniach dla srodowiska

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.l pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 200lr., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.5 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatywania planowanego remontu znajduje si¢ dziatka o nr 169/1 obr.
Sobigcin nr 28, nalezaca do inwestora. Roboty beda wykonywane tylko wewnatrz budynku.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publiczne;j,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatlywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp §wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek jest zlokalizowany u zbiegu ulic 1 Maja i Szymanowskiego w Walbrzychu. Teren
ptaski, w wigkszosci utwardzony. Wody opadowe odprowadzane sa poprzez rynny i rury
spustowe do kanalizacji deszczowej 1 na teren.

2.2 Funkcja
Obiekt jest budynkiem mieszkalno-ustugowym. Wejscia do czg$ci mieszkalnej znajduja si¢
od frontu i tylu budynku. Lokale ustugowe posiadaja niezalezne wejscia. Komunikacje
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pionowa zapewnia dwubiegowa klatka schodowa. W piwnicach zlokalizowano komorki
gospodarcze.

2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono na poczatku XX w technologii tradycyjnej. Posiada on pelne
podpiwniczenie i 4 kondygnacje mieszkalne (ostatnia na poddaszu).

W piwnicach $ciany no$ne wykonano z cegly ceramicznej o gr. od 42 do 75 cm.

Stropy nad piwnica wykonano gléwnie jako odcinkowe sklepienia ceglane na belkach
stalowych (dwuteowniki). Zmierzone stopki belek 100 do 110mm co odpowiada
dwuteownikom niemieckim 230-250. Nad korytarzem piwnicy wykonano kolebkowe
sklepienie ceglane.

Stropy wyzszych kondygnacji o konstrukcji drewnianej, belkowe ze Slepym pulapem i
otynkowana podsufitka. Wigzba dachowa drewniana.

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Stopy betonowe
Stopy pod murowane filarki wykona¢ z betonu B20 o wymiarach 50x50 cm i1 wysokosci 30
cm (wg proj. wykonawczego). Wierzch stop na poziomie istniejacej posadzki.

3.2 Filary murowane

Dla podparcia stalowych podciagdéw wzmacniajacych nalezy wykonaé filary z cegly
ceramicznej pelnej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4
o przekrojach odpowiednio 25x25 cm 1 lokalnie 25x38cm. Murowane filary posadowi¢ na
stopach betonowych. Filary otynkowac¢ tynkiem cem.-wap. kat.Il. Wymiary i umiejscowienie
filar6w pokazano na rys. 2.

3.3 Podciagi stalowe

Typowane do podparcia belki (wg Ekspertyzy [2]) oraz dodatkowo zakwalifikowane w czasie
ogledzin na obiekcie belki, projektuje si¢ podeprze¢ stalowymi podciagami wykonanymi ze
stali ksztaltowej St3S walcowanej na goraco o profilach pokazanych na rys. nr 2. Przyj¢to
podparcie profilami stalowymi HEA120 z uwagi na wymagana szeroko$¢ stopki (wigksza od
belek istniejacych) oraz stosunkowo niska wysoko$¢ tych profili.

Dhugos¢ oparcia belek na filarach murowanych — min. 15 cm. Koncowki belek doktadnie
obmurowaé. Zapewni¢ petne podparcie belek stalowych na projektowanych stupach. Nalezy
rowniez zapewni¢ pelne podparcie na projektowanych podporach (np. poprzez wstawienie
klinéw stalowych).

Szczegbdly wg projektu wykonawczego.

3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Na pozostatych powierzchniach belek stropéw 1 nadprozy stwierdzono powierzchniowa
korozje stopek. Wszystkie belki stropowe 1 stalowe nadproza oczysci¢ z rdzy i1 zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchni¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié¢, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie rgezne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierna (piaskowanie) do klasy SA
2,5. Oczyszczona 1 odtluszczona powierzchni¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
zagruntowanie farba podktadowa i farba nawierzchniowa wg projektu wykonawczego.
Roéwniez nalezy zabezpieczy¢ nowe elementy wzmacniajace stropy.



3.5 Tynki

Stwierdzono liczne ubytki tynkoéw na stropach. Nalezy wykona¢ zbicie odparzonych tynkow z
sufitow piwnic.  Doktadnie oczysci¢ cegly z resztek tynku. Wykona¢ uzupehienia
spoinowania sklepien oraz wykona¢ tynk gtadkie cem.-wap. kat. II i wykona¢ biatkowanie.

3.6 Drewniane przepierzenia piwniczne

Kolidujace z robotami drewniane $cianki wydzielajace komorki lokatorskie nalezy rozebraé, a
po wykonaniu wzmocnien nalezy je odtworzy¢. Scianki w wigkszo$ci wykonane jako
azurowe.

3.7 Instalacje
Wszystkie instalacje pozostaja bez zmian.

4 WYTYCZNE BIOZ
Roboty budowlane nie wymagaja sporzadzenie planu BIOZ.

5 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialty zostalty podane jako =zalecane. Dopuszcza si¢
zastosowanie materialdw innych producentow pod warunkiem zachowania
parametréw, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie
stosowane materialy powinny posiada¢ $wiadectwo ITB dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych", obowiazujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy rozwiazaniami
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



