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1 DANE OGOLNE

1.1 Opis zamierzenia

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu remontu i wzmocnienia stropow w
piwnicach, polegajacym na zabezpieczeniu zagrozonych stropow, a takze zabezpieczeniu
antykorozyjnym stalowych belek stropowych oraz uzupehieniu i wymianie tynkow sufitow.
Uktad pomieszczen 1 ich funkcja nie ulegnie zmianie. Prace budowlane bgda prowadzone
tylko wewnatrz budynku, w piwnicy.

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
e Umowa zawarta pomig¢dzy Zleceniodawca a tut. Biurem [1]
e FEkspertyza Techniczna — ocena stanu technicznego stropow nad piwnicami w
budynku mieszkalnym sporzadzona przez mgr inz. P. Gatana z 3.07.2019 [2]
e Projekt budowlany [3]
e Ogledziny na budynku
e Obowiazujace normy i przepisy.

2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Stopy betonowe

Stopy pod murowane filarki wykona¢ z betonu B20 o wymiarach 50x50 cm oraz 50x60 cm i
wysokosci 30 cm . Wierzch stop w poziomie istniejacej posadzki. Lokalizacja stop wg rys.
I/w.

2.2 Filary murowane

Dla podparcia stalowych podciagdéw wzmacniajacych nalezy wykonaé filary z cegly
ceramicznej pelnej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M-4
o przekrojach odpowiednio 25x25 cm 1 lokalnie 25x38cm. Murowane filary posadowi¢ na
stopach betonowych. Filary otynkowa¢ tynkiem cem.-wap. kat.Il. Wymiary i umiejscowienie
filar6w pokazano na rys. 2/w.

2.3 Podciagi stalowe

Typowane do podparcia belki (wg Ekspertyzy [2]) oraz dodatkowo zakwalifikowane w czasie
ogledzin na obiekcie belki, projektuje si¢ podeprze¢ stalowymi podciagami wykonanymi ze
stali ksztaltowej St3S walcowanej na goraco o profilach pokazanych na rys. nr 2. Przyj¢to
podparcie profilami stalowymi HEA120 z uwagi na wymagana szeroko$¢ stopki (wigksza od
belek istniejacych) oraz stosunkowo niska wysoko$¢ tych profili.

Dhugo$¢ oparcia belek na filarach murowanych — min. 15 cm. Koncowki belek doktadnie
obmurowaé. Zapewni¢ petne podparcie belek stalowych na projektowanych stupach. Nalezy
rowniez zapewni¢ pelne podparcie na projektowanych podporach (np. poprzez wstawienie
klinéw stalowych).

2.4 Zabezpieczenie antykorozyjne

Na pozostatych powierzchniach belek stropéw 1 nadprozy stwierdzono powierzchniowa
korozje stopek. Wszystkie belki stropowe i stalowe nadproza oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

Przed przystapieniem do wykonywania prac malarskich odstonigta powierzchnig¢ belek
stalowych nalezy odrdzewié, oczy$ci¢ z zanieczyszczen przez szczotkowanie reczne czy
mechaniczne lub przez czyszczenie metoda strumieniowo $cierna (piaskowanie) do klasy SA
2,5. Oczyszczona 1 odtluszczona powierzchni zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
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zagruntowanie gruntem epoksydowym Monopox Fp Primer o gr, min. 60 um i farba
poliuretanowa Polifinish MU-DL, gr,. 60 um.
W identyczny sposob nalezy zabezpieczy¢ nowe elementy wzmacniajace stropy.

2.5 Tynki

Stwierdzono liczne ubytki tynkoéw na stropach. Nalezy wykona¢ zbicie odparzonych tynkow z
sufitow piwnic. Dokladnie oczysci¢ cegly z resztek tynku. Wykona¢ uzupehienia
spoinowania sklepien oraz wykona¢ tynk gtadkie cem.-wap. kat. II i wykona¢ biatkowanie.

2.6 Drewniane przepierzenia piwniczne

Scianki dziatowe w wigkszosci wykonano jako azurowe. Kolidujace z robotami drewniane
$cianki wydzielajace komorki lokatorskie nalezy rozebra¢, a po wykonaniu wzmocnien nalezy
je odtworzy¢.

2.7 Instalacje
Wszystkie instalacje pozostaja bez zmian.

3 WYTYCZNE BIOZ
Roboty budowlane nie wymagaja sporzadzenie planu BIOZ.

4 UWAGI KONCOWE

1) Zaproponowane materialty zostalty podane jako =zalecane. Dopuszcza si¢
zastosowanie materialdw innych producentow pod warunkiem zachowania
parametréw, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie
stosowane materialy powinny posiada¢ $wiadectwo ITB dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych", obowiazujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomiedzy rozwiazaniami
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.
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