Przedmiar

NAZWA INWESTYCJI : Remont - wzmocnienie stropéw nad piwnicg
ADRES INWESTYCJI  : ul. 1 Maja 95 58-305 Watbrzych
INWESTOR . Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 95
ADRES INWESTORA  : ul. 1 Maja 95 58-305 Watbrzych

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Stawomir Ignatowicz

DATA OPRACOWANIA :  pazdziernik 2019

Ogodtem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



Opis do przedmiaru

Przedmiar opracowano w oparciu o:

1) Projekt budowlany i wykonawczy

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporza-
dzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

Przedmiar zawiera zakres prac dot. wzmocnienia stropéw nad piwnicami. Uklad pomieszczen i ich funkcje nie
ulegng zmianie. Prace budowlane bedg prowadzone tylko w piwnicy.

Projektuje sie wzmocnienie i usztywnienie zagrozonych stropow piwnic poprzez podparcie istniejacych belek
stalowych podciggami stalowymi. Wymiana odparzonych tynkdéw na stropach piwnic

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:
- Wywéz gruzu i ziiemi na odl. 10 km.

Norma 3.11



1Maja 95_upr.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1| KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na stropach ptaskich,belkach,biegachi| m2
0701-07 |spocznikach schoddw. o pow.odbicia do 5 m2
5,33*4,38+7,3"4,38+(7,3+4,88)/2*4,37+5,0*4,33 m?2 103,58
RAZEM 103,58
2/ KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
0804-07
0,5%0,5"53 m?2 13,25
0,5*0,6*2 m?2 0,60
RAZEM 13,85
3| KNR 4-01 [Rozebranie posadzki z cegty petnej lub klinkierowej o grub. 1/4 ceg. m2
0802-05
#p2 m?2 13,85
RAZEM 13,85
4/ KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z od- m3
0106-01 |rzuceniem na odl.do 3 m
#p2*0,3 m3 4,16
RAZEM 4,16
5/ KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
0106-05 |usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
#p4 m3 4,16
RAZEM 4,16
6| KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. m3
0108-06 |l
#p5 m3 4,16
RAZEM 4,16
7/ KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
0108-08 |Krotnos¢ =9
#p6 m3 4,16
RAZEM 4,16
8| KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowyftadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
0108-19 [zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
#p1*0,015 m3 1,55
#p2*0,03 m3 0,42
RAZEM 1,97
9/ KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukc;ji m3
0108-17 |ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
#p3*0,065 m3 0,90
RAZEM 0,90
10 KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji- | m3
0108-20 |za kazdy nast. 1 km
Krotnos$¢ = 9
#p8+#p9 m3 2,87
RAZEM 2,87
11cena zakta{Optaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
dowa
#p8*2,4 t 4,728
#p9*1,9 t 1,710
RAZEM 6,438
12 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane t
0290-02
0,002*53 t 0,106
0,004*2 t 0,008
RAZEM 0,114
13| KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 0.5m3 - B20 m3
0204-01
analogia
0,5*0,5*0,3*53 m3 3,98
0,5*0,6*0,3*2 m3 0,18
RAZEM 4,16
14| KNR 2-02 |Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1ceg. m
0118-01
1,92*53 m 101,76
RAZEM 101,76
15 KNR 2-02 |Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr.wap.lub cem.-wap.1x1 1/2ceg. m
0118-02
1,92*2 m 3,84
RAZEM 3,84
16| KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
0803-02
0,25*4*#p14 m?2 101,76
(0,38+0,25*2)*#p15 m?2 3,38
RAZEM 105,14
17| KNR 4-01 |WCciagnigcie i utozenie belek stalowych m
0317-05
analogia
9,04+26,28+2,43+8,64+8+13,85+5,25+7,83+2,44 m 83,76
RAZEM 83,76
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1Maja 95_upr.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 KNR 7-12|Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci kony m?2
0102-01 |strukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
HEA120 |0,12*4*#p17 m?2 40,20
istn. belki |0,11%(4,53*3+4,38*11+4,33*2+4,37*3+2,45+3,24) m?2 9,82
nadproza |0,06%(0,93*3*4+2,5*2) m?2 0,97
RAZEM 50,99
19 KNR 7-12 |Malowanie podkfadowe pedzlem konstrukcji petno$ciennych m?2
0201-01
analogia
#p18 m?2 50,99
RAZEM 50,99
20 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami konstrukcji petnosciennych m2
0210-01
analogia
#p19 m?2 50,99
RAZEM 50,99
21/ KNR 4-01 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.|l z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag.,biegach i spo- | m2
0710-15 |cznik.na podt.z cegtly i pust. (do 5m2 w 1 miej.)
#p1 m?2 103,58
RAZEM 103,58
22| KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi tynkéw wewnetrznych sufitéw m2
1201-02
#p21 m?2 103,58
RAZEM 103,58
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