Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Sygietynskiego 24 — izolacja

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany obgtosci (Le Chatelier)< 10 mm

- pocatek czasu wjzania:> 75 minut

- wytrzymata¢ nasciskanie po 2 dniack 10 MPa

- wytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniack: 32,5 MPa
<52,5 MPi

Folia kubetkowa

- wytrzymala¢ na rozdzieranie gwalziem:
*wzdie >400 N
*w poprzek> 400 N
- maksymalna sita rozciagai:
*wzdid > 350 N/50mm
* w poprzek> 320 N/50mm
- wodoszczeln&: wodoszczelna przy @iieniu 2 kP

IZOHAN WM — masa KMB

Przyczepn&t koncowa do betonu: nie mniejm0,8 MPa
Odpornd¢ na woa pod cénieniem: 0,8 MPa ( przy warstwie
gr. 4-5 mm)

Gestas¢ objetosciowa skt.B: od 0,9 do 1,1 g/cm3

Zawartg¢ wody w masie (skt. A): nie wcej niz 45%
Temperatura stosowania: od + 50C do + 250C

Zuzycie:

ok. 1,3 kg/m2 na 1 mm gruba warstwy

izolacja przeciwwilgociowa, zalecana grabevarstwy 2 mm:
2,6 kg/m2

izolacja przeciwwodna (woda zghjgca/napierajca woda
opadowa*), zalecana grusgowarstwy 3 mm: 4,0 kg/m2
izolacja przeciwwodna (woda wywiesap cknienie), zalecana
grubas¢ warstwy 4-5 mm: 6 kg/m2

Ptyty z polistyrenu
ekstrudowanego

- wytrzymata¢ nasciskanie: >300 kPa
- gestase: 29-36 kg/m3
- ptaska¢ ptyty na diugéci i szerokdci: <6 mm/m

Roztwér gruntuj acy Dysperbit

- barwa - ciemno brunatn
- czas schricia - okoto 3 gdzin
- ilo§¢ warstw 1 jako roztwor gruntagy (1:9 z wod

pod powtoki hydroizolacyjne,

1:4 z wod pod papy termozgrzewalne i
materiaty termoizolacyjne)

Na podtaa bardzo chtonne dwie warst

- zuzycie 0,2- 0,3 kg/n2 roztw. przy grurt.
- temperatura od 5 -350C
poditaza

i powietrza podczas
stosowani







