Remont kominéw
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KOSZTORYS: Remont kominéw
1| KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa petna
0,77*0,51*1,57*2 m3 1,233
RAZEM 1,233
2| KNR4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
0310-01 miejscu do 0.5 m3 - przemurowanie komindw w czesci
strychu (cegta budowlana peina)
0,77*0,51*1,00* 2 m3 0,785
RAZEM 0,785
3] KNR 2-02 | Spoinowanie scian komindéw zaprawg cementowg m2
0923-01 niebarwiong
(0,77+0,51)*2*1,57*2 m2 8,038
RAZEM 8,038
4] KNR 2-02 | Nakrywy komindw o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
0219-05 | zelbetowe
0,92*0,66 * 2 m2 1,214
RAZEM 1,214
5 KNR4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych kg
0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.4 <m2> * 3 <kg/m2> kg 3,642
RAZEM 3,642
6/ KNR 2-02 | Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi czapek m2
0602-01 kominowych
analogia
poz.4 m2 1,214
RAZEM 1,214
7| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
0715-11 na $cianach kominowych w czesci strychu
0,77*0,51*1,00* 2 m2 0,785
RAZEM 0,785
8] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
0535-08 ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
(0,77+0,51)*2*0,35* 2 m2 1,792
RAZEM 1,792
9| KNR-W 2-02| Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z m2
0514-02 | blachy stalowej ocynkowanej
poz.8 m2 1,792
RAZEM 1,792
10| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
0514-01 stalowej ocynkowanej - opaski na obrébkach kominow
(0,77+0,51)*2*0,10* 2 m2 0,512
RAZEM 0,512
11{ KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng m2
0519-01 modyfikowang SBS - jednokrotne pokrycie papa
wierzchniego krycia wokét komindw
(0,77+0,51)*2*1,00 * 2 m2 5,120
RAZEM 5,120
12| KNR-W 4-01 | Obrobki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej m2
0519-04 [ modyfikowanej SBS
(0,77+0,51)*2*0,50 * 2 m2 2,560
RAZEM 2,560
13| KNR 4-01 | Rozebranie rynny z PCV m
0535-04
analogia
7,30 m 7,300
RAZEM 7,300
14| KNR-W 2-02| Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokraggte | m
0524-02 | o $r. 150 mm
poz.13 m 7,300
RAZEM 7,300
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15| KNR 4-01 [ Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.sz.2.7.
1,70 m 1,700
RAZEM 1,700
16| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
0529-02 elementdw z blachy stalowej powlekanej
analogia
1,70 m 1,700
RAZEM 1,700
17/ KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
poz.1 + poz.2 m3 2,018
RAZEM 2,018
18/ KNR4-01 [ Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.17 m3 2,018
RAZEM 2,018
19 Skiadowanie gruzu t
poz.18 * 1,5 t 3,027
RAZEM 3,027
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