1. Podstawa opracowania

Ekspertyze wykonano na podstawie zlecenia Biura Obstugi Klienta ,,Biaty Kamien”

2. Cel ekspertyzy

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego stropu w konstrukcji drewnianej w
mieszkaniu nr 14 budynku przy ul. Andersa 170-172 w Watbrzychu.

3. Akty prawne i dokumenty przywolane lub wykorzystane w opracowaniu

Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w;
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych;
Dokumentacja fotograficzna;
Inwentaryzacja mieszkania;
Ogledziny przedmiotowego obiektu;
Polska norma PN-81/B-03150.01 Konstrukcje 2z drewna i materiatow
drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i projektowanie
Polska norma PN-74/B-02009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia state 1 zmienne;

+ Dokumentacja rysunkowa:

— rys. nr 1/4 rzut mieszkania

4. Opis techniczny

+
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Budynek przy ul. Andersa 170-172 2 w Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny
calkowicie podpiwniczony.

Stropy w mieszkaniu nr 14 w konstrukcji drewnianej ze $lepym putapem.

Mieszkanie nr 14 sklada si¢ z pokoju 1 kuchni. Usytuowane jest na drugim pigtrze
budynku nr 172 nad mieszkaniem nr 9. Sciany na ktérych wsparte sa belki stropowe
wykonano z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo wapiennej. Grubo$¢ Sciany
wewngtrznej 40cm grubos¢ $ciany zewnetrznej 32cm. Belki stropowe drewniane o przekroju
20cm x 25cm  zamontowano w rozstawie osiowym co 110cm. Slepy putap wykonano z
desek o grubosci 19mm. Podsufitka wykonana z desek do ktorych przymocowano kasetony
styropianowe. Biata podloga wykonana z desek struganych. Wypehienie §lepego putapu
polepa wykonana w czg¢sci z zuzla w czgéci z gliny i trocin. Uszkodzone zostaty dwie belki
stropowe drewniane mocowane do gniazd w S$cianie zewngtrznej. Przyczyng uszkodzenia
dlugotrwata penetracja wilgoci na strop drewniany. Mieszkanie dlugi okres nie bylo
uzytkowane.



5. Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

Dhlugotrwata penetracja wilgoci spowodowata calkowite uszkodzenie belek
drewnianych stropowych.

fot. nr 1 catkowite zniszczenie dwoch belek stropowych

Drewniane belki w stropach podlegaja z czasem dwom rodzajom uszkodzen, tj. uszkodzenia
drewna belek przez owady, lecz w wickszym stopniu uszkodzenia spowodowane sg przez
zagrzybienie i1 butwienie drewna. Przez zagrzybienie nastepuje zmiana jego struktury.
Wystepuje tutaj w zalezno$ci od rozktadu drewna zgnilizna konstrukcyjna i destrukcyjna.
Zgnilizna destrukcyjna powoduje catkowite zniszczenie struktury drewna. Na tego rodzaju
uszkodzenia belki narazone sg przede wszystkim w pomieszczeniach gdzie wystepuje wilgo¢,
ze wzgledu na funkcje pomieszczen lub w przypadku penetracji wilgoci z nieszczelnego
pokrycia dachowego. Najwicksze jednak uszkodzenia belek drewnianych w stropach
wystepuja w miejscach podparcia ich w murach zewnetrznych budynkéw, od strony
zachodniej i polnocnej w przypadku niedostatecznego zabezpieczenia przeciwwilgociowego
koncowek belek.

6. Statyka stropu drewnianego

Uszkodzone belki stropowe drewniane nie sg oparte w dwoch punktach. W zwiazku z
powyzszym pracujg jak wsporniki a powinny pracowac jak belki wolnopodparte w dwoch
punktach. Zmiana statyki pracy belki w istotny sposob wptywa na obnizenie ich nosnosci.
Tylko dzigki nieznacznemu obcigzeniu stropu ( mieszkanie wylaczone z eksploatacji) oraz
zaklinowaniu ( potaczeniu z innym belkami stropowymi) poprzez deski podsufitki i biatej



podtogi strop nie ulegt catkowitej destrukcji. Jednak uwidocznity si¢ znaczne przekroczenia
stanu  granicznych uzytkowania - duze ponadnormatywne ugigcie stropu w strefie
uszkodzonych belek.
Wplyw nosnosci na schemat statyczny belek w zalaczonych do ekspertyzy obliczeniach
wytrzymatosciowych.

7. Prace naprawcze

Strop w pomieszczeniu pokoju mieszkania nr 14 powinien by¢ w czg¢dci wymieniony. Prace
polega¢ beda na zdemontowaniu oktadziny z kasetonow na suficie, podsufitki w mieszkaniu
nr 9 ( pomieszczenie pod remontowanym stropem mieszkania nr 14) zdemontowaniu czesci
desek slepego putapu, zdemontowaniu czesci polepy i desek biatej podtogi. Kolejnym etapem
bedzie demontaz uszkodzonych belek stropowych ( dwie sztuki). Nowe drewniane belki
stropowe o wymiarach takich jak zdemontowane belki, zamontowane zostang w gniazdach
po starych belkach. Koncowki belek zostang zabezpieczone papa podktadowa a catos¢ belek
zostanie impregnowana preparatem V33 lub innymi preparatami solnymi. Po zamontowaniu
belek w gniazdach wykonany zostanie $lepy pulap z plyt OSB grubosci 22mm oraz
podsufitka z desek grubosci 19mm lup ptyt OSB 12mm. Podsufitka obtozona zostanie
ptytami GK . Dopuszcza si¢ zamontowanie ptyt GK podsufitki na ruszcie metalowym. W
ptytach podsufitki zamontowane zostanie, uprzednio zdemontowane os$wietlenie . Po
wykonaniu sufitu cato$§¢ zostanie pomalowana farbami emulsyjnymi w kolorze bialym (
dotyczy tylko sufitu).

W mieszkaniu nr 14 na deskach §lepego putapu wykonanych z ptyt OSB 22mm zamontowane
zostanie docieplenie wykonane z welny mineralnej grubo$ci 10cm. Welna mineralna
stanowi¢ bedzie rowniez izolacj¢ akustyczng. Po wykonaniu prac izolacyjnych zamontowana
zostanie na belkach stropowych biata podloga wykonana z ptyt OSB grubosci 25mm.
Impregnacja biatej podtogi konczy prace naprawcze stropu.

8. Wnhnioski koncowe

- przyczyng uszkodzenia dwoch belek stropowych w strefie podporowej byta dlugotrwata
penetracja wilgoci powodujgca zniszczenie belek przez mursz na catym przekroju belki.

- prace naprawcze polega¢ beda na wymianie dwoch belek stropowych drewnianych o
przekroju jak istniejace belki stropowe.



