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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STM

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej materiatlowej (STM) sa
wymagania dotyczace wlasciwosci materialow dopuszczonych do wykonania
wewnetrzne] instalacji gazu (w cze$ci wspolnej) w budynku mieszkalnym
znajdujacym si¢ przy ul. Sredniej 4 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania STM
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MTERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Do wykonania wewngtrznej instalacji gazowej moga by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i1 zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
w/w inwestycji wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to:
- wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny
zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska
Normg lub aprobatg techniczna,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego
wplywu na spelienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych
1 stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j
- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej
uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi.
- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska
w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi
zasadami sztuki budowlane;.
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢, jak okreslono
w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (réwniez w Projekcie) urzadzenia speiniajg wymagania
zalozone przez Projektanta, jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta
technologia 1 wyroby tego wlasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowac
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogdéw 1 posiadania
parametrOw nie gorszych niz proponowana.



2.2. Szczegolowe wymagania dotyczgce materiatow
2.2.1. Przewody

Instalacj¢ gazowa nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu
walcowanych na goragco ogoélnego stosowania zgodnych z PN-80/H-74219 —
»Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogoélne zastosowania.”
Y.aczonych przez spawanie.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz
1 wewnatrz, bez widocznych ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.
Zmiany kierunku rurociggu wykonywaé¢ z wykorzystaniem tukéw 1 kolan.
Mocowanie przewodow wykona¢ za pomoca typowych obejm mocujacych
stalowych ocynkowanych. Przewody mocowac do $cian 1 stropdw pomieszczen.
Wszelkie obeymy mocujace za wyjatkiem punktéw statych muszg posiadac
wkiadki gumowe umozliwiajgce przemieszczanie si¢ rurociggu podczas
wystepowania napregzen. Przej$cia przewodow gazowych przez przegrody
konstrukcyjne ($ciany nosne i stropy) nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych.

2.2.2. Urzqdzenia

Montowane urzadzenia muszg posiada¢ zalozone w projekcie
charakterystyczne parametry techniczne oraz jako$¢ 1 koszty eksploatacji
porownywalne z urzadzeniami dobranymi przez projektanta. Urzadzenia musza
posiada¢ aprobaty techniczne o dopuszczeniu stosowania w budownictwie,
wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;j
INSTAL lub deklaracje zgodnosci oraz znak bezpieczenstwa “B”. Dostarczone
na budowe urzadzenia musza by¢ fabrycznie zapakowane w sposob
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie podczas transportu 1 skladowania.
Rozpakowanie urzadzen powinno odbywac si¢ bezposrednio przed montazem.

2.2.2. Armatura

Kurki odcinajace — stosuje si¢, aby umozliwi¢ zamkniecie doptywu gazu
do budynku czy urzadzenia gazowego. Na rurociggach stosowac zawory
odcinajace kulowe go gazu o polaczeniach gwintowanych.

2.2.2. Materialy do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
Materiaty do wykonania robot malarskich antykorozyjnych powinny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normach przedmiotowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy i rozporzadzenia.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
(Dz. U. zdn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75)



- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia”, Dz.U. 2010 nr
130 poz. 880

- Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot Budowlano-Montazowych
tom 112.

- Prawo budowlane Dz. U. Nr 106/2000, p6z. 1126

10.2. Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogodlne
zastosowania

PN-76/H-74392 t.aczniki z zeliwa ciggliwego

PN-76/M-54901 taczniki

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe

PN-67/M-75236 Kurki spustowe mosi¢zne

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur
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