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1.

CZESC OPISOWA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY — KATEGORIA XIlI
1.2. ADRES : UL. WROCLAWSKA 90, WALBRZYCH,

DZIALKI NR 103/3, 103/14, 103/15 OBR. 0004 SZCZAWIENKO
1.3. INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 90

W WALBRZYCHU

1.4. PROJEKTANT :

mgr inz. Natalia Kisiel .
nr upr.DOS/0004/PBKb/16, DOS/BO/0349/16
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest projekt wykonawczy docieplenia $cian
zewnetrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wroctawskiej 90 w
Watbrzychu.
3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
W granicach terenu objetego opracowaniem znajduje sie budynek
mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wroctawskiej 90 oraz podworze budynku.
4, Parametry techniczne obiektu budowlanego
4.1. POWIERZCHNIA ZABUDOWY ~170,00 m?
4.2. DLUGOSC ~13,70 m
4.3. WYSOKOSC ~12,30 m
44. SZEROKOSC ~13,10 m
4.5. LICZBA KONDYGNACJI 3+1




5. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
51 ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE

Przed przystgpieniem do robdot budowlanych zwigzanych z remontem i
dociepleniem elewacji, nalezy dokona¢ demontazu instalacji i urzadzen, ktére
uniemozliwiajg bezpieczne przeprowadzenie prac (takie jak np. rynny, rury spustowe,
kominki wentylacyjne, wywiewki, kraty okienne, szyldy reklamowe, kable itd.). Pozostate
elementy (takie jak np. stolarka okienna i drzwiowa nie przeznaczona do wymiany)
nalezy zabezpieczyc.

Na elewacjach przeznaczonych do docieplenia, stare tynki nalezy w catosci
skué.

5.2 DOCIEPLENIE BUDYNKU

Zaprojektowano docieplenie elewacji tylnej - podworkowej (bez wystroju
architektonicznego), styropianem o gr. 15cm.

Oscieza okien i drzwi dociepli¢ paskami styropianu o grubosci 1-2cm.

Do wszystkich docieplen zastosowac styropian o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0,031. Docieplenia scian wykona¢ z zastosowaniem petnego systemu
docieplen metodg ETICS, posiadajgcego aktualng aprobate techniczng, =z
wykonczeniem tynkiem silikatowym, lub silikatowo-silikonowym, drobnoziarnistym,
cienkowarstwowym na siatce.

Docieplenie utozyé powyzej poziomu terenu, nad istn. cokotami na elewac;ji
frontowej i bocznej, oraz min. 30cm na elewacji tylnej, styropian montowaé na listwie
startowe;j.

Przed przystgpieniem do docieplen nalezy wyréwnac¢ podtoze oraz wykonaé
uzupetnienia cegiet i spoin w murze.

Wszystkie materiaty izolacyjne zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

Sposob wykonania docieplenia:

Po skuciu tynkéw, S$ciany przeznaczone do docieplenia nalezy w razie
koniecznosci wyréwnac¢ za pomocg zaprawy cementowo-wapiennej. Nastepnie podtoze
oczysci¢, przemy¢ z pytdw i zanieczyszczeh wodg oraz w razie potrzeby zabezpieczyé
preparatami grzybobdjczymi i zagruntowacC. Docieplenie nalezy rozpoczg¢ od
dokonania oceny przyczepnosci podioza, za pomocg préby z kostkg styropianu.
Ukfadanie termoizolacji rozpocza¢ od montazu listwy startowej. Po natozeniu masy
klejgcej ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do $ciany, dosung¢ do piyt juz
przyklejonych i docisng¢ az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co
sprawdza sie przez przytozenie laty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza
obrys ptyty, trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest poruszenie ptyt po uptywie kilku
minut. Plyty nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Piyty przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy
temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5° C.

Ewentualne mocowanie mechaniczne ptyt wykonuje sie zgodnie z wytycznymi
producenta systemu docieplen. Najczesciej zalecane jest stosowanie 4 fgcznikdw na
1m? w czescisrodkowej sciany. W strefie naroznej wymagane jest zwiekszenie liczby
tgcznikdw (6szt./m2) ze wzgledu na wiekszg site ssania wiatru.

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej
niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza nie nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 25° C. Mase klejgca
nalezy nanosi¢ na powierzchnie piyt ciggta warstwg o grubosci okoto 3 mm,
rozpoczynajgc od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po
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natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast wciskaC w nig tkanine szklang za pomocg
packi stalowej. Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase
klejacg. Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposob, ze naktada
sie jg na ptyty nie pokryte masg klejgca, ktdérg nastepnie nanosi jednorazowo na
tkanine.

Sagsiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy niz 10cm
w pionie i poziomie.

W czesci cokotowej ocieplanych s$cian (nad listwg) nalezy zastosowaé dwie
warstwy tkaniny. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przez naklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20x35
cm. Tkanina przyklejona na jednej $cianie nie moze byc¢ ucieta na krawedzi naroznika,
lecz nalezy jg wywing¢ na Sciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki
sam sposéb nalezy wywingC tkanine na oscieza drzwiowe. Grubosc¢ warstwy klejgcej
przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm.

5.3 ROBOTY TYNKARSKIE

Elewacje przeznaczone do docieplenia wykohczy¢ metodg ETICS (BSO)
tynkiem cienkowarstwowym silikatowym lub silikatowo-silikonowym do systemow
ocieplen, na siatce.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystgpic po okoto trzech
dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z
technologig opisang w kartach technicznych poszczegdlinych wyrobdéw. Podtoze
powinno by¢é no$ne, zwigzane, suche, nie spekane oraz wolne od kurzu, ttuszczéw i
wykwitow. Wyprawy tynkarskie: stosowaé zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi ITB.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

- gruntowanie podtoza preparatem odpowiednim do nanoszonego pdzniej tynku
ma na celu zmniejszenie i wyrownanie nasigkliwosci podtoza.

- zabezpieczenie folig i taSmg powierzchni narazonych na zabrudzenie

- wykonanie tynkow

- usuniecie folii i tasmy

Tynk nanosi sie recznie - packg ze stali nierdzewnej. Prac tynkarskich nie nalezy
wykonywaé przy silnym wietrze i duzym nastonecznieniu z uwagi na mozliwos$é
powstawania zarysowan i przebarwien tynku. Dojrzewajgcy tynk nalezy chroni¢ przed
zaciekajgcym deszczem. Elementy architektoniczne budynku nalezy pokrywaé tynkiem
w catosci. W przypadku, gdy nie jest to mozliwe, przed przystgpieniem do prac nalezy
ustali¢ linie podziatu, wykorzystujgc do tego np. linie krawedzi okien, rur spustowych,
gzymsow. W celu unikniecia ewentualnych roznic w odcieniach koloru tynku nalezy
stosowac materiat pochodzacy z jednej partii produkcyjne;.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy tynku na uszkodzenia mechaniczne
nalezy stosowac perforowane kagtowniki aluminiowe z siatkg o wymiarach 25x25 mm do
wzmacniania narozy pionowych, w szczegolnosci na parterze przy drzwiach
wejsciowych do budynku. Wyprawy tynkarskie mozna naktadac¢ nie wczesniej niz po 3
dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w
temperaturze nie nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz 25° C, zwtaszcza jesli elewacje sg
nastonecznione.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury
ponizej 0° C w ciggu 24 h.

Tynk nalezy naciggng¢ na podtoze rozprowadzajgc go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku sciggna¢ pacg do warstwy
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o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia.

54 RENOWACJA COKOLOW

Przed wykonanie napraw tynkéw nalezy oceni¢ stan cokotéw kamiennych, w
razie koniecznosci wykonac¢ konieczne naprawy, podobnie w przypadku cokotow
ceglanych.

Do napraw tynkow na istn. cokotach nalezy zastosowaC wybrany system
renowacyjny, przeznaczony do stosowania w budownictwie zabytkowym, oparty na
produktach zblizonych rodzajem do oryginalnych tynkéw i wypraw w budynku.

Po skuciu luznych, odspojonych i popekanych tynkéw nalezy wykonaé nowe
tynki za pomocg zaprawy cementowo-wapiennej, renowacyjnej, np. ATLAS ZLOTY
WIEK TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY TCW Ilub réwnowaznej. Zaprawe naktadac
dwuwarstwowo, w postaci obrzutki i warstwy wierzchniej.

5.5 ROBOTY MALARSKIE | KOLORYSTYKA OBIEKTU

Tynki przewidziano do pomalowania farbami elewacyjnymi krzemianowymi
(silikatowymi), zgodnie z przedstawiong ponizej kolorystyka.

Powierzchnie przed malowaniem nalezy zagruntowac silikatowym srodkiem
gruntujgcym, np. ATLAS ZtOTY WIEK SILIKATOWY PREPARAT GRUNTUJACY S-
01, lub innym rownowaznym odpowiednim do zastosowanej farby i podtoza.

Podtoze przed zagruntowaniem powinno byé suche i stabilne, oczyszczone z
warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ farby, zwtaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz
ttuszczéw. Stare powtoki malarskie i inne warstwy o stabej przyczepnosci do podtoza
oraz powtoki wykonane z farb dyspersyjnych nalezy dokfadnie usungé. Preparat
nanosi¢ cienkg, rbwnomierng warstwg za pomocg watka lub pedzla. Na podtozach
bardzo chtonnych gruntowanie mozna powtorzy¢, poprzecznie do pierwszej warstwy.
Drugg warstwe preparatu nalezy nanies¢ po minimum 4 godzinach od pierwszej. Czas
wysychania zalezy od podtoza, temperatury oraz wilgotnosci wzglednej powietrza.

Po zagruntowaniu podtoza (dwuwarstwowym) nalezy elewacje nalezy
pomalowa¢ dwukrotnie farbg silikatowg, np. ATLAS ZLtOTY WIEK RENOWACYJNA
FARBA SILIKATOWA S-02, lub inng rbwnowazna.

Farbe nanosi¢ cienkg, rownomierng warstwg za pomocg pedzla, watka lub
metodg natryskowg. W zaleznosci od potrzeb oraz chtonnosci i struktury podtoza farbe
nanosi¢ jedno- lub dwukrotnie. Drugg warstwe nanosi¢ po wyschnieciu pierwszej.
Nanoszenie farby nalezy prowadzi¢ w sposob ciggly, metodg ,mokre na mokre”,
unikajgc przerw i nie dopuszczajgc do malowania juz czesciowo wyschnietej farby.
Czas wysychania powtoki wynosi ok. 6 godzin, zaleznie od podtoza, temperatury i
wilgotnosci wzglednej powietrza. Przerwy technologiczne podczas malowania nalezy z
gory zaplanowaé, np. w naroznikach i zatamaniach budynku, na liniach gzymséw,
pilastréw lub innych podziatow architektonicznych. W trakcie prac malarskich oraz w
okresie wysychania farby, malowang powierzchnie nalezy chronié¢ przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opaddow atmosferycznych. Aby unikngé
ewentualnych réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, nalezy na
jedng powierzchnie naktadac farbe o tej samej dacie produkcji. Malowanie powierzchni
réznigcych sie miedzy sobg fakturg i parametrami technicznymi moze powodowac efekt
réznych odcieni danego koloru farby.



PROPONOWANA KOLORYSTYKA OBIEKTU

1 kolor 32137 (RGB: 236,221,203)
2 kolor 32136 (RGB: 224,206,185)
3 kolor 32134 (RGB: 195,173,146)

Uwaga:
Kolorystyke podano jedynie na potrzeby sporzgdzenia niniejszej dokumentacji
projektowej. Ostatecznie kolory farb oraz tynkéw ustali¢ z Inwestorem.

5.6 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Istniejgcg stolarke okienng drewniang w czesciach wspdlnych (piwnice)
przeznacza sie do wymiany. Nowoprojektowana stolarka okienna wykonana zostanie z
PVC, na wzor istniejgcej (podziat, szprosy) szklona szktem termoizolacyjnym, w kolorze
biatym, o wspotczynniku przenikania ciepta okna nie wiekszym niz U=1,6 [W/m2K].

We wszystkich oknach w budynku (istniejgcych i nowoprojektowanych) z PVC
projektuje sie montaz nawiewnikéw okiennych. Rodzaj i ilos¢ nawiewnikéw okiennych
dostosowac do przeznaczenia pomieszczenia, w ktérym bedg montowane.

Istniejgce drzwi na elewacji frontowej nalezy poddaé¢ naprawom, ponownemu
malowaniu, regulacji lub wymianie na nowe drewniane, w kolorze brgz, o
wspotczynniku przenikania ciepta okna nie wiekszym niz U=1,5 [W/m2K].

Nad istniejgcymi drzwiami wejSciowymi na elewacji frontowej nalezy wykonac
nowe zadaszenie, projektowane sg zadaszenia systemowe, np. w postaci aluminiowej
badz stalowej ramki z wypetnieniem z poliweglanu. Kolor konstrukcji zadaszenia
brgzowy.

5.7 OBROBKI BLACHARSKIE I INNE

Nowe obrobki blacharskie (blacha na attykach oraz parapety zewnetrzne)
zaprojektowano z blachy tytanowo-cynkowej gr.0,7mm.

Istniejgce kratki wentylacyjne nalezy w zwigzku z projektowanym dociepleniem
wymieni¢ na nowe z wymiana przewodu poziomego, lub w razie koniecznosci wykonaé
przewdd wentylacyjny pionowy, prawidtowo wyprowadzony ponad dach. Zakres tych
prac uzgodni¢ z Inwestorem.

Nalezy wykonac rowniez nowe uchwyty na montaz anten satelitarnych. oS¢ i
miejsce montazu ustali¢ z Inwestorem.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

»  Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér rob6t nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

* Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wiasciwe
atesty,



» Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegétowo zapoznac sie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczno -projektowa,
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-
prawnej,

= Ustali¢ sposob i kolejnos¢ wykonywania robét oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego,

= W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegolnionym w
decyzji o pozwoleniu na budowe,

» Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z
zachowaniem przepisow BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o
pozwoleniu na budowe,

= Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i
czas trwania prac),

= Oznakowac i wygrodzic teren w miejscu prowadzenia robot,

» Przeszkoli¢ pracownikow w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzgcych w
zakres prac,

=  Wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej,

* Przy odbiorze poszczegdlnych etapéw prac budowlanych stosowac sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnosnych robot.
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