Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jim.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Elewacja frontowa
1.1 Roboty przygotowawcze
1| Kalkulacja | Demontaz i ponowny montaz na elewacji tabliczek, kpl.
d.1.1] wiasna szyldow, opraw oswietleniowych, kabli itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1.1] 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j sie
do uzytku
poz.23 m2 7,950
RAZEM 7,950
3] KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do m
d.1.1] 0535-06 | uzytku
poz.25 m 11,200
RAZEM 11,200
1.2 Elewacje frontowa - docieplenie
4] KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.2| 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2-analogia
157 m2 157,000
RAZEM 157,000
5| KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.2[ 0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2- odbicie tynkéw na osciezach i
nadprozach-analogia
((1,65*2+0,98)*11+1,67*2+1,18+3*(0,55*2 + m2 18,855
0,35)+2*(1,3*2+0,85))*0,3
RAZEM 18,855
6/ KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d1.2l 2611-01 ETICS - oczyszczenie mechaniczne, zmycie i gruntowanie
poz.4 + poz.5 m2 175,855
RAZEM 175,855
7| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podioza m2
d.1.2| 0101-07 | zaprawa - warstwa gr. 1 cm
poz.6 m2 175,855
RAZEM 175,855
8] KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.1.2] 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowej 15 cm
analogia
13,23 +2,37+1,57-1,18 m 15,990
RAZEM 15,990
9] KNR0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1.2] 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 032 grubosci 15 cm
do scian
poz.4 m2 157,000
RAZEM 157,000
10| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.1.2] 2612-04 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegty
4 * poz.4 szt. 628,000
RAZEM 628,000
11 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1.2| 2612-02 | przyklejenie ptyt styropianowych EPS 032 grubosci 10-20
mm do o$ciezy
poz.5/0,3* 0,45 m2 28,283
RAZEM 28,283
12| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi- m2
d.1.2] 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki 145 gr/m2 na $cianach
poz.4 m2 157,000
RAZEM 157,000
13[ KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.1.2] 2612-07 | przyklejenie warstwy siatki 145 gr/m2 na o$ciezach
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poz.11 m2 28,283
RAZEM 28,283
14 KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.1.2] 2612-08 | ochrona naroznikow wypuklych kgtownikiem metalowym z
siatkg 10x10
9,9*4 m 39,600
RAZEM 39,600
15| KNR0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.2] 0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podkladowej masy tynkarskiej
poz.4 + poz.11 m2 185,283
RAZEM 185,283
16| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.2] 0931-02 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
$ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.4 m2 157,000
RAZEM 157,000
17) KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.1.2] 0931-04 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 30 cm
poz.11 m2 28,283
RAZEM 28,283
18| KNR AT-26 | Malowanie tynkow dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.1.2] 0303-01
poz.15 m2 185,283
RAZEM 185,283
1.3 Cokot
19| KNR BC-02 | Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow m2
d.1.3] 0121-01 renowacyjnych - usuniecie z muru odpadajgcego tynku
11,45 m2 11,450
RAZEM 11,450
20 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki 145 gr/m2 na $cianach m2
d.1.3] 2612-06
analogia
poz.19 m2 11,450
RAZEM 11,450
21| KNR0-26 | Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegty, m2
d.1.3| 0642-01 pustakdw ceramicznych, gazo- i pianobetondw, na
Scianach ptaskich zewnetrznych - tynki gtadkie
poz.19 m2 11,450
RAZEM 11,450
22| KNR AT-26 | Malowanie tynkow renowacyjnych - aplikacja reczna m2
d.1.3] 0303-01
poz.21 m2 11,450
RAZEM 11,450
14 Roboty wykonczeniowe
23 KNR 19-01 | Wykonanie i montaz podokiennikow o szer. 25-50 cm z m2
d.1.4| 0538-07 | blachy tytanowo-cynkowej
analogia
05*(1*11+0,35*3+0,65*2+3*0,85) m2 7,950
RAZEM 7,950
24{ KNR-W 2-02| Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.1.4] 0514-02 | blachy tytanowo-cynkowej - attyki
analogia
421+1+7,2)*0,4 m2 4,964
RAZEM 4,964
25 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowanej | m
d.1.4| 0510-04
analogia
11,20 m 11,200
RAZEM 11,200
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1.5 Stolarka drzwiowa i okienna
26 Wymiana drzwi gtéwnych szt
d.1.5| wycena
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
27| KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne | m2
d.1.5 0929-02 | zPCV o pow. do 0.6 m2
3%0,45 m2 1,350
RAZEM 1,350
1.6 Rusztowania i inne
28] KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m2
d.1.6] 1604-04
168 m2 168,000
RAZEM 168,000
29 NNRNKB | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.6| 202 1622a-
01
poz.28 m2 168,000
RAZEM 168,000
30| KNR 2-02 [ Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci m2
d.1.6] 1614-03 | ponad 20 m o konstrukgji rurowej
13,3 m2 13,300
RAZEM 13,300
31| KNR 2-02 | Ostony stolarki folig polietylenowa m2
d.1.6] 0925-01
22*12+11*165*0,98+3*0,55*0,35+2*1,3%0,65| m2 23,985
+0,43*3
RAZEM 23,985
1.7 Wywiezienie gruzu
32| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.1.7] 0108-13 | rozbieranych konstrukgcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0,03 * (poz.4 + poz.5 + poz.19) m3 5,619
RAZEM 5,619
33| KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.7] 0108-08 | kazdy nastepny 1 km, krotnos$¢ 10
poz.32 * 10 m3 56,190
RAZEM 56,190
34| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem| t
d.1.7[ 1107-01 i wyladunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
(poz.2 + poz.3*2* 3,14 * 0,09) * 0,006 * 8000 / 1000 t 0,685
RAZEM 0,685
35 KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.1.7] 1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km
poz.34 * 10 t 6,850
RAZEM 6,850
2 Elewacja boczna lewa
21 Roboty przygotowawcze
36| Kalkulacja | Demontaz i ponowny montaz na elewacji tabliczek, kpl.
d.2.1| wiasna szyldow, opraw oswietleniowych, kabli itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.2.1] 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku
7,458 m2 7,458
RAZEM 7,458
2.2 Elewacje boczna lewa - docieplenie
38 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.2[ 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2-analogia
161 m2 161,000
RAZEM 161,000
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39| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d2.2 2611-01 ETICS - oczyszczenie mechaniczne, zmycie i gruntowanie
poz.38 m2 161,000
RAZEM 161,000
40| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podioza m2
d.2.2| 0101-07 | zaprawa - warstwa gr. 1 cm
poz.39 m2 161,000
RAZEM 161,000
41| KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.2.2| 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowej 15 cm
analogia
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
42| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.2.2| 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 032 grubosci 15 cm
do scian
poz.38 m2 161,000
RAZEM 161,000
43| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - szt.
d.2.2] 2612-04 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z ceglty
4* poz.38 szt. 644,000
RAZEM 644,000
44| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi- m2
d.2.2| 2612-06 [ przyklejenie warstwy siatki 145 gr/m2 na $cianach
poz.38 m2 161,000
RAZEM 161,000
45 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.2| 0931-01 mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podkltadowej masy tynkarskiej
poz.38 m2 161,000
RAZEM 161,000
46 KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2.2] 0931-02 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
$ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.38 m2 161,000
RAZEM 161,000
47| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.2.2| 0303-01
poz.45 m2 161,000
RAZEM 161,000
23 Cokoét
48| KNR BC-02 | Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow m2
d.2.3 0121-01 renowacyjnych - usuniecie z muru odpadajgcego tynku
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
49 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki 145 gr/m2 na $cianach m2
d.2.3] 2612-06
analogia
poz.48 m2 7,000
RAZEM 7,000
50| KNR 0-26 | Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegty, m2
d.2.3| 0642-01 pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetondw, na
Scianach ptaskich zewnetrznych - tynki gtadkie
poz.48 m2 7,000
RAZEM 7,000
51| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw renowacyjnych - aplikacja reczna m2
d.2.3] 0303-01
poz.50 m2 7,000
RAZEM 7,000
2.4 Roboty wykonczeniowe
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52| KNR-W 2-02| Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.2.4| 0514-02 | blachy tytanowo-cynkowe;j - attyki
analogia
6,26*2*0,4 m2 5,008
RAZEM 5,008
2.5 Rusztowania i inne
53] KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m2
d.2.5 1604-04
168 m2 168,000
RAZEM 168,000
54 NNRNKB | (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.5| 202 1622a-
01
poz.53 m2 168,000
RAZEM 168,000
55| KNR 2-02 | Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci m2
d.2.5| 1614-03 | ponad 20 m o konstrukcji rurowej
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
2.6 Wywiezienie gruzu
56| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.2.6| 0108-13 | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
0,03 * (poz.38 + poz.48) m3 5,040
RAZEM 5,040
57 KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2.6| 0108-08 | kazdy nastepny 1 km, krotno$¢ 10
poz.56 * 10 m3 50,400
RAZEM 50,400
58| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem| t
d.2.6 1107-01 i wyladunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
(poz.37) * 0,006 * 8000 / 1000 t 0,358
RAZEM 0,358
59 KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.2.6] 1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km
poz.58 * 10 t 3,580
RAZEM 3,580
3 Elewacja tylna
3.1 Roboty przygotowawcze
60| Kalkulacja | Demontaz i ponowny montaz na elewacji tabliczek, kpl.
d.3.1] wiasna szyldow, opraw oswietleniowych, kabli itp.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
61| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.3.1) 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgce;j sie
do uzytku
poz.82 m2 8,875
RAZEM 8,875
62| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.3.1| 0535-06 | uzytku
poz.83 m 13,700
RAZEM 13,700
3.2 Elewacje tylna - docieplenie
63] KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3.2 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2-analogia
147 m2 147,000
RAZEM 147,000
64 KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.3.2 0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2- odbicie tynkéw na osciezach i
nadprozach-analogia
((1,65*2+0,98)*16 +5* (0,55 * 2 + 0,35)) * 0,3 m2 22,719
RAZEM 22,719
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65| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d3.2] 2611-01 ETICS - oczyszczenie mechaniczne, zmycie i gruntowanie
poz.63 + poz.64 m2 169,719
RAZEM 169,719
66| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podtoza m2
d.3.2| 0101-07 | zaprawa - warstwa gr. 1 cm
poz.65 m2 169,719
RAZEM 169,719
67| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.3.2] 2612-09 | zamocowanie listwy cokotowej 15 cm
analogia
12,6 m 12,600
RAZEM 12,600
68 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m2
d.3.2] 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 032 grubosci 15 cm
do scian
poz.63 m2 147,000
RAZEM 147,000
69| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - szt.
d.3.2] 2612-04 | przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
plastikowych do $cian z cegly
4 * poz.63 szt. 588,000
RAZEM 588,000
70| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.3.2| 2612-02 | przyklejenie ptyt styropianowych EPS 032 grubosci 10-20
mm do o$ciezy
poz.64 /0,3 * 0,45 m2 34,079
RAZEM 34,079
71 KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi- m2
d.3.2] 2612-06 | przyklejenie warstwy siatki 145 gr/m2 na $cianach
poz.63 m2 147,000
RAZEM 147,000
72| KNR 0-23 [ Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m2
d.3.2| 2612-07 | przyklejenie warstwy siatki 145 gr/m2 na o$ciezach
poz.70 m2 34,079
RAZEM 34,079
73| KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - m
d.3.2] 2612-08 | ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym z
siatkg 10x10
2*13,5 m 27,000
RAZEM 27,000
74) KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.2] 0931-01 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
natozenie podkladowej masy tynkarskiej
poz.63 + poz.70 m2 181,079
RAZEM 181,079
75| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.2] 0931-02 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
$ciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.63 m2 147,000
RAZEM 147,000
76| KNR 0-23 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.3.2] 0931-04 | mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm
wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 30 cm
poz.70 m2 34,079
RAZEM 34,079
77| KNR AT-26 | Malowanie tynkéw dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.3.2] 0303-01
poz.74 m2 181,079
RAZEM 181,079
33 Cokot
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78| KNR BC-02 | Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow m2
d.3.3] 0121-01 renowacyjnych - usuniecie z muru odpadajgcego tynku
6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500
79| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki 145 gr/m2 na $cianach m2
d.3.3] 2612-06
analogia
poz.78 m2 6,500
RAZEM 6,500
80| KNR 0-26 [ Tynki renowacyijne gr. 2,5 cm na podtozach z cegty, m2
d.3.3| 0642-01 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw, na
Scianach ptaskich zewnetrznych - tynki gtadkie
poz.78 m2 6,500
RAZEM 6,500
81| KNR AT-26 | Malowanie tynkow renowacyjnych - aplikacja reczna m2
d.3.3] 0303-01
poz.80 m2 6,500
RAZEM 6,500
3.4 Roboty wykonczeniowe
82 KNR 19-01 [ Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z m2
d.3.4| 0538-07 blachy tytanowo-cynkowej
analogia
0,5*(1*16+0,35*5) m2 8,875
RAZEM 8,875
83| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy ocynkowane;j m
d.3.4| 0510-04
analogia
13,7 m 13,700
RAZEM 13,700
84 Montaz uchwytéw na anteny satelitarne szt
d.3.4| wycena
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
3.5 Rusztowania i inne
85| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 25 m m2
d.3.5| 1604-04
195 m2 195,000
RAZEM 195,000
86| NNRNKB | (z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.5| 202 1622a-
01
poz.85 m2 195,000
RAZEM 195,000
87] KNR 2-02 [ Daszki ochronne ciggte wzdtuz rusztowania o wysokosci m2
d.3.5| 1614-03 [ ponad 20 m o konstrukcji rurowej
12,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
88 KNR 2-02 | Ostony stolarki folig polietylenowa m2
d.3.5 0925-01
16*1,65*0,98+5*0,55* 0,35+ 5,6 m2 32,435
RAZEM 32,435
3.6 Wywiezienie gruzu
89 KNR 4-01 [ Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z m3
d.3.6| 0108-13 | rozbieranych konstrukciji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
0,03 * (poz.63 + poz.64 + poz.78) m3 5,287
RAZEM 5,287
90] KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3.6] 0108-08 | kazdy nastepny 1 km, krotno$¢ 10
poz.89 * 10 m3 52,870
RAZEM 52,870
91] KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem| t
d.3.6| 1107-01 i wyladunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(poz.61 + poz.62 * 2 * 3,14 * 0,09) * 0,006 * 8000 / 1000 t 0,798
RAZEM 0,798
92 KNR 4-04 | Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.3.6| 1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km
poz.91 * 10 t 7,980
RAZEM 7,980

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



