SPECYFIKACJA MATERIALOWA

OBIEKT : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY — KATEGORIA Xl
ADRES : UL. WROCLAWSKA 90, WALBRZYCH,
DZIALKI NR 103/3, 103/14, 103/15 OBR. 0004 SZCZAWIENKO

INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. WROCLAWSKIEJ 90 W
WALBRZYCHU

STOLARKA OKIENNA - Okna PCV (otwierane ze skrzydtami uchylno-rozwieralnymi)
ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U

Szyby-szkto zespolone dwuszybowe

wypetnione argonem z powtokg niskoemisyjng

Wspotczynnik przenikania ciepta: U=1,60 W/(m?2K)

Kolor wewnagtrz(rowniez okué): biaty

Kolor zewnatrz(réwniez okué): biaty

STOLARKA DRZWIOWA - Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe drewniane z oscieznicg
Materiat — skrzydta ptytowe z MDF z termoizolacjg wewnetrzng

0 podwyzszonej wytrzymatosci

Oscieznica - drewniana

Zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, dwupunktowy z wktadka patentowg
Wspot. przenikania ciepta: Umax=1,50 W/(m?*K)

Kolor: lakierobejca brgz

IZOLACJE TERMICZNE (ETICS)

Piyty styropianowe:

Styropian samogasngcy — ptyty gr. 15cm

Styropian samogasngcy — ptyty gr. 1-2cm na oscieza
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta styropianu A=0,031 W/mK
Zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki wg wybranego systemu
Pozostate materiaty, wg wybranego systemu

- listwa startowa aluminiowa

- siatka z widkna szklanego 160g/m?

- katowniki aluminiowe z siatkg z widkna szklanego

- fgczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego

TYNKI ZEWNETRZNE

Tynk cienkowarstwowy silikatowy lub silikatowo-silikonowy na izolacji termicznej w systemie ETICS
Tynk cementowo-wapienny renowacyjny - cokoty: fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka
produkowana na bazie najwyzszej jakosci spoiwa mineralnego (wapna i cementu), wypetniaczy
kwarcowych oraz dodatkéw uszlachetniajgcych

MALOWANIE TYNKOW ZEWNETRZNYCH
Preparat gruntujacy: Silikatowy preparat na bazie potasowego szkta wodnego.
Farba silikatowa - Renowacyjna farba silikatowa na bazie potasowego szkta wodnego.

ROBOTY BLACHARSKIE

Blacha tytanowo-cynkowa — obrobki na elewacjach zdobionych, niedocieplanych, gr. 0,7mm
Blacha stalowa ocynkowana powlekana — obrébki elewacji docieplanych, gr. 0,6mm
Spoiwo cynowo-otowiane LC 60
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