Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1| 1651-03 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
Elewacja frontowa
10,00 * (8,10 + 8,50) * 1 /2 m2 83,000
Elewacja boczna prawa
10,20 * (8,20 +7,30) *1/2 m2 79,050
10,20*9,00*1/2 m2 45,900
Elewacja tylna
(12,30 + 0,50 * 2) * 7,40 m2 98,420
3,80*(2,80+2,20*1/2) m2 14,820
(2,30*2,80*1/2)*2 m2 6,440
Elewacja boczna lewa
7,70* (7,10 +7,50)*1/2 m2 56,210
7,80*9,00*1/2 m2 35,100
Wieza
6,00 * 11,30 m2 67,800
RAZEM 486,740
2| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
3| KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1| 0923-01
Elewacja frontowa
1,00 * 1,60 * 2 m2 3,200
0,80*1,45*1 m2 1,160
0,30*0,35* 1 m2 0,105
0,30*0,75*2 m2 0,450
1,10 * 2,10 * 1 {drzwi wejsciowe} m2 2,310
0,90 * 0,45 * 1 {okna piwniczne} m2 0,405
Elewacja boczna prawa
1,00*1,60*3 m2 4,800
1,20*1,60*2 m2 3,840
0,40*0,60 * 1 m2 0,240
0,80 * 0,50 * 1 {okna piwniczne} m2 0,400
Elewacja tylna
1,00*1,60*3 m2 4,800
0,30*0,60 * 1 m2 0,180
0,30*0,75*4 m2 0,900
0,70 * 0,35 * 2 {okna piwniczne} m2 0,490
Elewacja boczna lewa
1,00*1,60*3 m2 4,800
1,40*1,60*4 m2 8,960
0,40*0,60 * 1 m2 0,240
0,80 * 0,30 * 2 {okna piwniczne} m2 0,480
Wieza
0,50*1,60*9 m2 7,200
0,60 * 0,30 * 3 {okna piwniczne} m2 0,540
RAZEM 45,500
4] KNR 0-19 [ Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-| m2
d.1| 0929-05 | rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - U=1,10
Okna piwniczne
0,90*0,45* 1 m2 0,405
0,80*0,50 * 1 m2 0,400
0,70*0,35*2 m2 0,490
0,80*0,35*2 m2 0,560
0,60*0,35*3 m2 0,630
RAZEM 2,485
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5| KNR-W 4-01| Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko - m
d.1] 0353-12 | Wykucie z muréw podokiennikow z ksztattek ceramicznych
analogia
Elewacja frontowa
1,00 * 2 m 2,000
0,80 * 1 m 0,800
0,30 * 1 m 0,300
0,30*2 m 0,600
Elewacja boczna prawa
1,00*3 m 3,000
1,20* 2 m 2,400
Elewacja tylna
1,00*3 m 3,000
0,30 * 1 m 0,300
0,30*4 m 1,200
Elewacja boczna lewa
1,00*3 m 3,000
1,40* 4 m 5,600
Wieza
0,50*9 m 4,500
RAZEM 26,700
6| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.1| 0545-06 | uzytku
9,00*3 m 27,000
RAZEM 27,000
7| KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nadajgce;j sie¢ do uzytku m
d.1| 0545-03
10,20 + 12,70 + 0,50 * 2 m 23,900
RAZEM 23,900
8 KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nadajgce;j sie do m
d.1| 0545-05 | uzytku - Rozbiorka przewoddw wentylacyjnych
analogia
Elewacja frontowa
10,00 m 10,000
Elewacja boczna prawa
11,00 + 10,00 * 2 + 14,00 m 45,000
RAZEM 55,000
9| KNR-W 4-01| Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie m2
d.1| 0438-05 | otynkowanych - Rozbidrka drewnianej oktadziny na
analogia | elewacji bocznej prawej wraz z drewnianym rusztem
10,20 * (6,30 + 9,00 * 1/2) m2 110,160
RAZEM 110,160
10[ KNR-W 4-01| Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
Elewacja frontowa
10,00 * (6,60 + 0,30) m2 69,000
Potracenia stolarki budowlanej
-1,00 * 1,60 * 2 m2 -3,200
-0,80* 1,45 *1 m2 -1,160
-0,30*0,35* 1 m2 -0,105
-0,30*0,75* 2 m2 -0,450
1,10 * 0,75 * 1 {fragment drzwi wejsciowych} m2 0,825
Elewacja boczna prawa
10,20 * (6,30 + 9,00 * 1/ 2) m2 110,160
Potracenia stolarki budowlanej
-1,00* 1,60 * 3 m2 -4,800
-1,20* 1,60 * 2 m2 -3,840
-0,40 * 0,60 * 1 m2 -0,240
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(12,30 + 0,50 * 2) * (6,60 + 0,30) m2 91,770
3,80*(2,80+2,20*1/2) m2 14,820
(2,30*2,80*1/2)*2 m2 6,440
Potracenia stolarki budowlanej
-1,00*1,60*3 m2 -4,800
-0,30 * 0,60 * 1 m2 -0,180
-0,30*0,75* 4 m2 -0,900
Elewacja boczna lewa
7,70 6,30 m2 48,510
(7,90 +5,80) *4,00*1/2 m2 27,400
5,80*5,00*1/2 m2 14,500
Potracenia stolarki budowlanej
-1,00*1,60*3 m2 -4,800
-1,40* 1,60 * 4 m2 -8,960
-0,40 * 0,60 * 1 m2 -0,240
Wieza
6,00 * (5,60 + 0,30) m2 35,400
1,30 * (2,80 + 0,30) * 4 m2 16,120
0,60 * (2,80 + 0,30) m2 1,860
1,00 (2,80 +0,30)*1/2 m2 1,550
Potracenia stolarki budowlanej
-0,50*1,60*9 m2 -7,200

RAZEM 397,480
111 KNR-W 4-01| Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m
d.1] 0702-05 | wapiennej pasami o szerokosci do 20 cm - O$cieza
Elewacja frontowa
(1,00 +1,60*2)*2 m 8,400
(0,80 +1,45*2) * 1 m 3,700
(0,30+0,35*2) * 1 m 1,000
(0,30+0,75*2)*2 m 3,600
Elewacja boczna prawa
(1,00+1,60*2)*3 m 12,600
(1,20+1,60*2)*2 m 8,800
(0,40+0,60*2)*1 m 1,600
Elewacja tylna
(1,00+1,60*2)*3 m 12,600
(0,30 +0,60 *2) * 1 m 1,500
(0,30+0,75*2)* 4 m 7,200
Elewacja boczna lewa
(1,00+1,60*2)*3 m 12,600
(1,40+1,60*2)*4 m 18,400
(0,40 + 0,60 *2) * 1 m 1,600
Wieza
(0,50+1,60*2)*9 m 33,300
RAZEM 126,900
12| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
d.1| 2611-01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
poz.10 + poz.11 * 0,20 m2 422,860
RAZEM 422,860
13| KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.1| 2611-02 | lekkg-mokra - gruntowanie koncentratem na bazie
mikroemulsji silikonowej StoPrim Micro (zuzycie
0,03dm3/m2)
poz.12 m2 422,860
RAZEM 422,860
14| KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1| 0122-01
10,15+ 10,50 + 12,60 + 0,65 * 2 + 7,85 + 6,30 m 48,700
RAZEM 48,700
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15| KNR0-33 [ Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymigr. 12 | m2

d.1| 0108-03 [ cm (lambda=0,031) klejonymi do podioza wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane
recznie - tynk silikonowy, uziarnienie 1,5mm
Elewacja frontowa
10,15 * (6,60 + 0,30) m2 70,035
Potragcenia stolarki budowlanej
-1,00 * 1,60 * 2 m2 -3,200
-0,80* 1,45 1 m2 -1,160
-0,30*0,35* 1 m2 -0,105
-0,30*0,75* 2 m2 -0,450
1,10 * 0,75 * 1 {fragment drzwi wejsciowych} m2 0,825
Elewacja boczna prawa
10,50 * (6,30 + 9,00 * 1/ 2) m2 113,400
Potrgcenia stolarki budowlanej
-1,00*1,60* 3 m2 -4,800
-1,20* 1,60 * 2 m2 -3,840
-0,40 * 0,60 * 1 m2 -0,240
Elewacja tylna
(12,60 + 0,65 * 2) * (6,60 + 0,30) m2 95,910
4,10* (2,80 +2,20*1/2) m2 15,990
(2,45*2,80*1/2)*2 m2 6,860
Potrgcenia stolarki budowlanej
-1,00*1,60* 3 m2 -4,800
-0,30 * 0,60 * 1 m2 -0,180
-0,30*0,75* 4 m2 -0,900
Elewacja boczna lewa
7,85 * 6,30 m2 49,455
(7,90 + 5,80) *4,00*1/2 m2 27,400
5,80*5,00*1/2 m2 14,500
Potrgcenia stolarki budowlanej
-1,00*1,60* 3 m2 -4,800
-1,40* 1,60 * 4 m2 -8,960
-0,40 * 0,60 * 1 m2 -0,240
Wieza
6,30 * (5,60 + 0,30) m2 37,170
1,45* (2,80 + 0,30) * 4 m2 17,980
0,75 * (2,80 + 0,30) m2 2,325
1,15*(2,80+0,30)*1/2 m2 1,783
Potracenia stolarki budowlanej
-0,50*1,60*9 m2 -7,200

RAZEM 412,758

16 KNR 0-23 | Ocieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami m2

d.1| 2614-08 | styropianowymi gr. 2-3cm (labda=0,031) - przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki - tynk silikonowy, uziarnienie
1,5mm
Elewacja frontowa
0,30 *(1,00+1,60*2) * 2 m2 2,520
0,30 * (0,80 + 1,45*2)* 1 m2 1,110
0,30 * (0,30 +0,35*2) * 1 m2 0,300
0,30 *(0,30+0,75*2)* 2 m2 1,080
Elewacja boczna prawa
0,30 *(1,00+1,60*2)*3 m2 3,780
0,30*(1,20+ 1,60 *2) * 2 m2 2,640
0,30 * (0,40 + 0,60 * 2) * 1 m2 0,480
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0,30 *(1,00+1,60*2)*3 m2 3,780
0,30 * (0,30 + 0,60 * 2) * 1 m2 0,450
0,30 * (0,30 +0,75*2) * 4 m2 2,160
Elewacja boczna lewa
0,30 *(1,00+1,60*2)*3 m2 3,780
0,30 * (1,40 +1,60*2) * 4 m2 5,520
0,30 * (0,40 + 0,60 * 2) * 1 m2 0,480
Wieza
0,30 * (0,50 +1,60*2) * 9 m2 9,990
RAZEM 38,070
17) KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| szt.
d.1] 0123-01 kotkami do $cian
poz.15*5 szt. 2 063,790
RAZEM 2 063,790
18 KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem - wklejenie m2
d.1| 0121-02 | drugiej warstwy siatki do wys. 2,50m ponad terenem
Elewacja frontowa
10,15 * 0,90 m2 9,135
Elewacja boczna prawa
10,45 * 0,90 m2 9,405
Elewacja tylna
(12,60 + 0,65 * 2) * 0,90 m2 12,510
Elewacja boczna lewa
7,85 * 0,90 m2 7,065
RAZEM 38,115
19| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1| 0121-01
--- OScieza ---
Elewacja frontowa
(1,00 +1,60*2)*2 m 8,400
(0,80 +1,45*2) * 1 m 3,700
(0,30 +0,35*2) * 1 m 1,000
(0,30 +0,75*2)* 2 m 3,600
Elewacja boczna prawa
(1,00+1,60*2)*3 m 12,600
(1,20+1,60*2)*2 m 8,800
(0,40 +0,60*2)* 1 m 1,600
Elewacja tylna
(1,00+1,60*2)*3 m 12,600
(0,30 + 0,60 *2) * 1 m 1,500
(0,30+0,75*2)*4 m 7,200
Elewacja boczna lewa
(1,00+1,60*2)*3 m 12,600
(1,40+1,60*2)*4 m 18,400
(0,40 +0,60*2)* 1 m 1,600
Wieza
(0,50+1,60*2)*9 m 33,300
--- Pozostate ---
6,30 * 5 m 31,500
2,80*7 m 19,600
RAZEM 178,000
20| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-01 elementow z blachy stalowej ocynkowanej, gr. 0,7mm
poz.6 m 27,000
RAZEM 27,000
21 KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - ponowny montaz | m
d.1| 0522-02 | wcze$niej zdemontowanych rynien
poz.7 m 23,900
RAZEM 23,900
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22 Przerobienie wpiecia rur spustowych do kanalizaciji szt
d.1| kalk. wtasna | deszczowej
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
23| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.1] 0113-03 | ér. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 % - Ponowny
analogia montaz wczesniej zdemontowanych przewodoéw
wentylacyjnych i spalinowych prowadzonych po elewac;ji
budynku
3,14 * 0,25 * poz.8 m2 43,175
RAZEM 43,175
24| KNR-W 2-02| Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1| 0921-04
analogia
Elewacja frontowa
0,30*1,00 * 2 m2 0,600
0,30 *0,80 * 1 m2 0,240
0,30*0,30 * 1 m2 0,090
0,30*0,30*2 m2 0,180
Elewacja boczna prawa
0,30*1,00*3 m2 0,900
0,30*1,20* 2 m2 0,720
Elewacja tylna
0,30*1,00*3 m2 0,900
0,30*0,30 * 1 m2 0,090
0,30*0,30* 4 m2 0,360
Elewacja boczna lewa
0,30*1,00*3 m2 0,900
0,30*1,40*4 m2 1,680
Wieza
0,30*0,50*9 m2 1,350
RAZEM 8,010
25/ NNRNKB | Parapety granitowe gr. 3cm m2
d.1] 202 2804-03
analogia
Elewacja frontowa
0,40*1,00*2 m2 0,800
0,40*0,80 * 1 m2 0,320
0,40 * 0,30 *1 m2 0,120
0,40*0,30*2 m2 0,240
Elewacja boczna prawa
0,40*1,00*3 m2 1,200
0,40*1,20* 2 m2 0,960
Elewacja tylna
0,40*1,00*3 m2 1,200
0,40*0,30 * 1 m2 0,120
0,40*0,30*4 m2 0,480
Elewacja boczna lewa
0,40*1,00*3 m2 1,200
0,40*1,40*4 m2 2,240
Wieza
0,40*0,50*9 m2 1,800
RAZEM 10,680
26| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0109-12
(poz.10 + poz.11 * 0,20) * 0,025 m3 10,572
RAZEM 10,572
dZZ Sktadowanie i utylizacja gruzu t
poz.26 * 1,6 t 16,915
RAZEM 16,915
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28 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan
d.1|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 23, 24)
29| KNR 0-17 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elementow z m2
d.1] 2608-01 kamienia naturalnego
analogia
Elewacja frontowa
3,65* 1,60 +5,30* 1,80 + 1,30 0,30 * 2 m2 16,160
-0,90 * 1,15 *1 m2 -1,035
0,20 * (0,90 + 1,15*2) * 1 m2 0,640
Elewacja boczna prawa
10,30 * (1,90 + 1,00) * 1/ 2 m2 14,935
-0,80 * 0,50 * 1 m2 -0,400
0,20 * (0,80 + 0,50 * 2) * 1 m2 0,360
Elewacja tylna
(12,40 + 0,50 * 2) * 1,00 m2 13,400
-0,65*0,35*2 m2 -0,455
0,20 * (0,65 +0,35*2) *2 m2 0,540
Elewacja boczna lewa
7,70 * (0,80 + 1,25)*1/2 m2 7,893
-0,80* 0,30 * 2 m2 -0,480
0,20 * (0,80 + 0,30 *2) * 2 m2 0,560
Wieza
6,00 *(2,15+2,55)*1/2 m2 14,100
-0,60*0,30* 3 m2 -0,540
0,20*(0,60+0,30*2) * 3 m2 0,720
RAZEM 66,398
30| KNR 19-01 | Oczyszczenie powierzchni muréw w miejscach m2
d.1] 0639-03 | tatwodostepnych przy uzyciu szczotek stalowych - pow.
analogia ponad 5,0 m2
poz.29 m2 66,398
RAZEM 66,398
31 KNR 0-23 | Dwukrotne odgrzybianie muréw preparatem Acticide CL 1 | m2
d.1] 2611-03 | do wysokosci ok. 1,5m - wydajnos¢ 0.4 kg/m2
analogia
poz.29 m2 66,398
RAZEM 66,398
32| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia tamanego z wykuciem m2
d.1| 0826-05 | spoin
poz.29 m2 66,398
RAZEM 66,398
33| KNR K-04 | Gruntowanie preparatem Sto Prim Grundex - wydajnosc m2
d.1| 0202-01 0.4dm3/m2
analogia
poz.29 m2 66,398
RAZEM 66,398
34| KNR 0-26 | Impregnacja elewacji metoda natryskowa dwukrotnie m2
d.1| 0639-06 | powierzchnie oktadzin z piaskowca - preparat Ispo
analogia | Fassadenschutz BS 290 wydajnos$¢ 0.9 dm3/m2
70,778 m2 70,778
RAZEM 70,778
35| KNR-W 2-02| Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1| 0921-04
analogia
0,90*0,20 * 1 m2 0,180
0,80 * 0,20 * 1 m2 0,160
0,65*0,20* 2 m2 0,260
0,80*0,20* 2 m2 0,320
0,60 * 0,20 * 3 m2 0,360
RAZEM 1,280
36 NNRNKB | Parapety granitowe gr. 3cm m2
d.1| 202 2804-03
analogia
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0,90*0,30 * 1 m2 0,270
0,80 *0,30 * 1 m2 0,240
0,65*0,30* 2 m2 0,390
0,80*0,30*2 m2 0,480
0,60*0,30*3 m2 0,540
RAZEM 1,920
2 NIEKWALIFIKOWALNE
37| KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
Opaska wokot budynku
48,50 * 0,50 * 0,07 m3 1,698
Stopnie schodowe zewnetrzne
1,15*0,20 * 0,30 m3 0,069
1,45* 0,20 * 0,30 m3 0,087
RAZEM 1,854
38| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.2| 0102-02 | dnado 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. Il
Koryto pod opaske
48,50 * 0,50 * 0,30 m3 7,275
Pod fundament schodéw zewnetrznych
1,15*0,30 * 0,80 m3 0,276
RAZEM 7,551
39| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.2| 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
48,50 * 0,50 m2 24,250
RAZEM 24,250
40[ KNR 2-31 | Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na m
d.2| 0606-01 podsypce piaskowej
48,50 + 2,00 * 2 m 52,500
RAZEM 52,500
41 KNR-W 2-02 | Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do | m3
d.2| 0202-01 0.6 m - reczne ukiadanie betonu
1,15*0,30 * 0,80 m3 0,276
RAZEM 0,276
42| KNR-W 2-02| Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8 cm - reczne | m2
d.2| 0219-02 | uktadanie betonu rzutu
1,20 * 1,20 m2 1,440
rzutu
RAZEM 1,440
43[ KNR-W 2-02| Oktadziny schodow z plytek gresowych antypo$lizgowych | m2
d.2] 1120-02 | 30x30 cm uktadanych na zaprawie klejowej
1,20 * 1,20 + 1,20 * 0,40 m2 1,920
RAZEM 1,920
44| KNR-W 4-01| Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0109-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
0109-12
poz.37 m3 1,854
RAZEM 1,854
42 Sktadowanie i utylizacja gruzu t
d.
poz.44 * 1,6 t 2,966
RAZEM 2,966
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