Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-01 | Rozebranie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 cegly na m2
0348-0300 | zaprawie cementowo-wapiennej
18,1 m2 18,100
RAZEM 18,100
2| KNR4-01 | Rozebranie $cian,filarow,kolumn wykonanych z cegietna | m3
0349-0200 | zaprawie cementowo-wapienne;j
3.1 m3 3,100
RAZEM 3,100
3] KNR4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0800 | wapiennej o powierzchni do 5 m2 na stropach
ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodowych
6,2 m2 6,200
RAZEM 6,200
4] KNR 4-01 | Podstemplowanie zagrozonych stropow pojedynczych szt.
0422-0300 | stemplami
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
5| kalkulacja | Wykonanie konstrukcji podpar¢, zawieszen i oston o masie | szt.
indywidualna| do 10,0 kg element podporowy -analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
6| KNR 2-05 | Montaz konstrukgji podpar¢, zawieszen i oston o masie do | t
0208-0200 | 10,0 kg - element podporowy
0,08 t 0,080
RAZEM 0,080
7] KNR4-01 | Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina,wciggniecie i m
0317-0500 | utozenie belek stalowych HEB120
17,6 m 17,600
RAZEM 17,600
8/ KNR4-01 | Tynki wewnetrzne kat.lll/wap.gaszone/ wykonane m2
0716-0400 | recznie,podioze z cegly,pustakow ceram.gazo-i
pianobet.na stropach ptaskich,pow.podtogi pomieszczen
ponad 5 m2
6,2 m2 6,200
RAZEM 6,200
9 KNR 2-02 | Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych,o grubosci | m2
0120-0200 | 1/2 cegly.
30,5 m2 30,500
RAZEM 30,500
10| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe - drzwi piwniczne deskowe,dwukrotnie | m2
1015-0900 | malowane farbg ftalowa do gruntowania i farbg ftalowg
nawierzchniowg /B.l.nr 8/96/- demontaz i montaz
8,4 m2 8,400
RAZEM 8,400
11| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
0101-0100 | stopnia czystosci stalowych konstrukcji
petnosciennych,stan wyjsciowy powierzchni B
13,7 m2 13,700
RAZEM 13,700
12[ KNR 7-12 | Odttuszczanie jednokrotne powierzchni elementow m2
0105-0100 | konstrukcji petnosciennej,rozpuszczalnikiem organicznym
za pomocg pakut
13,7 m2 13,700
RAZEM 13,700
13| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej farbg m2
0206-0100 | chlorokauczukowa do gruntowania,ogolnego stosowania
13,7 m2 13,700
RAZEM 13,700
14| KNR 7-12 | Malowanie pedzlem konstrukcji petnosciennej farba m2
0210-0101 | chlorokauczukowa nawierzchniowa ogolnego stosowania
dwukrotnie
13,7 m2 13,700

-1-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Uzytkownik: Alina Korzen



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 13,700
15 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
5,3 m3 5,300
RAZEM 5,300
16| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
5,3 m3 5,300
RAZEM 5,300
17 Koszty sktadowania gruzu t
94 t 9,400
RAZEM 9,400
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