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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z remontem klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy
ul. Wroctawskiej 127 w Walbrzychu.

W wycenie robot nalezy wykorzysta¢ zalaczone przedmiary oraz stosowaé aktualne parametry cen
kosztorysowych dla podwyzszonej jako$ci robot. Wyceng elementow nietypowych przeprowadzi¢ w oparciu o
dostepne na rynku produkty i dostawcow. Wycena powinna by¢ poprzedzona wizja lokalna, w celu zapoznania
si¢ z warunkami realizacyjnymi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy SST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie remontu klatki schodowej, a w szczego6lnosci:

- Demontaz oktadzin PCV

- Skucie luznych tynkéw na $Scianach sufitach

- Renowacja balustrady,

- Renowacja schodow drewnianych

- Wykonanie renowacji posadzek z ozdobnymi ptytkami,

- Prace tynkarskie i malarskie,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych”.

b) Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatow, w przypadku
niemozliwos$ci ich uzyskania, przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowaé
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych systemow, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz Polskimi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Do wykonania rob6t okreslonych w niniejszej specyfikacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w robdot musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Sa to:

1 wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktoérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnos$ci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna;

1 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej;

1 wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi;

1 wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracj¢ zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej;
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Wszelkie nazwy wlasne materiatow, wyrobow i urzadzen przywotane w specyfikacji stluza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okre§lenia wlasciwo$ci i wymogdéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatoéw
(wyrobow ) innych producentéw pod warunkiem :

1 spehiania tych samych wlasciwosci, parametréw technicznych i wymagan funkcjonalno - uzytkowych,
1 przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestycji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materialu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materialy przed wbudowaniem
kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora
Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) materialy spetniaja wymagania zalozone przez Projektanta,
jednak nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wtasnie Producenta. Wykonawca moze
zastosowa¢ innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogdéw i posiadania parametrow nie
gorszych niz proponowane.

Nie mozna stosowa¢ materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i
przechowywanie w sposob wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukcji
producenta. Materiaty izolacyjne nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producenta systemu.
Magazynowanie klejow i zapraw wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy zastosowane

- farby mineralne

- tynki cementowo-wapienne
- oktadziny PVC

- ptytki ceramiczne

- gips
3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nast¢pujacy,
sprawny technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy i tynkow,

b) narzedzia reczne

c) sprz¢t wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych
d) sprzet niezbedny do wykonania prac

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Transport materialow Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatdéw, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji $rodkow transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do rob6t moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego,
wodnego 1 innymi. Zatadunek i wyladunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek
i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzié
przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzgdzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki,
wozki. Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu
nalezy wykorzysta¢ materialy wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty
styropianowe, $cinki pianki poliuretanowe;.
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5. INFORMACJA O MIEJSCU WYKONANIA ROBOT

Budynek mieszkalny usytuowany jest w Watbrzychu przy ul. Wroctawskiej 125 w Walbrzychu.
Budynek jest obiektem czynnym co powoduje okreslone utrudnienia, polegajace na okresowym zakazie
prowadzenia robot generujacych hatas, prowadzenia robot w godzinach nocnych , itp.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, podpiwniczony z czg¢$ciowo uzytkowych poddaszem. Budynek
posiada wejscie od strony ulicy oraz podworka. W budynku zlokalizowanych jest 13 lokali mieszkalnych.

6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca zobowigzany jest do poszanowania majatku Zamawiajacego a w szczegdlnosci do
oznaczenia instalacji, urzadzen i elementdéw wyposazenia wnetrz poprzez zabezpieczenie ich przed
zniszczeniem. W przypadku wystapienia uszkodzen w trakcie realizacji robot, wykonawca zobowiazuje si¢ do
ich naprawy najpdzniej do dnia odbioru robot. Nie usuni¢cie uszkodzen moze by¢ powodem odmowy odbioru
robot.

7. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA W
TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Dla robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa i1 zdrowia wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bioz. W zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy przestrzegaé¢ ogoélnych
warunkoéw ochrony obowiazujacej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W trakcie prac malarskich i po ich zakonczeniu pomieszczenia wietrzy¢ do zaniku charakterystycznego
zapachu. Chroni¢ przed dzie¢mi. W razie potknigcia niezwtocznie zasiegnaé porady lekarza-pokaz opakowanie
lub etykiete. Stosowac si¢ do zalecen podanych na opakowaniu.

Szczegodtowe informacje zamieszczone sa w Karcie Charakterystyki.

8. PLAC BUDOWY

W przypadku konieczno$ci utworzenia placu budowy, Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia
projektu (szkicow) zagospodarowania i ochrony placu budowy, oraz uzyskania jego akceptacji przez
zamawiajgcego. Za naruszenie zasad utrzymywania porzadku na placu budowy i utrzymania w czystosci drog
wewngtrznych na wykonawce moze by¢ nalozona kara umowna. Wszystkie niezbedne dla potrzeb media,
pomieszczenia mogg by¢ udostgpnione przez Zamawiajacego za odptatnosciag. Wykonawca pokryje koszt
wynajmu pomieszczen magazynowych i garazowych wedtug uzgodnionych z Zamawiajacym stawek.

9. ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT I ICH OPIS
9.1 Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ wszystkie elementy budowlane mogace ulec zniszczeniu
w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wszystkie elementy podlegajace demontazowi nalezy przekazaé
protokolarnie Zamawiajgcemu.

9.2 Roboty budowlane.

Remont klatki schodowej obejmuje wymiang tynkéw w obrgbie $cian i sufitow, wykonanie nowej
posadzki w sieni, wymiang wykladzin podtogowych, renowacj¢ biegu schodowego z balustradg. W
dokumentacji przewidziano zbicie starych, odparzonych i uszkodzonych tynkéw wraz z wykonaniem nowych
cementowo — wapiennych i wymalowaniem farbami mineralnymi. Nalezy usuna¢ wszystkie tynki ze §ladami po
zawilgoceniu oraz w obrebie 50cm od nich.

9.2.1. Balustrady

Zdemontowa¢ nalezy istniejacg balustrade na wszystkich kondygnacjach, numerujac elementy w celu
powtdrnego montazu w odpowiednich miejscach.

Zabytkowe tralki, pochwyt i shupki zdemontowanej balustrady klatki schodowej nalezy poddac
renowacji  (oczyszczenie, uzupelnienie ubytkow, zabezpieczenie lakierem ogniochronnym do
nierozprzestrzeniania ognia NRO - Expander FR lub tozsamym, po uprzednim usunigciu farby).

Elementy po wykonaniu powyzszych zabiegéw nalezy pokry¢ powloka farby w kolorze bragzowym
lub lakierem bezbarwnym- do uzgodnienie podczas prac wykonawczych.

Istniejace wtorne tralki w ksztalcie nie oddajacym oryginalnych zastapi¢ nowymi tralkami
wykonanymi z drewna bukowego na wzor istniejacych. W gornej czgséci balustrady oraz istniejacych schodach
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drewnianych nalezy nawierci¢ otwory w celu osadzenia kotkéw montazowych. Chcac wzmocni¢ potaczenia
tralka w miejsca osadzenia kotkow drewnianych nalezy zastosowac klej do potaczen drewno - drewno np. Ponal
Construct lub tozsamy.

Przed montazem elementow balustrady ze stopniami nalezy wykona¢ polaczenia tralek i stupkow
istniejacych za pomoca kotkdéw i klejow opisanych powyzej. Zamontowaé balustrade, kierujac si¢ wezesniej
wykonang numeracja. Zamontowaé¢ nowe tralki, stupki, pochwyt oraz stupki i pochwyty po renowacji. Po
zabezpieczeniu elementow drewnianych lakierem ogniochronnym Expander FR nalezy wykonaé warstwe
ochronng lakierem nawierzchniowym np. Capon lub tozsamym.

9.2.2. Stopnie schodéw

Stopnie schodoéw drewniane pokryte wyktadzing PVC. Istniejace obicie nalezy zdemontowaé, a
drewniane stopnic schodow nalezy oczysci¢, uzupeini¢ wygladzi¢, i pomalowaé lakierem w kolorze
bezbarwnym — naturalne drewno, w razie potrzeby wymieni¢ na nowe drewniane. Stopnie schodow nalezy obi¢
nowa wyktadzing PVC, a krawedz schodow zabezpieczy¢ nowa listwa ochronna.

UWAGA: Zaleca si¢ wykonanie elementéw antyposlizgowych na stopnicach.

9.2.3. Sufity

Usuna¢ luzne i odparzone tynki, w razie potrzeby wypehié ubytki tynkami cementowo-wapiennymi.
Nastepnie wykona¢ szpachlowanie gipsem w celu wygtadzenia sufitOw oraz malowaé farbami mineralnymi do
uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

9.2.4. Sciany wewnetrzne

Usuna¢ stare, luzne i odparzone tynki wraz z wykonaniem nowych cementowo — wapiennych kat. I11
trojwarstwowych. Nastgpnie wykonaé szpachlowanie gipsem w celu wygladzenia §cian, zagruntowaé oraz
malowa¢ farbami mineralnymi.

9.2.5. Posadzka

Istniejace posadzki wykonane z drewna nalezy oczysci¢, uzupehié, wygtadzi¢ i pomalowac¢ lakierem w
kolorze bezbarwnym — naturalne drewno, w razie potrzeby wymieni¢ na nowe drewniane. Istniejaca zniszczona
wyktadzing PVC nalezy wymieni¢ no nowa.

W sieni nalezy wykona¢ nowa posadzke kamienng lub ceramiczna.

Przy nowych posadzkach projektuje si¢ wykonanie cokolikow z ptytek klinkierowych lub ceramicznych
typu GRESS o wysokosci 10 cm.

10. WYKONANIE ROBOT.
10.1. Warunki fizyczne wykonania roboét.

Roboty remontowe tynkarskie i malarskie mozna wykonywac jedynie przy bezdeszczowej pogodzie
przy temperaturze nie mniejszej niz + 50C 1 w miejscach nie narazonych na bezposrednie nastonecznienie,
latem temperatura nie wieksza niz 25°C.

10.2. Nadzor techniczny nad robotami.

Z uwagi na zabytkowy charakter obiektu, roboty powinny by¢ wykonane przez wykwalifikowanych
pracownikow i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te moga by¢ spelione w przypadku
prowadzenia robdt przez firmg posiadajacg do§wiadczenie do prowadzenia tego typu robdt. Niezaleznie od
statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdt, powinien byé prowadzony rowniez
nadzor inwestorski.

10.3. Wykonanie i odbiér robét.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” oraz zgodnie z przepisami branzowymi, BHP i p.poz. Materiaty
budowlane musza by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, musza mie¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa. Wszelkie uszkodzenia powstale w trakcie wykonania robot — wykonawca ma obowiagzek
naprawic.

10.4. Zalecenia specjalne.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych.
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Poszczegolne etapy robot podlegaja odbiorowi technicznemu.

Pracownicy musza posiada¢ aktualne badania.

Kolorystyka zgodnie z projektem.

W przypadku wykonywaniu tynku cienkowarstwowego nie wolno miesza¢ poszczegdlnych sktadnikow
z rdznych systemow.

Uwaga: Wszystkie roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé przez
osoby (firme¢) posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod ciaglym nadzorem osoby posiadajacej
wlasciwe uprawnienia budowlane.

11. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT .

Kolejno$¢ wykonywanych robot zostanie okre§lona w oparciu o harmonogram robot opracowany przez
wykonawce. Harmonogram podlega zatwierdzeniu przez zamawiajacego.

12. ODBIOR ROBOT I PODSTAWA PLATNOSCI.
12.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Warto$¢ wykonania zakresu robot zwigzanych remontem klatki schodowej w ramach w/w zadania
obejmuje wszystkie czynno$ci wynikajace z przywotanych pozycji w kosztorysie.

Podstawa odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z Zawarta Umowa i
Szczegotowa Specyfikacja Techniczng.

Sprawdzeniu podlega :

a. zgodno$¢ z dokumentacja powykonawcza

b. rodzaj zastosowanych materiatow

c. jako$¢ wykonanych robot

Szczegdtowe wymagania przy odbiorze :

Rodzaj zastosowanych materiatow.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w SST oraz odebrane przez Inspektora
Nadzoru. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawca a
Zamawiajacym w umowie na wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilo$¢ robot.

13. ZAKRES ROBOT - NAZWA — KODY

- roboty remontowe i renowacyjne - 45453000-7
- pokrywanie podidg i §cian-uktadanie ptytek ceramicznych - 45430000
- roboty malarskie - 454 42100-8

Wspolnota Mieszkaniowa
ul. Wroctawska 127
58-306 Watbrzych

,, Termomodernizacja budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy
ul. Wroctawskiej 127 w Watbrzychu”




