Prywatna Agencja Consultingowa "AP" ul. Palisadowa 36/5
i Ustugi Budowlane Andrzej Pietraszek 58-314 Watbrzych
tel/fax (0-74) 84-223-54

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku mieszkalno-ustugowego
ADRES INWESTYCJI  :  ul.Wroctawska 125 w Watbrzychu

INWESTOR : Wspolnota Mieszkaniowa

ADRES INWESTORA  :  Waltbrzych, ul. Wroctawska 125

WYKONAWCA ROBOT :  Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych INSTAL STD Sylwia Tchorowska
ADRES WYKONAWCY : ul. Wysockiego 28, 58-304 Watbrzych

BRANZA . ogodinobudowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Pietraszek

DATA OPRACOWANIA : 31.05.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
31.05.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. [ Poszcz. | Razem
Remont elewaciji i klatki schodowej
1 Elewacja tylna
1|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1/1604-01
15,30%(20,44+2*0,65)+1/2*3,86*0,65
333,876 m?2 333,876
RAZEM 333,876

2|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
16 z.sz.5.15 |(poz.:1,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23)

Qo
o

3/KNR 2-02 |Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przej$ciami dla pieszych o kons- |m2

d.1/1614-04 trukcji drewnianej
1,20*2,00 m?2 2,400
RAZEM 2,400
4/KNR 4-01 |Odbicie tynkdéw z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o |m2
d.1/0701-06 powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
333,876 <poz.1> m?2 333,876
RAZEM 333,876
5/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-|m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 7 km
0108-20 optata wysypiskowa
analogia
poz.4*0,03 m3 10,016
RAZEM 10,016
6|/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne
0,25%(0,85*24+1,10*4+0,40*12) m?2 7,400
RAZEM 7,400
7/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
15,50+14,00 m 29,500
RAZEM 29,500
8|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1/0104-02
1,05*1,50*4 m2 6,300
0,90*1,60*21 m?2 30,240
0,90%0,55*3 m2 1,485
0,40*0,80*6 m?2 1,920
RAZEM 39,945
9|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.1/0102-01
333,876 <poz.4> m?2 333,876
RAZEM 333,876
10|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza - natryskowe m2
d.1/0101-05
333,876 <poz.4> m?2 333,876
RAZEM 333,876

11/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa  |m2
d.1/0121-03 podfoza i wypetnienie spoin

p0z.1*10% m2 33,388
RAZEM 33,388
12|KNR AT-38 |Proba przyczepnosci termoizolaciji msc.
d.1/0104-01
10 msc. 10,000
RAZEM 10,000

13|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - ptyty |[m2
d.1/0201-01 o grubosci do 15 cm

333,876 <poz.4> m2 333,876
minus okna
-poz.8 m2 -39,945
minus drzwi
-0,95*2,00 m2 -1,900
RAZEM 292,031

14/KNR AT-38 |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojo- |m2
d.1]/0504-01 nej na $cianach
3,00%(20,44+2%0,65) m?2 65,220

RAZEM 65,220

15/KNR AT-38 |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu lub|m2
d.1/0215-05 wetny mineralnej kotkami - 6 szt./m2 w podtozu z cegty

292,031 <p0oz.13> m?2 292,031
RAZEM 292,031
16/KNR AT-38 |Dodatek za docieplenie oSciezy ptytami styropianowymi m?2
d.1/0505-01
0,20*(1,05+2*1,50)*4 m?2 3,240
0,20%(0,90+2*1,60)*21 m2 17,220
0,20%(0,90+2*0,55)*3 m?2 1,200
0,20%(0,40+2*0,80)*6 m2 2,400
-2o.
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,20*(0,92+2*2,00) m?2 0,984
RAZEM 25,044
17|KNR AT-38 |Montaz profili ochronnych naroznikowych m
d.1/0502-01
(1,05+2*1,50)*4 m 16,200
(0,90+2*1,60)*21 m 86,100
(0,90+2*0,55)*3 m 6,000
(0,40+2*0,80)*6 m 12,000
(0,92+2*2,00) m 4,920
RAZEM 125,220
18/KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich okap6w z blachy powlekane;j m?2
d.1/0530-02
0,40%(0,85"24+1,10%4+0,40"12) m?2 11,840
RAZEM 11,840
19/KNR AT-38 |Wypetnienie elastyczng masg i uszczelnienie przy parapetach i oknach m
d.1/0503-01 szczelin o szerokosci do 6 mm
2%(1,05+1,50)*4 m 20,400
2%(0,90+1,60)*21 m 105,000
27(0,90+0,55)*3 m 8,700
2*(0,40+0,80)*6 m 14,400
(0,92+2*2,00) m 4,920
RAZEM 153,420
20|KNR 4-01  |Oczyszczenie i usuniecie starych powtok malarskich na okapie m?2
d.1{1211-04
analogia
0,60%(20,44+0,65*2) m?2 13,044
RAZEM 13,044
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki - okapy  |m2
d.1/1209-10
p0z.20 m?2 13,044
RAZEM 13,044
22|KNR 4-01 Ponowny montaz rur spustowych okragtych z blachy o ér. 12 cm z wymia- |m
d.1/0527-06 ng uchwytow
poz.7 m 29,500
RAZEM 29,500
23 Ostrozny demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu prac komina spali- |kpl
d.1|analiza indy- [nowego z blachy nierdzewne;j
widualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
24/KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m?2
d.1/0921-02
0,60*(20,44-1,00+2*0,65) m?2 12,444
RAZEM 12,444
25|KNR 0-19  |Wymiana drzwi drewnianych wraz z o$cieznicg na nowe z PCV lub alumi- |m2
d.1/0931-06 nium
1,06"1,93 m?2 2,046
RAZEM 2,046
26 Naprawa schodéw zewnetrznych - pozomowanie itp kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Elewacja frontowa
27/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2{1604-01
250,706 <11,80*(20,44+2*0,35)+1/2*3,86*0,65> m2 250,706
RAZEM 250,706
28|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|16 z.sz.5.15 |(poz.:27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43)
29/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o |m2
d.2|0701-06 powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
250,706 <p0z.27> m?2 250,706
RAZEM 250,706
30|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-|ms3
d.2|0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 7 km
0108-20 optata wysypiskowa
analogia
p0z.29*0,03 m3 7,521
RAZEM 7,521
31/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.2/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne i
gzymsy
0,25*(1,40*3+0,852*4) m?2 1,902
RAZEM 1,902
32|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-05
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11,80*2 m 23,600
RAZEM 23,600
33|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.2|0104-02
1,37%(1,38+1,652) m2 6,412
1,65*0,95"9*2 m?2 28,215
1,40*0,80"6 m?2 6,720
RAZEM 41,347
34|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2|0102-01
250,706 <poz.29> m?2 250,706
RAZEM 250,706
35/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza - natryskowe m?2
d.2|0101-05
250,706 <poz.34> m?2 250,706
RAZEM 250,706
36|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa |m2
d.2|0121-03 podfoza i wypetnienie spoin
poz.34*20% m?2 50,141
RAZEM 50,141
37|KNR AT-38 |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojo- |m2
d.2|0504-01 nej na $cianach
250,706 <poz.34> m?2 250,706
RAZEM 250,706
38|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jedno- |m2
d.2|0101-02 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
grubosci 15 mm
250,706 <poz.34> m?2 250,706
RAZEM 250,706
39/KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na m?2
d.2|0401-01 $cianach
250,706 <poz.34> m?2 250,706
RAZEM 250,706
40/KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinigciu do 15¢cm z |m
d.2|0912-02 tynkow silikonowych
analogia
20,44*3<pasy poziome> m 61,320
(1,80+2*0,50)*7<nadoknia> m 19,600
RAZEM 80,920
41|/KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na m2
d.2|0401-02 osciezach
2,02 <0,15%(1,37*3+1,38*2+1,65"4)> m?2 2,020
0,15*(1,65*2+0,95)*9*2 m2 11,475
0,15*(1,40*2+0,80)*6 m?2 3,240
RAZEM 16,735
42|KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich okapéw z blachy powlekanej m?2
d.2|0530-02
poz.31 m?2 1,902
RAZEM 1,902
43|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy |m
d.2|0527-06 ocynkowanej o ér. 12 cm
poz.32 m 23,600
RAZEM 23,600
44/KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian cokotu m?2
d.2|0921-02
0,65*(20,44-1,34+2*0,35) m?2 12,870
RAZEM 12,870
45 Ostrozny demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu prac tablicy z nume-|kpl
d.2|analiza indy- [rem budynku
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46 Renowacja drzwi wejsciowych polegajgca na zdjeciu starych warstw farby, |kpl.
d.2 naprawie detali, zaszpachlowanie ubytkéw, konieczne wymiany okué, ma-
lowanie i doposazenie, uzupetnienie szklenia - takze w zamek elektromag-
netyczny)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47 Ostrozny demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu prac komina spali- |kpl
d.2|analiza indy- [nowego z blachy nierdzewne;j
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR 4-02 |Demontaz szafki dla zaworu gazowego $ciennej szt.
d.2|0130-07
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
49|KNR-W 2- |Szafki nasciennene dla zaworu gazowego szt.
d.2|15 0142-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wymiana stolarki okiennej
50|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.3/0930-06 jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 (metalowe)
analogia
1,60*0,90"3 m?2 4,320
RAZEM 4,320
4 Klatka schodowa
51/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- m?2
d.4/0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
piwnica 2,75*(10,86+2,82)*2 75,240
parter 2,80%(3,00+11,18)*2 79,408
Ip 2,72*(3,00+4,78)*2 42,323
IIp 2,74*(3,00+4,98)*2 43,730
poddasze |3,95%(3,00+4,80)*2 61,620
A (obliczenia pomocnicze) ========
302,321
poz.51A*5% m2 15,116
RAZEM 15,116
52|KNR 4-01  |Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m?2
d.4/0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
piwnica 10,86*2,82 30,625
parter 3,00"11,18 33,540
Ip 3,00%4,78 14,340
IIp 3,00%4,98 14,940
poddasze |3,0074,80 14,400
minus biegi i spoczniki schodéw drew.
-3,00"3,60*3 -32,400
A (obliczenia pomocnicze) ========
75,445
poz.52A*5% m2 3,772
RAZEM 3,772
53|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m2
d.4/0716-04 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.51 m?2 15,116
RAZEM 15,116
54|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m?2
d.4/0716-05 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na biegach i spocznikach i
w pawlaczach
poz.52 m2 3,772
RAZEM 3,772
55/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.4|/0713-01 zdzieraniem tapet na scianach
poz.51A-poz.53 m2 287,205
RAZEM 287,205
56|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |m?2
d.4/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.52A-poz.54 m2 71,673
RAZEM 71,673
57|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.4/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.51A+poz.52A m2 377,766
RAZEM 377,766
58/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.4|1204-02 $cian
poz.51A*60% m?2 181,393
RAZEM 181,393
59/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4/1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie
poz.51A*40% m?2 120,928
RAZEM 120,928
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.4({1204-01 sufitow
poz.52A m2 75,445
RAZEM 75,445
61 Remont schodéw (zgodnie z opisem w DP - rozebranie poreczy i tralek, m?2
d.4 zerwanie uszkodzonej wyktadziny na stopniach i spocznikach, konieczne
naprawy i wymiany, oczyszczenie ze starych powtok malarskich, montaz
poreczy i wykonanie nowych wykfadzin wraz z natozeniem ochronnych ka-
townikéw na stopniach, pomalowanie farba olejng)
3*3,60"3 m?2 32,400
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RAZEM 32,400
62| KNR 4-01 Mycie posadzek z plyytek za pomoca myjek cisnieniowych m?2
d.4/1215-08
analogia
piwnica 10,86*2,82 m?2 30,625
parter 3,00%11,18 m2 33,540
RAZEM 64,165

63|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m2
d.4{1118-08 metoda zwyktg
poz.62 m2 64,165

RAZEM 64,165

64| KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm |m
d.4/1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyktg
(2,82+10,86+3,00+11,18)*2 m 55,720

RAZEM 55,720
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