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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. [ Poszcz. | Razem
Remont elewaciji i klatki schodowej
1 Elewacja tylna
1|KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1/1604-01
15,30*(11,67+2*0,65)+1/2*3,86*0,65 m2 199,696
RAZEM 199,696
2|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.sz.5.15 |(poz.:1,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23)
3/KNR 2-02  |Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejéciami dla pieszych o kons- |m2
d.1/1614-04 trukcji drewnianej
1,20*2,00 m?2 2,400
RAZEM 2,400

4/KNR 4-01  |Odbicie tynkdéw z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o |m2
d.1/0701-06 powierzchni odbicia ponad 5 m2

analogia
poz.1 m?2 199,696
RAZEM 199,696
5|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-|ms3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 7 km
0108-20 optata wysypiskowa
analogia
p0z.4*0,03 m3 5,991
RAZEM 5,991
6|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne
0,25*(0,90*11+1,10*4+0,40%6) m?2 4,175
RAZEM 4,175
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
15,50 m 15,500
RAZEM 15,500
8|/KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.1/0104-02
1,05*1,60*4 m?2 6,720
0,90*1,60*7 m2 10,080
0,901,10 m2 0,990
0,40%0,80*6 m?2 1,920
RAZEM 19,710
9|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.1/0102-01
poz.4 m2 199,696
RAZEM 199,696
10/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza - natryskowe m?2
d.1/0101-05
poz.4 m2 199,696
RAZEM 199,696

11|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa |m?2
d.1/0121-03 podfoza i wypetnienie spoin

poz.1*10% m?2 19,970
RAZEM 19,970
12|KNR AT-38 |Proba przyczepnosci termoizolacji msc.
d.1/0104-01
10 msc. 10,000
RAZEM 10,000

13|KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - ptyty |[m2
d.1/0201-01 0 grubosci do 15 cm

poz.4 m?2 199,696
minus okna
-poz.8 m?2 -19,710
minus drzwi
-0,95*2,40 m2 -2,280
-1,05%1,94 m2 -2,037
RAZEM 175,669

14/KNR AT-38 |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojo- |m2
d.1]/0504-01 nej na $cianach
3,00%(20,44+2%0,65) m?2 65,220

RAZEM 65,220

15/KNR AT-38 |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu lub|m2
d.1/0215-05 wetny mineralnej kotkami - 6 szt./m2 w podtozu z cegty

poz.13 m?2 175,669
RAZEM 175,669
16/KNR AT-38 |Dodatek za docieplenie oSciezy ptytami styropianowymi m?2
d.1/0505-01
0,20*(1,05+2*1,60)*4 m2 3,400
0,20%(0,90+2*1,60)*7 m2 5,740
0,20*(0,90+2*1,10) m2 0,620
0,20%(0,40+2*0,80)*6 m2 2,400
-2o.
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0,20%(0,95+2*2,40) m2 1,150
0,20*(1,05+2*1,94) m2 0,986

RAZEM 14,296
17|KNR AT-38 |Montaz profili ochronnych naroznikowych m
d.1|0502-01
(1,05+2*1,60)*4 m 17,000
(0,90+2*1,60)*7 m 28,700
(0,90+2*1,10) m 3,100
(0,40+2%0,80)*6 m 12,000
(0,95+2*2,40) m 5,750
(1,05+2*1,94) m 4,930
RAZEM 71,480
18/KNR 4-01 Uzupetnienie obrobek blacharskich okap6w z blachy powlekane;j m?2
d.1/0530-02
0,40*(0,90*11+1,10"4+0,40"6) m?2 6,680
RAZEM 6,680
19/KNR AT-38 |Wypetnienie elastyczng masg i uszczelnienie przy parapetach i oknach m
d.1/0503-01 szczelin o szerokosci do 6 mm
2%(1,05+1,60)*4 m 21,200
2%(0,90+1,60)*7 m 35,000
27(0,90+1,10) m 4,000
2*(0,40+0,80)*6 m 14,400
(0,95+2*2,40) m 5,750
(1,05+2*1,94) m 4,930
RAZEM 85,280
20|KNR 4-01 Oczyszczenie i usuniecie starych powtok malarskich na okapie m2
d.1{1211-04
analogia
0,60*(11,60+2*0,60) m?2 7,680
RAZEM 7,680
21/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki - okapy  |m2
d.1{1209-10
poz.20 m2 7,680
RAZEM 7,680
22|KNR 4-01 Ponowny montaz rur spustowych okragtych z blachy o $r. 12 cm z wymia- |m
d.1|0527-06 ng uchwytéw
poz.7 m 15,500
RAZEM 15,500
23 Ostrozny demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu prac komina spali- |kpl
d.1|analiza indy- [nowego z blachy nierdzewne;j
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
24/KNR 2-02  |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m?2
d.1/0921-02
0,30*(3,12+4,55+1,10+2*0,65) m?2 3,021
RAZEM 3,021
25|KNR 0-19  |Wymiana drzwi drewnianych wraz z o$cieznicg na nowe z PCV lub alumi- |m2
d.1/0931-06 nium
1,06*1,93+4*0,40*0,80 m?2 3,326
RAZEM 3,326
26 Naprawa schoddw zewnetrznych - pozomowanie itp kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Elewacja frontowa
27/KNR 2-02  |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.2{1604-01
150,48 <11,90%(11,84+2*0,35)+1/2*3,86*0,65> m?2 150,480
RAZEM 150,480
28|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|16 z.s2.5.15 |(poz.:27,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43)
29|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastracho |m2
d.2|0701-06 powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
150,48 <p0oz.27> m?2 150,480
RAZEM 150,480
30(KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons-|m3
d.2|0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 7 km
0108-20 optata wysypiskowa
analogia
poz.29*0,03 m3 4,514
RAZEM 4,514
31/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.2|0535-08 gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku - parapety okienne i
gzymsy
0,25%(1,40*3+0,85*3*4) m?2 3,600
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RAZEM 3,600
32|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0535-05
11,80 m 11,800
RAZEM 11,800
33|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m?2
d.2|0104-02
1,37%(1,38+1,652) m2 6,412
1,65*0,95"9 m?2 14,108
1,40*0,80"3 m?2 3,360
RAZEM 23,880
34|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2|0102-01
150,48 <poz.29> m?2 150,480
RAZEM 150,480
35/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza - natryskowe m?2
d.2|0101-05
150,48 <poz.34> m?2 150,480
RAZEM 150,480
36|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa |m2
d.2|0121-03 podfoza i wypetnienie spoin
poz.34*20% m?2 30,096
RAZEM 30,096
37|KNR AT-38 |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojo- |m2
d.2|0504-01 nej na $cianach
150,48 <poz.34> m?2 150,480
RAZEM 150,480
38|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jedno- |m2
d.2|0101-02 warstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte
grubosci 15 mm
150,48 <poz.34> m?2 150,480
RAZEM 150,480
39/KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na m?2
d.2|0401-01 $cianach
150,48 <poz.34> m?2 150,480
RAZEM 150,480
40/KNR 2-02 | Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szeroko$ci w rozwinigciu do 15¢cm z |m
d.2|0912-02 tynkow silikonowych
analogia
(11,90+270,35)*3<pasy poziome> m 37,800
(1,80+2*0,50)*4<nadoknia> m 11,200
RAZEM 49,000
41|/KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na m2
d.2|0401-02 osciezach
2,02 <0,15%(1,37*3+1,38*2+1,65"4)> m?2 2,020
0,15*(1,65*2+0,95)"9 m2 5,738
0,15*(1,40*2+0,80)*3 m2 1,620
RAZEM 9,378
42|KNR 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich okapéw z blachy powlekanej m?2
d.2|0530-02
poz.31 m?2 3,600
RAZEM 3,600
43|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy |m
d.2|0527-06 ocynkowanej o ér. 12 cm
p0z.32 m 11,800
RAZEM 11,800
44/KNR 2-02 |Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian cokotu m?2
d.2|0921-02
9,29 <0,85*(2*0,35+0,90+9,33)> m2 9,290
RAZEM 9,290
45 Ostrozny demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu prac tablicy z nume- |kpl
d.2|analiza indy- [rem budynku
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
46 Renowacja drzwi wejsciowych polegajgca na zdjeciu starych warstw farby, |kpl.
d.2 naprawie detali, zaszpachlowanie ubytkéw, konieczne wymiany okué, ma-
lowanie i doposazenie, uzupetnienie szklenia - takze w zamek elektromag-
netyczny)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47 Ostrozny demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu prac komina spali- |kpl
d.2|analiza indy- [nowego z blachy nierdzewne;j
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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48|/KNR 4-02 |Demontaz szafki dla zaworu gazowego $ciennej szt.
d.2|0130-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
49|KNR-W 2- | Szafki nasciennene dla zaworu gazowego szt.
d.2|15 0142-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Wymiana stolarki okiennej
50|KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m?2
d.3/0930-06 jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 (metalowe)
analogia
1,60*0,90 m2 1,440
RAZEM 1,440
4 Klatka schodowa
51|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m2
d.4/0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
piwnica 2,80%(6,27+2,78)*2 50,680
parter 2,80%(2,82+11,18)*2 78,400
Ip 2,80%(2,92+4,62)*2 42,224
IIp 2,80%(2,92+4,69)*2 42,616
poddasze |2,30%(7,24+4,58)*2 54,372
A (obliczenia pomocnicze) ========
268,292
poz.51A*5% m2 13,415
RAZEM 13,415
52|KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- m?2
d.4|0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2
piwnica 3,272,78 9,091
parter 2,82*11,18 31,528
Ip 2,92%4,62 13,490
IIp 2,92*4,69 13,695
poddasze |1,21*5,61+2,92*3,37 16,629
minus biegi i spoczniki schodéw drew.
-2,92*3,60"3 -31,536
A (obliczenia pomocnicze) ========
52,897
p0z.52A*5% m?2 2,645
RAZEM 2,645
53|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m?2
d.4/0716-04 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszcze-
niach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.51 m2 13,415
RAZEM 13,415
54|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegty, |m2
d.4/0716-05 pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na biegach i spocznikach i
w pawlaczach
poz.52 m?2 2,645
RAZEM 2,645
55/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |mz2
d.4|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
poz.51A-poz.53 m2 254,877
RAZEM 254,877
56|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub  |mz2
d.4/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
50,251 <p0z.52A-poz.54> m2 50,251
RAZEM 50,251
57|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m?2
d.4/1204-08 tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
321,188 <poz.51A+poz.52A> m?2 321,188
RAZEM 321,188
58/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
d.4|1204-02 scian
poz.51A*60% m2 160,975
RAZEM 160,975
59/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.4/1206-04 $cian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie
poz.51A*40% m?2 107,317
RAZEM 107,317
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych |m2
d.4(1204-01 sufitow
52,896 <poz.52A> m?2 52,896
RAZEM 52,896
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61 Remont schodéw (zgodnie z opisem w DP - rozebranie poreczy i tralek, m?2
d.4 zerwanie uszkodzonej wyktadziny na stopniach i spocznikach, konieczne
naprawy i wymiany, oczyszczenie ze starych powtok malarskich, montaz
poreczy i wykonanie nowych wykfadzin wraz z natozeniem ochronnych ka-
townikéw na stopniach, pomalowanie farba olejng)
3,42*2,92*3 m2 29,959
RAZEM 29,959
62| KNR 4-01 Mycie posadzek z ptyytek za pomocg myjek cisnieniowych m?2
d.4/1215-08
analogia
piwnica 10,86*2,82 m2 30,625
parter 3,00711,18 m2 33,540
RAZEM 64,165
63|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej |m2
d.4/1118-08 metoda zwykig
poz.62 m?2 64,165
RAZEM 64,165
64/KNR 2-02  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm |m
d.4/1120-02 uktadane na klej z przecinaniem pltytek metoda zwykig
(10,86+2,82+3,00+11,18)*2 m 55,720
RAZEM 55,720
5 Montaz domofonu
65|KNR-W 5- |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofo- |szt
d.5/08 0406-01 |nu) - tablica przyzywowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66|KNR-W 5- |Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofo- |szt
d.5/08 0406-02 |nu) - aparat odbiorczy
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
67|KNR-W 5- |Przewdd wtynkowy - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) |m
d.5|08 0209-01 |uktadany w tynku
Przewodd YDY-450/750V 3x1,5mmz
8*7,00 m 56,000
RAZEM 56,000
68/KNR-W 5-  |Przewdd wtynkowy - tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) |m
d.5/08 0209-01 |uktadany w tynku
Przewdd teletechniczny Cu YTDY 12x0,5mm
poz.67 m 56,000
RAZEM 56,000
69|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobe-|m
d.5/1001-04 tonie
poz.67 m 56,000
RAZEM 56,000
70|KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.5(1012-01
poz.67 m 56,000
RAZEM 56,000
71 Dostawa i montaz zestawu domofonéw, sprawdzenie, podtgczenie, prze- | kpl.
d.5 szkolenie lokatoréw (stacja bramowa + 12 dompfonéw + zamek elektro-
magnetyczny i pozostate elementy)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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