CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIAN

RODZAJ BUDYNKU CALOSC/CZESC BUDYNKU
Mieszkalny Catos¢ budynku
ADRES BUDYNKU
58-306 Watbrzych, ul. Wroctawska 125
NAZWA PROJEKTU

Audyt energetyczny Wroctawska 125

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m?] 935,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 625,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m?] 625,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m?] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 625,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 625,5
POWIERZCHNIA CHLODZONA Ac [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA MIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 625,5
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 625,5
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,0
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,0
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 2 534,2
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 1708,5
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO, Eco2 [t COz/(m? rok)] 0,103
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA Uoze [%] 0,0

DANE KLIMATYCZNE

STREFA KLIMATYCZNA 111
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA O [°C] -20,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ome [°C] 7,6
STACJA METEOROLOGICZNA Jelenia Géra

PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU

PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE O [wW] 31 405,0
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA (o} [W] 11 618,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [W] 43 023,0
NADWYZKA MOCY CIEPLNEJ WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA  @gy W] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU Dy [W] 43 023,0

WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA

WSKAZNIK ® ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Duia [W/m?] 68,8

WSKAZNIK & ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE DuLy [W/m?3] 25,2

OBLICZENIOWA ROCZNA ILOSC ZUZYWANEGO NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII PRZEZ BUDYNEK

- TLOSC NOSNIKA
RODZAJ NOSNIKA ENERGII JEDNOSTKA
SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB AU PEILES
LUB ENERGII ENERGIT (m?rok)
OGRZEWCZY Wegiel kamienny - wartos¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,031 | Mg
ramach wspdlnotowego handlu
Gaz ziemny - warto$¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 4,234 |m?
Energia elektryczna. 1,188 | kWh
PRZYGOTOWANIA CIEPLE] | Wegiel kamienny - wartos¢ opatowa z materiatéw KOBIZE do raportowania w 0,002 | Mg
RORMUAKOWES ramach wspélnotowego handlu
Gaz ziemny - wartos¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 0,850 | m*
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RODZAJ NOSNIKA ENERGIT LrOSGNOSRII

JEDNOSTKA

SYSTEM TECHNICZNY ENERGII LUB =
LUB ENERGII ST (m2-rok)
Energia elektryczna. 25,503 | kWh
CHEODZENIA

WBUDOWANE] INSTALACII
OSWIETLENIA

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY
OKNA I DRZWI

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-UZYTKOWE BUDYNKU

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY B EggTSE':,I"SDOWE OPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA PIEC KAFLOWY (60%) 0,83
KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r. (20%)
KOCIOL GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/55°C) (20%)
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - wytwarzanie ciepta w przestrzeni lokalu 1,00
mieszkalnego
AKUMULACJA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA T WYKORZYSTANIE| OGRZEWANIE MIEJSCOWE - brak regulacji automatycznej w 0,83
SERs pomieszczeniu (60%)
OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg
automatyczng miejscowa (40%)
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU oEs rocEN <
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat (60%) 0,88
Kotty statotemperaturowe - dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta woda)
(20%)
Przeptywowy podgrzewacz gazowy - z zaptonem elektryczym (20%)
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy 0,80
punktéw poboru - bez obiegdw cyrkulacyinych
AKUMULACIA CIEPEA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. (80%) 0,88
Brak zasobnika (20%)

WENTYLACIA

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 94 078,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 138 209,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 743,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 138 952,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 152 030,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22294
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 154 259,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE As [m?] 625,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 625,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 625,5

OPIS SYSTEMU OGRZEWANIA
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

Kociot na opat staty
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

QH,nd

[KWh/rok]

18 815,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

QH

[kWh/rok]

27 982,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH

Ee\,pom,H

[kWh/rok]

148,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[kWh/rok]

28 131,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

30 781,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

445,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

Qp,H

[KWh/rok]

312271

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

As

[m?]

125,1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

[m?]

125,1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m?]

125,1

PARAMETRY PRACY
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny

[*C]

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAJ ZRODLA CIEPEA
KOCIOL WEGLOWY - wyprodukowany po 2000 r.

Wi

1,10

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWEJ] BUDYNKU

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet

NH.g

0,82

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU

RODZAJ INSTALACII

NH,d

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg miejscowa

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

r]H,e

0,82

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO

nH,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII

NH, tot,i

0,67
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

kociot gazowy
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

QH,nd

[KWh/rok]

18 815,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

QH

[kWh/rok]

25 215,4

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH

Ee\,pom,H

[kWh/rok]

148,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA

[kWh/rok]

25 364,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

27 736,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

445,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA

Qp,H

[KWh/rok]

28 182,8

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

As

[m?]

125,1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA

[m?]

125,1

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE

[m?]

125,1

PARAMETRY PRACY
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

[*C]

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU

RODZAJ ZRODLA CIEPEA

KOCIOt GAZOWY KONDENSACYINY - do 50 kW (70/55°C)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII
DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU

LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA
OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet

Wi

NH.g

1,10

0,91

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU

RODZAJ INSTALACII

NH,d

OGRZEWANIE WODNE - grzejniki cztonowe/ptytowe - z regulacjg miejscowa

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

r]H,e

0,82

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO

nH,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII

NH, tot,i

0,75
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SYSTEM INSTALACII OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNE]

piec kaflowy, trzon kuchenny
PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHnd [kWh/rok] 56 447,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh/rok] 85 010,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOKICOWA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH Eepomn  [KWh/rok] 445,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 85 456,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 93 511,9

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU [kWh/rok]

URZADZEN POMOCNICZYCH 1337,7

ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo H [kWh/rok] 94 849,6

POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 375,3

POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 375,3

POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 375,3

PARAMETRY PRACY [°cl
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi
RODZAJ ZRODLA CIEPEA

PIEC KAFLOWY

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ‘ 110
!

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.g
LOKALIZACJA ZRODLA CIEPLA

OGRZEWANIE MIESZKANIOWE - kociot gazowy lub miniwezet

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII ‘ 0.80
I

BUDYNKU NH.d 1,00

RODZAJ INSTALACJI
OGRZEWANIE MIEJSCOWE - brak regulacji automatycznej w pomieszczeniu

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE ‘

OBREBIE BUDYNKU NH,e 0,83

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W ‘

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH 1.00
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s ’

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NH,tot,i 0,66
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

Inne ogrzewanie

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qe [W/m?] 0,30

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH tel [h/rok] 2 280

NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTLA

NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do ogrzewania - w budynku o Ay do 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII
KOTEA Qel [W/m?] 0,36

SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACII KOTEA tel [h/rok] 1400
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WENTYLACIJA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,v [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 0,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Ay [m?] 0,0
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 0,0
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACII Nrecup 0,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPEA Newe 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII Nrec 0,00

TYP WENTYLACII

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 17 220,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 28 683,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [kKWh/rok] 126,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 28 809,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 61 624,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 378,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qpw [kWh/rok] 62 002,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE As [m?] 625,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 625,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 625,5

OPIS SYSTEMU CIEPLE]J WODY
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY
Zasobnik cwu zasilany z kotfa

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3444,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 7 791,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 25,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 7817,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8571,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 75,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 8 646,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 125,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 125,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 125,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - wegiel kamienny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 110

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Kotty statotemperaturowe - dwufunkcyjne (ogrzewanie i ciepta woda)

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.65

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez obiegow

cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, o, 0,44
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SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY
Podgrzewacz przeptywowy gazowy

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 3444,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 5064,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 25,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 5089,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5571,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 75,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 5 646,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 125,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 125,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 125,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ

PALIWA - Gaz ziemny

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA : 110

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA

Przeptywowy podgrzewacz gazowy - z zaptonem elektryczym

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.85

DOSTARCZONEJ DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g ’
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII

MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez obiegow

cyrkulacyjnych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80

BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY

Brak zasobnika

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 100

POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw.s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, o, 0,68

Charakterystyka sporzadzona za pomoca programu Purmo OZC 6.7 Pro

strona 8 z 16



SYSTEM INSTALACJI CIEPLE] WODY
Podgrzewacz pojemnosciowy elektryczny

PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 10 332,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 15 827,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 75,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 15902,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 47 481,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN
POMOCNICZYCH [kWh/rok] 226,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 47 708,5
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 375,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 375,3
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m?] 375,3
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA ! 3.00
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi ’
RODZAJ ZRODEA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 0.96
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g '
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - w jednym pomieszczeniu - dla grupy punktdw poboru - bez obiegow
cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.80
BUDYNKU Nw,d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLEJ WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII NW, o, 0,65
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
Inne ciepta woda
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK Qel [W/m?] 0,25
SREDNI CZAS DZIALANIA POMP £ADUJACYCH ZASOBNIK £ [h/rok] 108
NAPED POMOCNICZY I REGULACJA KOTEA
NAPED POMOCNICZY i regulacja kotta do podgrzewu cieptej wody - w budynku o Ay do 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACI
KOTEA . Qel [W/m?] 0,80
SREDNI CZAS DZIALANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH I REGULACIT KOTEA to [h/rok] 218
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA —
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) Vi [dm®/m?-dzien] 1,60
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kr 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bw [°C] 55,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 65 [°C] 10,0

CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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ENERGIA ELEKTRYCZNA*
@ Q UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]

URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 743,1 22294 85,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 126,0 378,0 14,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHLODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 869,1 2 6074 100,0

* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
OPIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCI

SYSTEM INSTALACII ELEKTRYCZNE]

PARAMETRY ENERGETYCZNE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 869,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 2 607,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE As [m?] 625,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 625,5
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 625,5

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA l

WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi 3100

ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]

NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - wegiel kamienny

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [KWh/rok] [KWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 75 262,9 112 993,8 124 293,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 75 262,9 112 993,8 124 293,1
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [KWh/rok] [kh /'(rok] [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kMQ‘/’mk] [Kh /'(r ok] [kh /”r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3444,0 7791,9 8571,1
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3444,0 77919 8571,1
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [kWWh/rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kMQ‘/’mk] [Kh /'(r ok] [kh /”r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 78 706,9 120 785,7 132 864,2
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NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
PALIWA - Gaz ziemny

Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [KWWh/rok] [KWWhj rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 18 815,7 25215,4 27 736,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 18 815,7 25 215,4 27 736,9
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWih/ rok] [Kh /"mk] [Kh /"rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [KWh/rok] [k /'(r okl [k /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 3444,0 5064,7 5571,2
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 3444,0 5064,7 5571,2
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWh/ rok] [kt rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [KWh/rok] [Kh /'(r ok] [Kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 22 259,7 30 280,1 33 308,1
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Q Q Q
OGRZEWANIE [KWh/rok] [kWWh/ rok] [KWWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 743,1 22294
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 743,1 22294
Q Q Q
WENTYLACJA MECHANICZNA [kWh/ rok] [k /Kmk] [Kh /"mk]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
5 Q Q
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kMQ‘/’mk] [Kh /Kr ok] [Kh /”r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 10 332,0 15 827,3 47 481,8
URZADZENIA POMOCNICZE 126,0 378,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 10 332,0 15 953,2 47 859,7
Q Q Q
CHLODZENIE [KWh/rok] [KWWh/ rok] [kWwh/ rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
& Q Q
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kMQ‘/’mk] [Kh /Kr ok] [Kh /”r ok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 10 332,0 16 696,4 50 089,1

LP. TYP POMIESZCZENIA OGRZEWANE | 1LOS¢ TEMPFOFE’]‘TURA POWI[Eﬁf]CH N KU?:;E;’RA

1 | Klatka schodowa 5 7,2 108,5 297,4
2 | Piwnica 2 8,7 116,3 320,9
3 | Pokdj v 6 20,0 625,5 1708,5
4 | Pom. pomocnicze z oknem 2 0,1 84,7 207,4
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STRUKTURA POMIESZCZEN WG POWIERZCHNI

Piwnica [\

STRUKTURA POMIESZCZEN WG KUBATURY

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA OGRZEWANIE

Piwnica l

Klatka schodowa

Pom. pomochicze z oknem |

Klatka schodowa [

Pom. pomocnicze z oknem |

N Pom. pomocnicze z oknem 84,672
[ Klatka schodowa

I Pivnica

EEE Pokdj

108,538
116,258
625,54

[ Pom. pomocnicze z oknem 207,445
[ Klatka schodowa
I Piwnica
[ Pokdj

297,382
320,872
1 708,535

BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

MIESIAC Ny T[ﬁ'g]m [GJ(/E;)ok] [G](;irwok] [G]?ﬁok] [G](;:'eok] Mi.gn [G%r%k] [G%irn:)k] [Cg? rok] frs
Styczen 31| -1,5| 2935| 19,41 0,95| 2487| 0,999 232| 11,9 6038| 1,000
Luty 28| 24| 2762| 17,72 0,9 | 2591| 0,999 325| 10,74| 5818 | 1,000
Marzec 31 4,6 21,03 16,81 0,68 17,82 0,993 6,04 11,90 38,53 1,000
Kwiecie 30| 63| 1810| 1538 0,59 | 1585| 0,985 854 | 11,51 30,17| 1,000
Maj 31| 11,6 11,47 10,86 0,37 9,72 0,892 12,18 11,90 10,93 1,000
Wrzesier 30| 120| 1057 | 10,59 0,34 9,25 | 0,941 6,98 | 11,51 1337| 1,000
Pazdziernik 31| 77| 1679| 1573 0,55| 1423| 0,990 474| 11,9 | 30,82 1,000
Listopad 30 4,5 20,48 16,61 0,67 17,93 0,997 2,80 11,51 41,41 1,000
Grudzien 31| 05| 2662| 1871 0,87 | 22,56| 0,999 1,99 | 11,00| 5489 | 1,000
W sezonie 73| 76| 182,05 141,81 502 | 158,14| 0972| 4883 | 104,76 | 338,68
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GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

450
400—;
350-E
-
200
P9=0
0
-50
150- Ceal
_200_2 -104,76
: : - : — — — —_—
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 4,77 1325 1,0
Okno zewnetrzne 55,77 15 493 11,4
Dach 34,53 9591 7,1
Podtoga na gruncie 5,92 1 644 1,2
Strop ciepto do dotu 12,58 3493 2,6
Strop ciepto do gory 22,58 6 272 4,6
Sciana wewngtrzna 101,89 28 302 20,9
Sciana zewnetrzna 91,74 25 485 18,8
Ciepto na wentylacje 158,14 43 928 32,4
RAZEM 487,92 135 533 100,0
GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII PRZEZ PRZEGRODY - OGRZEWANIE
Okno zewnetrzne 114 %
Sciana zewnetrzna 18,8 % | Dach 7,1 %
Strop cieplo do géry 4,6 % |
Strop cieplo do dolu 2,6 % |
Sciana wewnetrzna 20,9 % |
Cieplo na wentylacje 324 % |
C—1 Drzwi wewnetrzne 1% 1 Podtoga na gruncie 1,2 % 1 Strop cieptododotu 2,6 %
1 Strop ciepto do géry 4,6 % C— Dach 7,1 % 1 Okno zewnetrzne 11,4 %
1 Sciana zewnetrzna 18,8 % 1 Sciana wewnetrzna 20,9 % 1 Ciepto na wentylacje 32,4 %
ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
OPIS [GI/rok] [kWh/rok] [%]
Zyski od stonca 48,83 13 564 31,8
Zyski wewnetrzne 104,76 29 100 68,2
RAZEM 153,59 42 664 100,0
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Zyski od stofica 31,8 % l

Zyski wewnetrzne 68,2 %

1 Zyskiod storica 31,8 % 1 Zyski wewnetrzne 68,2 %

SEZONOWE ZUZYCIE ENERGII NA CHLODZENIE

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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PODSUMOWANIE PARAME ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QHynd [kWh/rok] 94 078,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH QuH [kWh/rok] 138 209,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom,H [kWh/rok] 743,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 138 952,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 152 030,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 22294
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rok] 154 259,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 150,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 220,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKn [kWh/m?rok] 222,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 243,0
JPIE)DMN(S)CS’\'II'IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 246,6

POMOCNICZYMI
WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu,nd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qov [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUv [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
_;I(E)DMNC?CS'\'II'IKCC;\ngZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
i’%DMNC())CS'\'lI'IIg\\I(VMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP, [kWh/m2rok] 0,0

CIEPEA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,nd [kWh/rok] 17 220,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/rok] 28 683,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 126,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 28 809,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 61 624,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 378,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qow [kWh/rok] 62 002,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUw [kWh/m?rok] 27,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 45,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 0,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?Zrok] 46,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 98,5
i}léDMNc(’)CS'\'lI'IKC(;\\I(VgHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPu [kWh/m?rok] 99,1

POMOCNICZYMI

CHtODZENIE
BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZEN
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OSWIETLENIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qna)  [kWh/rok] 111 298,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 166 893,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 869,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 167 762,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 213 654,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2 607,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 216 261,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 266,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?rok] 1,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [KWh/m?Zrok] 341,6
;E)DMN(;)CS’\‘II'IIE(;\\I(V(I:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m?rok] 42
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 177,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 268,2
;I(E)DMN(?CS’\"I'IKCC;\gMEIZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EP [kWh/m?rok] 345,7
J;S?;lOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKUWG WT oy - [kWh/m?rok] 85,0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2017 DLA BUDYNKU ISTNIEJACEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP NIE DOTYCZY?
WARUNEK WSPOECZYNNIKOW U PRZEGROD NIESPELNIONY?

BUDYNEK NIE SPEENIA WYMAGAN WT 2017 w powyzszym zakresie!

! Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dn. 5 lipca 2013 r., zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (§ 328):

Budynek howo wznoszony powinien by¢ zaprojektowany m.in. tak, aby warto$¢ wskaznika EP byta mniejsza od
wartosci granicznej oraz przegrody zewnetrzne odpowiadaty wymaganiom izolacyjnosci ciepinej.

Dodatkowo w Rozporzadzeniu podane sg wymagania dotyczace wyposazenia technicznego budynku oraz powierzchni okien (te warunki
nie sg sprawdzane przez program).

N

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, spetnienie warunku EP nie jest wymagane.

w

W przypadku budynku podlegajacego przebudowie, wymagania izolacyjnosci musza spetni¢ jedynie przegrody
podlegajace przebudowie.
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