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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Remont elewacji i klatki schodowej
1 Elewacja tylna
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1/1604-01
15,50*(23,25+1,40+2*1,30)+1/2*11,00*1,10 m2 428,425
RAZEM 428,425
2|KNR 2-02r. [Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1/16 z.s2.5.15 |(poz.:1,4,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)
3|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstruk- |m2
d.1/1614-04 cji drewnianej
1,20*2,00 m?2 2,400
RAZEM 2,400
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o po- |m2
d.1/0701-06 wierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
poz.1 m2 428,425
czesc¢ cokotowa
0,60%(23,25+1,40+2*1,30) m2 16,350
RAZEM 444,775
5/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 7 km
0108-20 optata wysypiskowa
analogia
poz.4*0,03 m3 13,343
RAZEM 13,343
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne
0,25*(0,95*35+0,80*2+0,50+0,40*12+0,30*10) m2 10,788
RAZEM 10,788
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-05
15,50+14,00 m 29,500
RAZEM 29,500
8/KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.1/0104-02
0,95*1,55*31 m2 45,648
0,80*1,30*2 m?2 2,080
0,50*1,55 m2 0,775
0,40*1,00*12 m?2 4,800
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 53,303
kl. schod. 1,10*1,81*4 m2 7,964
kl. schod. 0,30*0,90*10 m?2 2,700
RAZEM 63,967
9|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.1/0102-01
poz.4 m?2 444,775
RAZEM 444,775
10/KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza - natryskowe m2
d.1/0101-05
poz.4 m?2 444,775
RAZEM 444,775
11/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2
d.1/0121-03 toza i wypetnienie spoin
42,842 <p0z.1*10%> m?2 42,842
RAZEM 42,842
12|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na $cia- |m?2
d.1/0401-01 nach
(4,91+2*1,30)*14,80 m?2 111,148
RAZEM 111,148
13/KNR AT-38 |Proba przyczepnosci termoizolacji msc.
d.1/0104-01
10 msc. 10,000
RAZEM 10,000
14/KNR AT-38 |System na styropianie (EPS) - zestaw premium ATLAS ETICS PRM - plytyo |m2
d.1/0201-01 grubosci do 15 cm
poz.4 m2 444,775
minus klatka schodowa
-(4,91+2*1,30)*15,50 m?2 -116,405
minus okna
-poz.8A m2 -53,303
RAZEM 275,067
15/KNR AT-38 |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej |m2
d.1/0504-01 na scianach
3,00*(23,25+1,40+2*1,30)-(1,95*0,95+1,50*0,90*8) m?2 69,098
RAZEM 69,098
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16/ KNR AT-38 |Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji $cian ze styropianu lub m2
d.1/0215-05 wetny mineralnej kotkami - 6 szt./m2 w podtozu z cegly
poz.14 m?2 275,067
RAZEM 275,067
17/KNR AT-38 |Dodatek za docieplenie osciezy ptytami styropianowymi m2
d.1/0505-01
0,27*(0,95+2*1,55)*35 m?2 38,273
0,27*(0,80+2*1,30)*2 m?2 1,836
0,27*(0,50+2*1,55) m?2 0,972
0,27*(0,40+2*1,00)*12 m?2 7,776
0,27*(0,30+2*0,90)*10 m?2 5,670
0,27*(1,06+2*1,95) m?2 1,339
RAZEM 55,866
18/KNR AT-38 |Montaz profili ochronnych naroznikowych m
d.1/0502-01
(0,95+2*1,55)*35 m 141,750
(0,80+2*1,30)*2 m 6,800
(0,50+2*1,55) m 3,600
(0,40+2*1,00)*12 m 28,800
(0,30+2*0,90)*10 m 21,000
(1,06+2*1,95) m 4,960
15,50*3+10,60 m 57,100
RAZEM 264,010
19/KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich okap6w z blachy powlekanej m2
d.1/0530-02
0,40*(0,95*35+0,80*2+0,50+0,40*12+0,30*10) m?2 17,260
RAZEM 17,260
20|KNR AT-38 |Wypelnienie elastyczng masg i uszczelnienie przy parapetach i oknach szcze- |m
d.1/0503-01 lin o szerokosci do 6 mm
2%(0,95+1,55)*35 m 175,000
2%(0,80+1,30)*2 m 8,400
2*(0,50+1,55) m 4,100
2%(0,40+1,00)*12 m 33,600
2*(0,30+0,90)*10 m 24,000
RAZEM 245,100
21|KNR 4-01 Oczyszczenie i usuniecie starych powtok malarskich na okapie m2
d.1/1211-04
analogia
0,60*(11,60+1,40+2*1,30) m?2 9,360
RAZEM 9,360
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki - okapy m2
d.1/1209-10
poz.21 m?2 9,360
RAZEM 9,360
23|KNR 4-01 Ponowny montaz rur spustowych okragtych z blachy o $r. 12 cm z wymiang |m
d.1/0527-06 uchwytow
poz.7 m 29,500
RAZEM 29,500
24 Ostrozny demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu prac komina spalino-  |kpl
d.1l|analiza indy- |wego z blachy nierdzewnej
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian m2
d.1/0921-02
0,60%(23,25+1,40+2*1,30) m?2 16,350
RAZEM 16,350
26|KNR 0-19 Wymiana drzwi drewnianych wraz z os$cieznicg na nowe z PCV lub aluminium |m?2
d.1/0931-06
1,06%1,93 m?2 2,046
RAZEM 2,046
2 Elewacja frontowa
27|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2|1604-01
10,20%(23,25+0,30)+2*[5,50*2,00+(1,50+4,50)/2*1,80] m?2 273,010
1,10*1,00*2<zwienczenia tympanonéw> m2 2,200
RAZEM 275,210
28|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|16 z.s2.5.15 |(poz.:27,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,46)
29 Ostrozny demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu prac anten kpl
d.2|analiza indy-
widualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - nieczyn- |szt.
d.2|0354-15 ne izolatory
4 szt. 4,000

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35909




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
31|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o po- |m2
d.2|0701-06 wierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
poz.27 m2 275,210
RAZEM 275,210
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.2|0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 7 km
0108-20 optata wysypiskowa
analogia
poz.31*0,03 m3 8,256
RAZEM 8,256
33|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne i gzymsy
0,25%(1,00*17+0,85*4) m2 5,100
23,25*0,15*4 m2 13,950
0,15%(1,00*2*7+1,60*2+3,00*2) m2 3,480
0,50*[(0,60+2,40)*2+1,60+1,00*2]<czapki murkéw tympanonéw> m2 4,800
RAZEM 27,330
34|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-05
10,50*2 m 21,000
RAZEM 21,000
35|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.2/0104-02
1,70*0,95*15 m2 24,225
1,55*0,95*9 m2 13,253
1,30*0,80*4 m2 4,160
2,13*2,04+0,90*2,34 m2 6,451
1,50*2,50 m?2 3,750
RAZEM 51,839
36|KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.2|0102-01
poz.31 m?2 275,210
RAZEM 275,210
37|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza - natryskowe m2
d.2|0101-05
poz.36 m?2 275,210
RAZEM 275,210
38|KNR BC-02 |Przygotowanie poditozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.2|0121-03 toza i wypetnienie spoin
poz.36*20% m?2 55,042
RAZEM 55,042
39|KNR AT-38 |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej |m?2
d.2|0504-01 na scianach
poz.36 m?2 275,210
RAZEM 275,210
40|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowars-|m?2
d.2|0101-02 twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
15 mm
poz.36 m2 275,210
RAZEM 275,210
41|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na $cia- |m?2
d.2|0401-01 nach
poz.36 m2 275,210
RAZEM 275,210
42|/KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykle o szerokosci w rozwinieciu do 15 cm z m
d.2|0912-02 tynkéw silikonowych
analogia
23,25*4+3,60*2+3,00*2<pasy poziome> m 106,200
(1,00*2*7+1,60*2+3,00*2)<nadoknia> m 23,200
[(0,60+2,40)*2+1,60+1,00*2]<krawedzie murkéw tympanonow> m 9,600
RAZEM 139,000
43|KNR 2-02 Zewnetrzne bonie prostokgtne w tynku zwyktym m
d.2/0918-01
analogia
0,50*7*2 m 7,000
RAZEM 7,000
44|KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na oscie- |m?2
d.2|0401-02 zach
0,15%(1,70*2+0,95)*15 m2 9,788
0,15*(1,55*2+0,95)*9 m?2 5,468
0,15%(1,30*2+0,80)*4 m2 2,040
0,15%(2,13+3,03+2,34) m?2 1,125
0,28*(1,50+2*2,50) m2 1,820
RAZEM 20,241
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45|KNR 4-01 Uzupetienie obrobek blacharskich okap6w z blachy powlekanej m2
d.2|0530-02
poz.33 m2 27,330
RAZEM 27,330
46|KNR 4-01 Uzupetnienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy m
d.2|0527-06 ocynkowanej o §r. 12 cm
poz.34 m 21,000
RAZEM 21,000
47 KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian cokotu m2
d.2|0921-02
(0,50+2,10)/2*11,10 m?2 14,430
minus otwory
-0,58*0,40 m2 -0,232
plus oscieza
(0,58+0,40)*2*0,15 m?2 0,294
RAZEM 14,492
48 Ostrozny demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu prac tablicy z numerem |kpl
d.2|analiza indy- |budynku
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
49 Renowacja drzwi wejsciowych polegajaca na zdjeciu starych warstw farby, na- |kpl.
d.2 prawie detali, zaszpachlowanie ubytkéw, konieczne wymiany oku¢, malowanie
i doposazenie, uzupetnienie szklenia - takze w zamek elektromagnetyczny)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
50 Ostrozny demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu prac komina spalino-  |kpl
d.2|analiza indy- |wego z blachy nierdzewnej
widualna
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
51/ KNR 4-02 Demontaz szafki dla zaworu gazowego $ciennej szt.
d.2|0130-07
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52|KNR-W 2-15 |Szafki nasciennene dla zaworu gazowego szt.
d.2|0142-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Elewacja boczna
53/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.3/1604-01
13,05%(11,90+13,60)/2 m?2 166,388
RAZEM 166,388
54|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3|16 z.s2.5.15 |(poz.:53,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,69,70,71)
55 Ostrozny demontaz i ponowny montaz po zakonczeniu prac anten kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
56|KNR 4-01 Odbicie tynkéw z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilastrach o po- |m2
d.3/0701-06 wierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
poz.53 m?2 166,388
RAZEM 166,388
57|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.3/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtos¢ 7 km
0108-20 optata wysypiskowa
analogia
poz.56*0,03 m3 4,992
RAZEM 4,992
58| KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.3/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety okienne i gzymsy
0,25*(1,00*4) m?2 1,000
0,15*13,05*3 m?2 5,873
0,15*1,00*2*3 m?2 0,900
0,50*[(0,50+1,20)*2+1,60+0,80*2]<czapki murkéw tympanonéw> m?2 3,300
RAZEM 11,073
59|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.3/0535-05
12,50 m 12,500
RAZEM 12,500
60|KNR AT-38 |Zabezpieczenie okien folig m2
d.3/0104-02
1,55*0,95*3 m?2 4,418
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0,70*0,90 m?2 0,630
RAZEM 5,048
61/KNR AT-38 |Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.3/0102-01
poz.56 m?2 166,388
RAZEM 166,388
62|KNR AT-38 |Jednokrotne gruntowanie podtoza - natryskowe m2
d.3/0101-05
poz.61 m?2 166,388
RAZEM 166,388
63|KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m?2
d.3/0121-03 toza i wypetnienie spoin
poz.61*20% m?2 33,278
RAZEM 33,278
64/KNR AT-38 |Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania warstwy zbrojonej |m?2
d.3/0504-01 na scianach
poz.61 m?2 166,388
RAZEM 166,388
65/KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, jednowars-|m2
d.3/0101-02 twowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci
15 mm
poz.61 m2 166,388
RAZEM 166,388
66/ KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na $cia- |m?2
d.3/0401-01 nach
poz.61 m2 166,388
RAZEM 166,388
67|KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykle o szerokosci w rozwinieciu do 15 cm z m
d.3/0912-02 tynkéw silikonowych
analogia
13,05*3<pasy poziome> m 39,150
1,00*2*3+(0,50+1,00)*2*5<nadoknia i opaski okien zaslepionych> m 21,000
[(0,50+1,240)*2+1,60+1,00*2]<krawedzie murkéw tympanonéw> m 7,080
RAZEM 67,230
68|KNR 2-02 Zewnetrzne bonie prostokgtne w tynku zwyktym m
d.3/0918-01
analogia
13,05*9-1,30*7*3 m 90,150
RAZEM 90,150
69/KNR AT-38 |Wykonanie cienkowarstwowych silikonowych tynkéw strukturalnych na oscie- |m?2
d.3/0401-02 zach
0,15*(1,55*2+0,95)*15 m?2 9,113
0,15*(0,70*2+0,90) m?2 0,345
RAZEM 9,458
70/KNR 4-01 Uzupeienie obrébek blacharskich okap6w z blachy powlekanej m2
d.3/0530-02
poz.58 m2 11,073
RAZEM 11,073
71/KNR 4-01 Uzupetienie rur spustowych okragtych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy m
d.3|0527-06 ocynkowanej o §r. 12 cm
poz.59 m 12,500
RAZEM 12,500
4 Wymiana stolarki okiennej
72|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.4/0930-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1,55*0,95*3+0,95*0,75 m?2 5,130
RAZEM 5,130
5 Klatka schodowa
73|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.5/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
piwnica 2,87*%(10,43+8,13)*2 106,534
parter 3,00%(2,58+13,16)*2 94,440
Ip 3,00%(2,58+8,27)*2 65,100
Ip 2,88*(5,81+8,27)*2 81,101
poddasze 2,45*%(17,56+7,92)*2+2,45%(5,01+3,87) 146,608
A (obliczenia pomocnicze) ========
493,783
poz.73A*20% m?2 98,757
RAZEM 98,757
74| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.5/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
piwnica 10,43*1,83+2,58+*1,59 23,189
parter 1,83*4,89+2,58*%(6,79-2,39)+1,46*1,30 22,199
Ip 2,58*(6,97-2,32)+1,46*1,30 13,895
Ip 5,81*1,96+2,58%(5,09-2,21)+1,46*1,30 20,716
poddasze 2,58*3,87+1,46*1,30 11,883
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A (obliczenia pomocnicze) ========
91,882
poz.74A*20% m?2 18,376
RAZEM 18,376
75|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m?2
d.5|0716-04 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.73 m2 98,757
RAZEM 98,757
76| KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z cegly, pus- |m2
d.5/0716-05 takow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na biegach i spocznikach i w paw-
laczach
poz.74 m2 18,376
RAZEM 18,376
77|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
poz.73A-poz.75 m2 395,026
RAZEM 395,026
78|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.5/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.74A-p0z.76 m2 73,506
RAZEM 73,506
79|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - drzwi do WC |szt.
d.5|0354-04
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
80|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.5/1022-01 konczone wraz z oscieznicami (w systemie)
10*0,70*2,00 m2 14,000
RAZEM 14,000
81|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.5/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.73A+poz.74A m?2 585,665
RAZEM 585,665
82|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.5|1204-02 Scian
poz.73A m2 493,783
RAZEM 493,783
83|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
d.5/1204-01 tow
poz.74A m2 91,882
RAZEM 91,882
84|KNR AT-12 |Okfadziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji |m?2
d.5/0202-02 nosnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
12,60%6,62+4,96*5,22 m2 109,303
RAZEM 109,303
85/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.5|1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.84 m2 109,303
RAZEM 109,303
86|KNR-W 5-08 [Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.5|0406-01 tablica przyzywowa
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
87|KNR-W 5-08 [Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.5|0406-02 aparat odbiorczy
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
88|KNR-W 5-08 |Przewdd wtynkowy - tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (poditoze betonowe) ukta- |m
d.5/0209-01 dany w tynku
Przewdéd YDY-450/750V 3x1,5mm2
14*7,00 m 98,000
RAZEM 98,000
89|KNR-W 5-08 |Przewdd wtynkowy - tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) ukta- |m
d.5/0209-01 dany w tynku
Przewdd teletechniczny Cu YTDY 12x0,5mm
poz.88 m 98,000
RAZEM 98,000
90|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobeto- |m
d.5/1001-04 nie
poz.88 m 98,000
RAZEM 98,000
91/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.5/1012-01
poz.88 m 98,000
RAZEM 98,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
92 Dostawa i montaz zestawu domofon6w, sprawdzenie, podtagczenie, przeszko- |kpl.
d.5 lenie lokatoréw (stacja bramowa + 12 dompfonéw + zamek elektromagnetycz-
ny i pozostate elementy)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m2
d.5/1212-08
(2,40*8+1,30)*1,10 m?2 22,550
RAZEM 22,550
94|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych szpach- |m?2
d.5/1212-01 lowanych jednokrotnie
1,22*0,18*9*2*2<podstopnice> m2 7,906
0,20*2,80*2*4<belki biegdw> m?2 4,480
RAZEM 12,386
95|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice szt.
d.5/0417-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
96|KNR 4-01 Dwukrotne lakierowanie stolarki podokiennikéw i innych drobnych elementéw o|szt.
d.5|1210-14 powierzchni do 0.75 m2 - malowanie stopni drewnianych
analogia
18*2 szt. 36,000
RAZEM 36,000
97|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych |m2
d.5/0101-01
1,20%(0,28+0,18)*(2+9+7+8*2) m?2 18,768
RAZEM 18,768
98|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych na powierzchniach |m?2
d.5/0108-01 poziomych zaprawg cementowo-polimerowsg - wykonanie warstwy sczepnej
(schody betonowe)
poz.97 m2 18,768
RAZEM 18,768
99|KNR K-01 Wykonanie powtok malarskich akrylowych - malowanie dwukrotne betonéw m2
d.5/0115-05
poz.97 m?2 18,768
RAZEM 18,768
100|KNR 4-01 Mycie posadzek z plyytek za pomoca myjek cisnieniowych m2
d.5/1215-08
analogia
poz.74A m2 91,882
RAZEM 91,882
101|KNR-W 4-01 |Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu z ptytek terako- |m2
d.5/0812-03 towych 30x30 cm na kleju
poz.100*10% m?2 9,188
RAZEM 9,188
102|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 cm - cokolik 10 cm m
d.5/1120-02 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwyklg
(11,80+2,58)*2 m 28,760
(2,58+6,97)*2 m 19,100
(5,80+1,96+5,01)*2 m 25,540
RAZEM 73,400
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