Remont kominéw

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont kominéw
1| KNR 2-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe kol.
1611-03 | wysokosci do 8 m - przy okapie tylnej Sciany budynku
1 kol. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 4-01| Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m | szt.
0433-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Utozenie podestu zabezpieczajgcego na dachu papowym z| m2
kalk. wiasna | ptyt OSB grub. 12 mm
1,20 * 6,00 m2 7,200
RAZEM 7,200
4 KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet o objetosci w jednym m3
0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa petna
0,52 * 0,40 * 4,00 m3 0,832
RAZEM 0,832
5/ KNR 2-02 | Spoinowanie $cian komindéw zaprawg cementowg m2
0923-01 niebarwiong
(0,52 +0,40) *2* 4,00 m2 7,360
RAZEM 7,360
6/ KNR 2-02 | Nakrywy kominow o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
0219-05 | zelbetowe
0,72*0,60 m2 0,432
RAZEM 0,432
7] KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.6 <m2> * 3 <kg/m2> kg 1,296
RAZEM 1,296
8| KNR 2-02 | Zabezpieczenie $rodkami impregnacyjnymi Scian i czap m2
0602-01 kominowych - $rodek gruntujgcy STOCRYL firmy STO
analogia
poz.5 m2 7,360
RAZEM 7,360
9| KNR4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
(0,52 +0,40) *2*0,40 + (0,52 + 0,40) *2* 0,10 m2 0,920
RAZEM 0,920
10| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z m2
0514-02 blachy stalowej ocynkowanej
(0,52 +0,40) *2*0,40 m2 0,736
RAZEM 0,736
11| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy | m2
0514-01 stalowej ocynkowanej - opaski na obrébkach kominow
(0,52 +0,40)*2*0,10 m2 0,184
RAZEM 0,184
12| KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng m2
0519-01 modyfikowang SBS - jednokrotne pokrycie papa
wierzchniego krycia wokét kominéw
(0,40 +0,80)*2*1,00 + (0,48 +0,48)*2*1,00 + (0,50 + | m2 13,880
0,80)*2*1,00 +2* (0,90 + 0,39) *2 * 1,00 + (0,40 + 0,50)
*2*1,00
RAZEM 13,880
13| KNR-W 4-01 Obrobki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej m2
0519-04 modyfikowanej SBS - przy kominie i przy ogniomurze
(0,52 +0,40) *2*0,50 + 1,20 * 0,50 m2 1,520
RAZEM 1,520
14| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.- szt.
0709-05 | wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z cegly na
oghiomurze
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
15| KNR 4-04 | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych szt.
0813-01 katownikéw rownoramiennych o wym. 30x30x4 - 60x60x8
analogia mm - demontaz obejmy stalowej komina
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
16| KNR 4-04 | Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stali okragtej | szt.
0814-02 | o ér. 16-24 mm - demontaz odciggéw kominowych
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17) KNR 2-02 | Wzmocnienie komina naroznikami z kgtownika 40x40x5 m
1217-03 | mm
4*4,0 m 16,000
RAZEM 16,000
18] KNR 2-02 | Wzmocnienie komindéw wzdtuz obwodu ptaskownikiem m
1217-05 | stalowym
(0,52+0,40)*2*4 m 7,360
RAZEM 7,360
19 KNR 4-01 | Wykonanie i montaz $ciggéow komina kg
1303-02
analogia
2*2,20 * 2,466 <kg/m> kg 10,850
RAZEM 10,850
20| KNR 2-02 | Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci do 4 m m
1213-03
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
21| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.4 m3 0,832
RAZEM 0,832
22| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
0108-20 rozbieranych konstrukgji - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.21 m3 0,832
RAZEM 0,832
23 Sktadowanie gruzu t
poz.22*1,5 t 1,248
RAZEM 1,248
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