ISOVER TF PROFI

ptyty z wetny mineralnej skalnej

ZASTOSOWANIE

Ptyty ISOVER TF PROFI przeznaczone sa
2' do izolacji $cian zewnetrznych nowych

budynkéw i budynkéw istniejacych przy

! zastosowaniu metody ,lekkiej mokrej
| (ETICS).

A,= 0,036 W/mK

KLASYFIKACJA

Ptyty powinny by¢ przyklejone i przymo-
cowane za pomocg tacznikéw do ptaskiej
i odpowiednio przygotowanej powierzch-
ni $cian budynku. Klej powinien by¢ apli-

Norma: CSNEN 13 162:2009 kowany (na obrzezach wzdtuz wszystkich
Certyfikat CE: 1390 - CPD - 0292/11/P krawedzi w formie ok. 2 cm watka oraz
Kod wyrobu: MW-EN 13162-T5-DS.(TH)-CS(10)30- w 3-6 punktach roztozonych réwnomiernie

TR10-WS-WL(P)-MU1

PARAMETRY TECHNICZNE

na srodku ptyty), pokrywajac co najmniej
40% ptyty. Ptyty muszg zosta¢ zamocowa-
ne mechanicznie tacznikami z trzpieniem

stalowym w ilosci dobranej przez projek-
Parametr Jednostka | Wartos¢ Norma tanta, najczesciej 6 do 8 szt/m’. Zastoso-
wanie ptyt ISOVER TF PROFI w metodzie
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A W/mK 0,036 EN 12667 ETICS jest gwarancjg niepalnosci prze-
Naprezenie $ciskajace przy 10% deformacji CS(10) kPa >30 EN 826 grody, doskonatej izolacji cieplnej dzigki
— - - A\,= 0,036 W/mK i akustycznej oraz wia-
W.ytrzymf:\’{osc na rozciaganie prostopadte do po- kPa >10 EN 1607 sciwego mikroklimatu dzieki niskiemu
wierzchni czotowych - TR wspodtczynnikowi oporu dyfuzyjnego pary
e . . wodnej.
Na5|qkllwpsc woda przy dtugotrwatym czesciowym i 3 EN 12087
zanurzeniu - WL(P)
—— - - CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
[\lvavsslqkhwosc woda przy krétkotrwalym zanurzeniu kg/m? 1 EN 1609 Ptyty sa produkowane w procesie rozwtok-
niania stopionej kompozycji mineratow
Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 EN 12086 i dodatkow. Wtékna skalne sa przetwarza-
Klasa reakgji na ogien = Al EN 13501-1 ne ! otrzmeJall o§tatecz.ny kszt.ah p*?’t.”a
linii produkcyjnej. Powierzchnia witdkien
jest catkowicie hydrofobizowana.
ISOVER TF PROFI
ptyty z wetny mineralnej skalnej - wymiary i pakowanie Ptyty ISOVER TF PROFI| zastosowane jako
» . wysokos¢ materiat izolacyjny w metodzie ,lekkiej
Grubosc¢ Wymiary m¥opak | m¥/pal. R, produkt + Waga brutto mokrej” musza by¢ odpowiednio zabez-
[mm] [mm] [m2K/W] By paleta [kg] pieczone warstwami systemu (ETICS).
60 600x1000 1,80 54,0 1,65 295 421,20
SKLADOWANIE
70* 600x1000 1,80 43,2 1,90 277 393,12 -
Produkty fabrycznie zapakowane moga
80 600x1000 1,80 39,6 2,20 289 396,00 by¢ skladowane na otwartych placach ma-
100 600x1000 1,20 312 275 285 390,00 gazynowych. Raz rozpakowana lub uszko-
dzona mechanicznie paleta nie stanowi
120 600x1000 1,20 264 3,30 289 396,00 zabezpieczenia przed zawilgoceniem
140 600x1000 1,20 21,6 3,85 277 378,00
150 600x1000 1,20 21,6 4,15 290 292,50
160 600x1000 1,20 19,2 4,40 281 368,64 eI
SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION
180 600x1000 0,60 18,0 5,00 295 388,80 PRODUCTS POLSKA Sp. z 0.0.
200 600x1000 0,60 15,6 5,55 285 374,40 44-100 Gliwice

ul. Okrezna 16

Tel. +48 32 33963 00
Fax. +48 32339 64 44
Infolinia: 0800 163 121

Isover

SAINT-GOBAIN

N

Klasa tolerancji grubosci zgodnie z EN 13162: T5 (-1)% lub (-1)mm - ta wartos¢, ktéra daje liczbowo wigksza
tolerancjg, (+)3 mm

Produkt dostepny wytacznie w opakowaniach zbiorczych. Wymiary palety 1200x1000 mm.

minimalne zamoéwienie musi zostac¢ ustalone z producentem

N

*

data wydania: luty 2012 r.




