ROZDZIAL I

Inwestor :
Lokalizacja:

Temat:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Sw. Jadwigi 3, Watbrzych

Waltbrzych, ul. Sw. Jadwigi 3, Dz. nr 596 obreb nr 27 Srédmiescie

Remont elewacji budynku

Zawarto $¢ rozdziatu

CZESC OPISOWA

Ip. Nazwa nr rysfilo §¢
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 MAPA SYT. — WYS. - LOKALIZACJA

2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 2S7T.
3 ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZAC JA 1/INW
4 ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZ ACJA 2/INW
5 ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZA CJA 3/INW
6 ELEWACJA SZCZYTOWA - INWENTARYZA CJA 4/INW
7 ELEWACJA POLUDNIOWA - REMONT 1/A
8 ELEWACJA POLNOCNA - REMONT 2/A
9 ELEWACJA WSCHODNIA - REMONT 3/A
10 ELEWACJA SZCZYTOWA - REMONT 4/A
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11 ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA 5/A
12 ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA 6/A
13 ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA TIA
14 ELEWACJA SZCZYTOWA - KOLORYSTYKA 8/A
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OPIS TECHNICZNY

SPIS ZAWARTO SCI

1. Podstawa i przedmiot opracowania

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja

2.2. Dojscia i dojazdy

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powierzchniowych
2.4. Charakterystyka budynku

2.5. Ocena stanu technicznego

3. Stan projektowany

3.1. Obliczenie wartosci wspétczynnikdw przenikania ciepta Uc
3.2. Zakres robot

3.3. Oddziatywanie zamierzenia

4. Ochrona zabytkéw

5. Bezpiecze nstwo po zarowe

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
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1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne ,

- wizje lokalne,

- wytyczne Inwestora i uzgodnienia Konserwatora Zabytkéw
- obowigzujace normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany remontu elewacji budynku mieszkalno - ustugowego

przy ul. Sw. Jadwigi 3 w Watbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Lokalizacja

Nieruchomos$¢ gruntowa na ktorej zlokalizowany jest budynek stanowi dziatka nr 596 potozona w

Watbrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wéd,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.

Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od

ul. Sw. Jadwigi.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytgczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury spustowe

do kanalizacji deszczowej.

2.4. Charakterystyka budynku
e Zbudowany w XIX wieku w zabudowie zwartej srédmiejskiej typu L z wewnetrznym atrium

ogrodzonym od strony elewacji szczytowej wysokim murem z cegly, od strony wschodniej murem i

przylegtymi do niego komérkami lokatorskimi w konstrukcji murowanej i drewniane;j .

» Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne przeznaczonych na pobyt ludzi, strych i jedng podziemng

piwniczng .

» Budynek jednoklatkowy . Wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony elewacji frontowej (

potudniowej) , wejscie gospodarcze od strony ul. pétnocne;j .

» Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany piwnic i kondygnacji nadziemnych z cegty
ceramicznej petnej, stropy piwnic w konstrukcji ceramicznej — Kleina, pozostate stropy

miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.
e Dach budynku :
- przylegtego do ul. Sw. Jadwigi dwuspadowy o matym nachyleniu kryty papa na podtozu drewnianym,
- przylegtego do zachodniej granicy dziatki jednospadowy ze spadkiem w kierunku atrium.

 Elewacja frontowa ( potudniowa) posiada detal architektoniczny w postaci murowanych nadokiennikow,
gzymsow pasowych i ptycin wykonanych w tynku. Elewacje od strony atrium (wschodnig, potnocna)
oraz szczytowa charakteryzuje brak detalu architektonicznego .

» Elewacje poza szczytowg podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie
wertykalnym.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materialowo rézna . Czes$¢ okien wykonana jest z
profili PCV bialych, jako jednoramowe, jednoskrzydtowe, uchylno — rozwieralne pozostate w
niewielkiej ilosci okna jako drewniane , skrzynkowe, dwurzedowe, dwudzielne, ze statym slemie .

» Stolarka okienna w czesciach wspolnych:

— na klatce schodowej drewniana oscieznicowa , dwudzielna. Jedno okno jednorzedowe, drugie okno

dwurzedowe.

- na strychu - drewniana krosnowa.

» Drzwi wejsciowe i gospodarcze do budynku dwuskrzydiowe drewniane, ptycinowe .



