ROZDZIAL || CZESC OPISOWA

Inwestor : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
ul. Sw. Jadwigi 3, Watbrzych )
Lokalizacja: Walbrzych, ul. Sw. Jadwigi 3, Dz. nr 596 obreb nr 27 Srédmiescie

Temat: Remont elewacji budynku

Zawarto $¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nrrysfilo $¢
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 MAPA SYT. - WYS. - LOKALIZACJA

2 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 2SZT.
3 ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZAC JA 1/INW
4 ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZ ACJA 2/INW
5 ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZA CJA 3/INW
6 ELEWACJA SZCZYTOWA - INWENTARYZA CJA 4/INW
7 ELEWACJA POLUDNIOWA - REMONT 1/A
8 ELEWACJA POLNOCNA - REMONT 2/A
9 ELEWACJA WSCHODNIA - REMONT 3/A
10 ELEWACJA SZCZYTOWA - REMONT 4/A
11 ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA 5/A
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12 ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA 6/A
13 ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA TIA
14 ELEWACJA SZCZYTOWA - KOLORYSTYKA 8/A

15

DETALE
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OPIS TECHNICZNY

SPIS ZAWARTO SCI

1. Podstawa i przedmiot opracowania

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja

2.2. Dojscia i dojazdy

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powierzchniowych
2.4. Charakterystyka budynku

3. Stan projektowany

3.1. Obliczenie wartosci wspétczynnikdw przenikania ciepta Uc
3.2. Zakres robot

3.3. Oddziatywanie zamierzenia

4. Ochrona zabytkéw

1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania
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Projekt wykonawczy wykonano w oparciu o:

- projekt budowlany ,

- wizje lokalne,

- wytyczne Inwestora i uzgodnienia Konserwatora Zabytkéw
- obowigzujace normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy remontu elewacji budynku mieszkalno - ustugowego

przy ul. Sw. Jadwigi 3 w Watbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Lokalizacja

Nieruchomos$é gruntowg na ktérej zlokalizowany jest budynek stanowi dziatkka nr 596 potozona w

Watbrzychu.

Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegolnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wéd,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkéd spowodowanych dziatalnoscig gérniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.

Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny od

ul. Sw. Jadwigi.

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie woéd powi  erzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytgczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury spustowe

do kanalizacji deszczowej.

2.4. Charakterystyka budynku
e Zbudowany w XIX wieku w zabudowie zwartej srédmiejskiej typu L z wewnetrznym atrium

ogrodzonym od strony elewacji szczytowej wysokim murem z cegly, od strony wschodniej murem i

przylegtymi do niego komérkami lokatorskimi w konstrukcji murowanej i drewniane;j .

» Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne przeznaczonych na pobyt ludzi, strych i jedng podziemng

piwniczng .

» Budynek jednoklatkowy . Wejscie do budynku zlokalizowane jest od strony elewacji frontowej (

potudniowej) , wejscie gospodarcze od strony ul. poinocnej .

» Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany piwnic i kondygnacji nadziemnych z cegty
ceramicznej petnej, stropy piwnic w konstrukcji ceramicznej — Kleina, pozostate stropy

miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.
» Dach budynku :
- przylegtego do ul. Sw. Jadwigi dwuspadowy o matym nachyleniu kryty papa na podtozu drewnianym,
- przylegtego do zachodniej granicy dziatki jednospadowy ze spadkiem w kierunku atrium.

» Elewacja frontowa ( potudniowa) posiada detal architektoniczny w postaci murowanych nadokiennikéw,
gzymsow pasowych i ptycin wykonanych w tynku. Elewacje od strony atrium (wschodnig, potnocna)
oraz szczytowa charakteryzuje brak detalu architektonicznego .

» Elewacje poza szczytowg podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w uktadzie
wertykalnym.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materialowo rézna . Czes$¢ okien wykonana jest z
profili PCV bialych, jako jednoramowe, jednoskrzydtowe, uchylno — rozwieralne pozostale w
niewielkiej ilosci okna jako drewniane , skrzynkowe, dwurzedowe, dwudzielne, ze statym slemie .

» Stolarka okienna w czesciach wspolnych:

— na klatce schodowej drewniana o$cieznicowa , dwudzielna. Jedno okno jednorzedowe, drugie okno

dwurzedowe.

- na strychu - drewniana krosnowa.

» Drzwi wejsciowe i gospodarcze do budynku dwuskrzydiowe drewniane, ptycinowe .

* Rury spustowe i rynny oraz obrobki blacharskie — blacha stalowa ocynkowana
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 Parapety okienne z blachy stalowej powlekanej lub stalowej ocynkowane;j.

» Wykonczenie zewnetrzne $cian

— tynk cementowo — wapienny , delikatny nakropek pokryty powlokg malarska.

- strefa cokotowa w okiadzinie z tynku pokrytego emalia.

« Grubo$é $cian najwyzszej kondygnaciji mieszkalnej — 38 cm . Sciany z cegty dziurawki.

Stan zachowania elewac;ji
Tynki i malatura scian mocno przybrudzona, spekana, skorodowana, przebarwiona, brak spéjnosci z
podtozem. Rozlegte ubytki w tynku, czota odstonietych cegiet skorodowane, uszkodzone, spoiny
wyptukane na znaczng gtebokos¢. W strefie strefie cokotowe] elewacji péinocnej braki w cegle.
Komarka przylegajaca do elewacji potnocnej z dachem drewnianym zawalonym, powodujgcym
zamakanie i niszczenie elewacji.

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wplynie na istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatow, wyrobow, urzadzen i barw rézniacych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wfasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normag lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne $cian fundamentowych

- wykonanie wtdrnej izolacji poziomej metoda iniekcji krystalicznej wzdtuz $cian zewnetrznych budynku,

- wykonanie odcinkami wykopéw wzdtuz $cian fundamentowych do gtebokosci posadowienia elewacji od
strony atrium i $ciany szczytowej,

- dezynfekcja podioza pod izolacje preparatem StoPrim Fungal lub rownowaznym,

- wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej w technologii Schomburg lub réwnowaznej — zaprawa
uszczelniajgca Aquafin 2K,

- folia kubetkowa klejona na zaktad , wysunieta 25cm ponad dolng krawedzig styropianu ocieplajacego
strefe cokotowa,

- na catej powierzchni cokotu i okoto 50 cm ponizej terenu $ciany fundamentowe docieplone styropianem
hydrofobowym EPS P 030.

- od strony atrium wzdluz $cian wykonaé opaske drenujaca zwirowag grubosci 15 cm ograniczong
kraweznikami betonowymi 30*8cm na tawie fundamentowej betonowe;j.

3.2.2. Roboty naprawcze

Szpatdowanie powierzchni $cian wg wskazan w dokumentacji projektowej zaprawg cementowg |,
wzmochienie siatkg Rabitza z wypetnieniem oczek zaprawa cementowa oraz przemurowanie fragmentu
muru na powierzchni okoto 3.00m2 zlokalizowanego na elewacji pétnocnej i wschodniej.

3.2.3. Roboty przygotowawcze

a) usuniecie w catosci (ze wzgledu na zty stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji na $cianach
i cokotach,

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz
z cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rGwnowaznym,

¢) wzmocnienie podioza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

d) rozbiorka parapetow
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e) podwyzszenie otworu drzwiowego wejscia gospodarczego do wysokosci w swietle muru 205cm poprzez
rozbiorke skorodowanego nadproza z belek dwuteowych stalowych i wbudowanie nadprozy z
prefabrykowanych belek typu L19.

f) zmniejszenie szerokosci drzwi do 110cm w Swietle osciezy poprzez przymurowanie $cianki z cegly na
zaprawie cementowo — wapiennej do oscieza od strony elewacji wschodniej.

g) wykonanie nowych otwordéw okiennych w poziomie parteru , w $cianie gr. 53 cm elewacji wschodnie; .

3.2.4. Zakres prac remontowych i dociepleniowych
a) docieplenie scian w technologii BSO i systemie STO lub rownowaznym:

Budowa systemu :
Klejenie: Sto-Baukleber
Termoizolacja:
- $ciany
Ptyta styropianowa EPS 040 o wsp.A obliczeniowym < 0.040 W/(mz*K)/W , gr. 14 cm
- cokot
Ptyta styropianowa EPS P 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(m2*K)/W , gr.8 cm

Ptyty klejone i mocowane na taczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:
StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:
sciany - tynk silikatowy gtadki StoSil MP lub baranek StoSil K,
cokot - plytki klinkierowe 25*6¢cm
Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, taczona na zaktad lub szczelne spoiny.

Obliczenie warto sci wsp6tczynnikéw przenikania ciepta Uc dla $ciany konstrukcyjnej zewn etrznej -
Sciana powyzej projektowanej krawedzi linii cokotu ( dolna krawedz docieplenia $cian)

Styropian EPS 040 gr. 14 cm

a) Uklad warstw dla sciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian
4. Tynk cienkowarstwowy

b) Zestawienie wspoétczynnikdw okreslajgcych wtasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN ISO 6946

Nr
Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-wy

- - [kg/m3] [m] [Wi(m*K)] [(m2*K)/W]

1 Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820

2 Mur z cegly ceramicznej petnej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian 1800 0.140 0.040

4 Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

c) Opdr przenikania ciepta (izolacyjnosc cieplna)

R =0.02/0.820+0.38/0.77+0.14/0.040+0,005/1=0,0243+0,493+3,50+0.005=4,241(m2*K)/W
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RT = 0,13+4,241+0.04 = 4,411 (m*K)/W
d) Wspotczynnik przenikania ciepta U
U =1/Rt = 1/4,411= 0.226 W/(m?*K)
e) Caltkowity wspoétczynnik przenikania ciepta Uc
Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr
AUg - poprawka na nieszczelno$ci — izolacja ciggta jednowarstwowa tgczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(mz*K)/W
AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemoOw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W
AUr - poprawka na wptyw opaddéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W
AU = 0.00 W/(mz*K)/W
Uc=U + AU =0.226 + 0.00 = 0,23 W/(mz*K)< 0,25 W/(m2*K)

Obliczenie warto sci wsp6tczynnikéw przenikania ciepta Uc dla $ciany konstrukcyjnej zewn etrznej —
strefa cokotowa

Styropian EPS 030 gr. 10 cm zaprojektowany jako docieplenie:
a) Elewacji w_strefie cokotowej w poziomie parteru

Uktad warstw dla $ciany zewnetrznej
1. Tynk cementowo — wapienny
2. Cegta petna
3. Styropian
4. Tynk cienkowarstwowy
Zestawienie wspoétczynnikéw okreslajgcych wlasnosci fizyczne warstw przegrody —
wg PN — EN ISO 6946

Nr
Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
W-Wy

- - [kg/m3] (m] [WIm*K)] | [(M2*K)/W]

1 | Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820

2 Mur z cegly ceramicznej petnej 1800 0.380 0.770

0.13 0.04

3 Styropian 1800 0.100 0.030

4 | Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00

Opdr przenikania ciepta ( izolacyjno$¢ cieplna)

R = 0.02/0.820+0.38/0.77+0.10/0.030+0,005/1=0,0243+0,493+3,333+0.005=3,855(m?*K)/W
RT = 0,13+3,855+0.04 = 4,025 (M2*K)/W

Wspotczynnik przenikania ciepta U
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U = 1/ RT = 1/4,025 = 0.248 W/(m?*K)

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta Uc

Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelno$ci — izolacja ciggta jednowarstwowa tgczona na zaktad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(m2*K)/W
AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do

systeméw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W
AUr - poprawka na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00

W/(m2z*K)W
AU = 0.00 W/(m2*K)W

Uc = U + AU = 0.248 + 0.00 = 0,25 W/(m2*K)= 0,25 W/(m?2*K)

b) projektowanych przewoddéw wentylacji grawitacyjnej

Uktad warstw dla $ciany zewnetrznej

5.
6.
7.
8.
9.
Zestawienie

Tynk cementowo — wapienny
Cegta petna

Kanat wentylacyjny
Styropian

Tynk cienkowarstwowy

wspotczynnikéw okreslajgcych wtasnosci fizyczne warstw przegrody —

wg PN — EN ISO 6946

Nr
Materiat warstwy pi di Ai Rsi Rsc
w-wy
- - [kg/m3] [m] | W/Im*K)] | [(M2*K)/W]
1 | Tynk cementowo - wapienny 1850 0.020 0.820
2 | Mur z cegly ceramicznej petnej 1800 0.250 0.770
0.13 0.04
3 | Styropian 1800 0.100 0.030
4 | Tynk cienkowarstwowy 1800 0.005 1.00
5 | warstwa powietrza w kanale 1800 0.140 - 0.15

Op6r przenikania ciepta ( izolacyjnosc cieplna)

R =0.02/0.820+0.38/0.77+0.10/0.030+0,005/1=0,0243+0,493+3,333+0.005=3,855(m>*K)/W

RT = 0,13+3,855+0.04+0.15 = 4,175 (mz*K)/W

Wspdtczynnik przenikania ciepta U

U = 1/ RT = 1/4,175 = 0.239 W/(m?*K)

Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta Uc
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Sktadnik poprawkowy AU = AUg + AUf + AUr

AUg - poprawka na nieszczelnosci — izolacja ciggta jednowarstwowa fagczona na zakfad lub z
uszczelnionymi spoinami - Tablica D.1 Poziom 0 - AUg = 0,00 W/(mz*K)/W

AUf — poprawka na tgczniki mechaniczne — tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do
systemoOw docieplen - AUf = 0,00 W/(m2*K)/W

AUr - poprawka na wptyw opadéw na dachu o odwréconym uktadzie warstw - AUr = 0,00
W/(mz*K)/W

AU = 0.00 W/(m2*K)/W
Uec = U + AU = 0.239 + 0.00 = 0,24 W/(m2*K)< 0,25 W/(m?2*K)

b) odtworzenie na elewacji frontowej detalu poprzez s$ciggniecie szablonu z oryginalnych elementéw lub
montaz z gotowych dekoracyjnych profili elewacyjnych z granulatu o profilu odpowiadajgcym istniejacym
oryginalnym elementom,

¢) malowanie dwukrotnie farbg silikatowg systemu STOSIl Color lub réwnowazng detali
architektonicznych,

d) impregnacja owado i grzybobojcza spodu widocznego deskowania i koncéwek krokwi,

€) montaz gzymsach i na krawedziach koncéwek krokwi kolcow zabezpieczajgcych przed ptakami,

i) udroznienie odptywu rur spustowych wraz z wymiang wpustu podworzowego z osadnikiem na PCV

k) odsuniecie rury spustowej na styku elewacji pétnocnej ze wschodnig i wpiecie do lezaka rury spustowej
wpietej do wpustu podwdrzowego z mozliwoscia wpiecia rury spustowej od gory i z boku.

3.2. 5. Obrobki blacharskie, parapety

- wymiana parapetéw oraz obrébki blacharskiej gzymséw pasowych, nadokiennikéw, podokiennikéw na
obrébki z blachy stalowej powlekanej z zachowaniem wysuniecia krawedzi parapetéw i obrébek poza lico
scian i detali minimum 4 cm. Na styku parapetu z osciezem blache wywingé do goéry. Wywiniecie
wysokosci 10mm.

Parapety docieplone od spodu styropianem gr. 3cm.

- wymiana obrébek blacharskich z blachy stalowej powlekanej gr. 0.7m zgodnie z kolorystyka okreslong w
czesci rysunkowe;.

3.2.6. Okna idrzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowa i o$cieznicowg na strychu wymienic¢ na okna z profili PCV w kolorze
biatym wg opisu na rysunkach. W ramy okienne nalezy wbudowa¢ nawiewniki higrosterowane.

- stolarke okienng drewniang skrzynkowa w lokalach mieszkalnych wymieni¢ na okna z profili PCV w
kolorze bialym, zgodnie z rysunkami, wspélczynnik Umax 1.3. W ramy okienne nalezy wbudowac
nawiewniki higrosterowane.

- istniejgce drzwi wejsciowe wyremontowac . Przeprowadzi¢ renowacje wraz z rekonstrukcjg detalu. Pokryc¢
lakobejcg w kolorze mahoniu.

- drzwi gospodarcze wymieni¢ na drzwi jednoskrzydiowe, drewniane, ptycinowe, pokryte lakobejca w
kolorze mahoniu,

W zwigzku z planowang rozbiorkg zniszczonych komorek zlokalizowanych na terenie atrium i
przeznaczeniem na nowe komorki pomieszczenia dostepnego od strony atrium w poziomie parteru
budynku projekt przewiduje wykonanie rob6t zwigzanych z uzytkowaniem w przysztosci tych komérek:

- wykonanie otworéw okiennych przesklepionych nadprozami prefabrykowanymi betonowymi typu L19 z
osadzeniem okien z profili PCV, jednoramowych, jednorzedowych, jednodzielnych, uchylno -
rozwieralnych z wbudowanymi nawiewnikami higrosterowanymi

- wykonanie wbudowanych w sciane z wykorzystaniem docieplenia $cian kanatéw wentylacji grawitacyjnej
typu ,Z" o wysokosci przewodu min. 300cm.

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



