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Instrukcja techniczna

AQUAFIN®-2K

Dwuskladnikowa, elastyczna zaprawa uszczelniajgca

Wiasciwosci:
*  Bezszwowa i bezspoinowa, mostkujgca rysy
elastyczna powtoka uszczelniajgea;

* Do aplikacji na wszystkich nosnych, zwykle

spotykanych w budownictwie podtozach;

Wiagzqgca hydraulicznie;

Ekologiczna;

tatwa w stosowaniu;

Moze byé nanoszona pacq, pedzlem lub

natryskiwana odpowiednim urzqdzeniem;

*  Przywiera bez gruntowania do wilgotnych podtozy;

*  Dyfuzyjna, odporna na mréz, promieniowanie UV i
starzenie;

*  Nie przepuszcza wody do 7 bar

*  Odporna na dziatanie gnojowicy

* lIzolacja budowli zgodnie z DIN 18195-Czeéé 2,
Tabela 7 8

Zastosowanie:

Uszczelnienia budowli:

Ekonomiczne i niezawodne uszczelnianie np. betonowych

lub murowanych elementéw budowli w obszarze gruntu
przeciwko przenikaniu wilgoci gruntowej, wody bezci$nieniowe;j
i naporowej (w przypadku odpowiednich konstrukgii), jak
réwniez uszczelnianie poziome muréw. Ponadto nadaie sie
do uszczelniania zazielenionych nieocieplanych dachéw
betonowych garazy podziemnych, garazy prefabrykowanych,
konteneréw, zbiornikéw wody uzytkowej, zbiomikéw na cieki i
kanatéw, jak réwniez zbiornikéw na gnojowice.

W przypadku zastosowania w zbiornikach zasadniczo
wymagane jest przeprowadzenie analizy wody. Ocena
agresywnosci wzgledem betonu wedtug DIN 4030.
AQUAFIN-2K jest odporny na ,éredniq agresje chemiczng”
(klasa ekspozyciji XA2 ).

Uszczelnienia pod wyftozeniami z ptytek
ceramicznych:

Ekonomiczne i niezawodne uszczelnienie pod wytozeniami

z ptytek ceramicznych, gdy wymagana jest wodoszczelnosé
w pomieszczeniach o diugotrwatym lub statym obcigzeniu
wilgocig, np. w tazienkach i kuchniach pomieszczen
mieszkalnych, prywatnych i publicznych pomieszczeniach
sanitarnych, jak réwniez na balkonach i tarasach, basenach i
ofoczeniu basenéw. W miejscach potqgczen scian i posadzki
elastycznej uszczelnienie powierzchni nalezy wzmocnié tasmgq
uszczelniajgecq ASO-Dichtband-2000 lub ASO-Dichtband-
2000-S.

AQUAFIN- POOL- System:

W celu zapewnienia skutecznego i trwatego uszczelnienia
w basenach kgpielowych produkt nalezy stosowad w
potgczeniu z dekoracyjng powtokq ochronng ADICOR-2K-PU

Nr art. 204250
Dane techniczne:
AQUAFIN-TK UNIFLEX-B
Baza: piasek/cement  dyspersja tworzyw
sztucznych
Proporcie
mieszania: 3 czesci wag. 1 czes¢ wag.

Opakowania: worek 25 kg pojemnik 8,33 kg
worek 6 kg pojemnik 2 kg
Barwa: szara biata

Mieszanina sktadnikow

Gesto$é
gotowe| zaprawy: ok. 1,6 g/cm?
Czas aplikacji*): ok. 60 minut

Temperatura podfoza/
obrébki:
Wytrzymato$é

na odrywanie
(przyczepnosd)
wedtug PN-EN 1542: > 0,5 N/mm?2 po 28 dniach
Wytrzymato$é na rozrywanie,

wedtug DIN 53504: > 0,4 N/mm?2 w temp. +23 °C
Wydtuzenie przy zerwaniu,
wedtug DIN 53504:
Mostkowanie rys,

wedtug DIN 28052-6

(PG MDS), rysa 0,4 mm,

od+5 °Cdo +30 °C

>8 % w temp. +23 °C

po 24 godz.: potwierdzono
Wspétezynnik przenikania
pary wodnej p: ok. 1 000

Warto$¢ Sd (opér dyfuzyijny)
przy grubosci warstwy

po wyschnigciu 2 mm:
Wartoéé Sd, CO2:

ok.2 m
ok.21T m

Obcigzalnosé / Zuzycie materiatu / Grubosé
warstwy po wyschnieciu:
Wilgoé gruntowa / woda
opadowa niezalegajqca:
Woda bezcisnieniowa:
Woda opadowa zalegajgca /
woda naporowa: min. 4,5 kg/m2 ok.2,5 mm
Zuzycie materiatu przy nieréwnych podtozach nie jest
uwzgledniane w podanym opisie.
Obcigzalnoéé *):  * ruch pieszy po ok. 1 dniu

* woda naporowa po ok. 7 dniach

e pokrycie ptytkami po ok. 1 dniu
*) w temp. +20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60 %

min. 3,5 kg/m? ok. 2 mm
min. 3,5kg/m? ok. 2 mm
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Przechowywanie:

Sktadniki proszkowe przechowywaé w suchych
pomieszczeniach, ok. 12 miesiecy.

Sktadniki ptynne chronié przed mrozem, przechowywaé ok.12
miesiecy w fabrycznie zamknigtym opakowaniu; naruszone
opakowanie natychmiast zuzy<.

Czyszczenie:
Jedli materiat jest $wiezy, narzedzia czyscié wodq, zaschnigty
materiat usuwaé przy uzyciu AQUAFIN-Reiniger

Podtoze:

Podtoze musi by¢ nosne, w znacznym stopniu réwne, lekko
porowate i o otwartej strukturze. Musi byé pozbawione gniazd
zwirowych, nadlewek, spekar oraz ostrych krawedzi, kurzu

i materiatéw zmniejszajqcych przyczepno$é, np. oleju, farby,
warstwy spiekowej oraz luznych elementéw.

W przypadku uszczelnienia zespolonego pod wytozeniami

z ptytek ceramicznych nalezy przestrzega¢ wytycznych DIN
18157, Czeé¢ 1 w zakresie przygotowania podtoza i aplikacii
materiatu. Za odpowiednie podfoze uznaje sie np. beton o
gestej strukturze, tynki cementowo wapienne, cementowe, plyty
gipsowo-kartonowe i widkienno-gipsowe, plyty cementowe,
mury o catkowicie wypetnionych spoinach, jastrychy
cementowe, asfalt lany o klasie twardosci IC 10. Stosowane
materialy budowlane muszq spetnia¢ wymagania odpowiednich
klas obcigzenia. Podtoza makroporowate, jak np. betonowe
ptyty szalunkowe i bloczki fundamentowe oraz nieréwne mury
wyréwnaé zaprawqg cementowq. Podtoza nalezy zwilzy¢ tak,
aby powierzchnie podczas nanoszenia byty matowo-wilgotne.
Silnie chfonne podtoza, jok réwniez beton komérkowy i
podfoza zawierajgce gips dla poprawy przyczepnosci nalezy
zagruntowaé preparatem ASO-Unigrund.

Przepusty zabezpieczy¢ kotnierzami pod zaprawy
cienkowarstwowe o minimalnej szerokosci na catym obwodzie
5 cm. Nalezy wykluczyé podsigkanie wilgociq lub obcigzenie
wilgocig od strony negatywnej. W przypadku uszczelniania
obszaréw podsigkajgcych wilgociq nalezy wezesniej wykonaé
uszczelnienie AQUAFIN-1K. W zaleznosci od obcigzenia
wilgociq nalezy nanie$é jednq lub kilka warstw. Zuzycie

przy obcigzeniu podfoza wilgocig wynosi min. 1,75 kg/m?2,
natomiast w przypadku obcigzenia wodq opadowq zalegajgcq
min. 3,5 kg/m? AQUAFIN-TK. W przypadku elementéw
betonowych obcigzenie wilgociq od strony negatywnej nalezy
wykluczyé, stosujgc INDUFLOOR-B1240. Przy zastosowaniu
INDUFLOOR-B1240 wymagane zuzycie wynosi 600-1000
g/m2.

Przygotowanie materiatu:

1. Przygotowaé podioze zgodnie z odno$nymi wymaganiami.
Profile wykoriczeniowe krawedzi oraz kotierze pod zaprawy
cienkowarstwowe uszorstni¢, oczysci¢ i odftuéci¢ acetonem.

2, Ptynny sktadnik UNIFLEX-B wlaé do czystego naczynia

i mieszaé ze sktadnikiem proszkowym az do uzyskania
jednorodnej masy. Wymagany czas mieszania przy uzyciu
mieszadta (ok. 500-700 min-1) wynosi ok. 2-3 min. W
zaleznoéci od panujgcych warunkéw atmosferycznych, metod
aplikacii i chtonnosci podtoza w celu osiggniecia odpowiedniej
konsystencji mozna dodaé maks. 5 % (=1,67 1/33,3 kg) czystej
wody.

3. Nawilzyé podioze tak, aby w chwili nanoszenia AQUAFIN-
2K byto matowo-wilgotne. Silnie chtonne i lekko sypkie

podtoza nalezy zagruntowaé ASO-Unigrund i pozostawié do
wyschnigcia przed kolejnymi operacjami roboczymi.

4. AQUAFIN-2K nanosi¢ przez natrysk, wcieranie pedzlem lub
szpachlowanie przynajmniej w dwéch warstwach. Drugi oraz
kolejne etapy mozna rozpoczqé, gdy pierwsza warstwa uzyska
wytrzymato$é na obcigzenie ruchem pieszym lub kolejnymi
powlokami (ok. 4 do 6 godz. w temp. +20 °C/63 %). Warstwa
o réwnomiernej grubosci osiggana jest przy uzyciu kielni zebatej
4 -6 mm i pézniejszym wygtadzeniu. Nalezy unikaé nanoszenia
w jednym zabiegu ilosci wigkszych niz 2 kg/m?, poniewaz z
uwagi na wysokg zawartoéé érodka wigzqcego w warstwie
uszczelniajgcej mogqg powstawad rysy.

5. Wodoszczelne spoiny dylatacyjne wykonuije sie przy
zastosowaniu odpowiednich tasm uszczelniajgcych. Naroza,
przepusty, skrzyzowania dylatacji nalezy uszczelnié przy uzyciu
ksztattek z serii ASO-Dichtband-2000-S-Ecken (90° wewn./
zewn.),

ASO-Dichtband-2000-T-Stiick, ASO-Dichtband-2000-Kreuzung
oraz ASO-Dichtmanschette. AQUAFIN-2K nalezy nanie¢

na mostkowane spoiny kielnig o uzebieniu 4-6 mm warstwg

o 2 cm szerszq niz taéma uszczelniajgca. ASO-Dichtband-
2000/-S natozyé na $wiezq warstwe i doktadnie weisngé
gtadkq kielnig lub rolkg dociskowq w warstwe uszczelniajqceg,
nie pozostawiajqc pustych przestrzeni i pofatdowan. Nalezy
zwrécié¢ uwage, aby taéma zostata zatopiona i zwigzana
réwnomiernie na catej powierzchnil Klejenie nalezy
przeprowadzié tak, by nie doszto do odklejenia tasmy ASO-
Dichtband-2000/-S na skutek oddziatywania wody. Na
szczeliny dylatacyjne natozyé w formie Q tasme uszczelniajgeg
ASO-Dichtband-2000/-S. Styki tasmy uszczelniajqcej nalezy
sklei¢ na catej powierzchni przy uzyciu AQUAFIN-2K z
zaktadem min. 5 -10 cm, nie pozostawiajgc pofatdowan i
bezszwowo polqczyé z warstwq uszczelniajgcg powierzchnie.
W przypadku zastosowania ksztattek postepowaé analogicznie.




AQUARIN®2K

6. Plytki ceramiczne lub ptyty mozna uktadaé stosujqc jeden z
klejow do ptytek firmy SCHOMBURG. Warstwa uszczelniajgca
musi odpowiednio stwardnie¢ przed rozpoczeciem uktadania.

Alternatywnie do wklejania tasm (wykonywanie
fasety): Na styku Sciany i posadzki nanie$é zaprawe
AQUAFIN-1K. Nalezy wykona¢ fasete metodq ,mokre

na mokre” o promieniu ok. 4 cm przy uzyciu zaprawy
INDUCRET-BIS5/40, ewentualnie zaprawy cementowe| (MG
1) z dodatkiem ASOPLAST-MZ. Po catkowitym zwigzaniu
uszczelnié, stosujgc AQUAFIN-2K.

Ptyty drenazowe i ochronne w przypadku
elementéw budowlanych w obszarze gruntu:
Nalezy stosowaé odpowiednie $rodki ostroznosci zgodnie

z normg DIN 18195, Cze$¢ 10, aby chroni¢ uszczelnienia
przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i uszkodzeniami
mechanicznymi. Warstwy ochronne naktadaé dopiero po
catkowitym wyschnieciu. Plyty drenazowe i ochronne (np. INA
Schutz- und Drainelement) wkleié oraz wykonaé uszczelnienie
obwodowe na catej powierzchni przy uzyciu COMBIDIC-2K.
Drenaz wykonuje sie zgodnie z DIN 4095.

Wskazéwki:

* Powierzchnie niepodlegajgce obrébce nalezy chronié przed
dziataniem AQUAFIN-2K!

* Nalezy unika¢ przekroczenia punktu rosy (tworzenia sig
skroplin) na powierzchni AQUAFIN-2K.

* W wysokich temperaturach na skutek duzej zawartosci
tworzyw sztucznych, moze wystepowaé lekka kleistosé
powierzchni. W takim przypadku powierzchnie nalezy zwilzy¢
wodg, aby zapewni¢ catkowitq hydratacie.

* Preparat AQUAFIN-2K, stanowigcy powltoke
powierzchniowq, nie moze by¢ narazony na dziatanie obcigzen
punktowych lub liniowych.

* W pomieszczeniach o wysokiej wilgotnosci powietrza i
niewystarczajqcej wentylacji (np. zbiorniki wodne) nalezy
uwzglednié wydtuzony czas schnigcia. Bezposrednie
ogrzewanie oraz niekontrolowane przedmuchiwanie cieptym
powietrzem jest niedozwolone.

* W przypadku silnego nastonecznienia unikaé pracy na
storicu. Pracowaé w zacienionych obszarach.

* Podczas wigzania nie dopusci¢ do obcigzenia uszczelnienia
wodg. Podsigkajgca woda moze podczas mrozu powodowaé
odpryski.

* AQUAFIN-2K mozna pokrywaé tynkiem (obrzutka z
dodatkiem ASOPLAST-MZ) oraz dyfuzyjnymi, niezawierajgcymi
rozpuszczalnikéw farbami dyspersyjnymi lub farbami
dyspersyjnymi silikatowymi (nie stosowaé czystych farb
silikatowych).

* Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt z metalami, takimi
jak miedz, cynk i aluminium poprzez zagruntowanie. Do
wykonania szczelnej warstwy gruntujqcej nalezy uzyé zywicy
INDUFLOOR-IB1225 w dwdéch warstwach. Pierwszg warstwe
nanie$¢ obficie na podioze oczyszczone acetonem. Po
przereagowaniu sktadnikéw natozonej warstwy, tak ze nie
wymaga posypania (ok. 3 - 6 godz.), nanie$é szczotkg kolejng
warstwe INDUFLOOR-IB1225 i posypaé piaskiem kwarcowym
o uziarnieniv 0,2- 0,7 mm. Zuzycie INDUFLOOR-IB1225:
800-1000 g/m?

¢ Kotnierze z PVC, staliwa i stali szlachetnej przed
uszczelnieniem nalezy przeszlifowad i odttuici¢ acetonem,
nanie$é¢ AQUAFIN-2K i osadzi¢ manszete ASO Dichtmanschette
lub ADF-Rohrmanschette, nie pozostawiajgc pustych przestrzeni
i pofatdowan, a nastepnie potqczyé bezszwowo z warstwg
uszczelniajgeq powierzchnie.

* W basenach kgpielowych o silnym przeptywie i wysokich
temperaturach wody (> +25 °C) powloka AQUAFIN-2K
podlega zwiekszonemu zuzyciu. Zalecamy sprawdzenie
przydatnoéci AQUAFIN-2K w danym obiekcie lub
zabezpieczenie oktadzing ceramiczng.

* W obszarach plytkiej wody w potgczeniu z wysokim
obcigzeniem eksploatacyjnym powtoka AQUAFIN-2K podlega
zwigkszonemu zuzyciu. Zalecamy sprawdzenie przydatnosci
AQUAFIN-2K w danym obiekcie lub zabezpieczenie oktadzing
ceramiczng.

* W przypadku podwyzszonego stezenia chloru i ozonu w
wodzie moze dojé¢ do odbarwien. Ze wzgledéw estetycznych
wymagane moze by¢ pomalowanie.

Nalezy przestrzegaé obowiazujqcej Karty
charakterystyki WE!

GISCODE: ZP1 (AQUAFIN-1K)
GISCODE: D1 (UNIFLEX-B)

Udzielamy gwarancji odnosnie jakosci naszych materiatéw w ramach naszych warunkéw sprzedazy i dostawy. Dla specjalnych wymagan wykraczajgeych poza ramy opisanego wyzej zastosowania,
ktdrych nie obejmuie niniejsza instrukeja, stawiamy naszym P.T. Klientom do dyspozycji wlasng fachowq stuzbe doradczq. Wigzqgce prawnie sq jedynie pisemne potwierdzenia. Opis techniczny nie
zwalnia Wykonawcy z dotozenia staran podczas stosowania produktu. W sytuacjach watpliwych nalezy wykona¢ powierzchnie wzorcowq. Z chwilg wydania przez nas nowej instrukcji technicznej

niniejsza fraci swq waznoéé. (02.2011/KB)

02/11 BWA/BWI/FNVS SF/KD/KK  (02/11/PS)



