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Nawiewniki powietrza

VENTAIR HIGROSTER

montowane w oknach lub drzwiach balkonowych
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej sa nawiewniki powietrza o nazwie han-
dlowej VENTAIR HIGROSTER, przeznaczone do montowania w oknach lub drzwiach balko-
nowych, produkowane przez firme BREVIS.

Nawiewniki, ktérych dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, charakteryzujg sie auto-
matyczng, w zaleznosci od wilgotno$ci wzglednej powietrza wewngtrznego, regulacjg stru-
mienia powietrza nawiewanego do pomieszczenia oraz statg dla danego nawiewnika
geometryczna powierzchnig woing, przy okreslonym potozeniu elementéw regulacyjnych.
Produkowane sg w dwoch wersjach:

— o dtugosci 420 mm (rys. 1i 2) — wersja A (standardowa),
— o diugosci 500 mm (rys. 3 i 4) — wersja B o podwyzszonej wydajnosci przeptywu powie-
trza, tj. o przeptywie nominalnym nie mniejszym niz 30 m°/h.

Nawiewniki VENTAIR HIGROSTER dostarczane sga w postaci nastepujacych elemen-
téw sktadowych:

a) Regulatora przeptywu powietrza (rys. 1 i 3), montowanego od strony wewngtrznej
okna, ktéry stanowia;

— korpus z ksztaftownikéw tloczonych ze stopu aluminium EN-AW 6101 A wedtug
PN-EN 573-3:2007, stan T5 wg PN-EN 515:1996, zabezpieczonych przed korozjg
powlokami ochronnymi: anodowa tlenkowg lub lakierowg proszkowg, oraz
umieszczona w korpusie ruchoma przepustnica — ptat z tworzywa sztucznego SAN
zbrojonego wtdknem szklanym,

— ostony boczne, wykonane z tworzywa sztucznego ABS, z umieszczonymi w nich
elementami napedu z tworzywa POM, umozliwiajgcymi ruch przepustnicy i prze-
niesienie napedu do higrometru,

— d2wignia regulatora przeptywu powietrza stuzaca do recznego zamknigcia prze-
pustnicy,

— higrometr w obudowie z tworzywa sztucznego ABS, wyposazony w czujnik wilgoci
w postaci spirainej tasmy poliamidowe;.

b) Czerpni powietrza (rys. 2 i 4), montowanej od strony zewnetrznej okna, ktdra stanowia;

— korpus w postaci ksztattownika ttoczonego ze stopu aluminium EN-AW 6101 A
wedtug PN-EN 573-3:2007, stan T5 wg PN-EN 515:1996, zabezpieczonego przed
korozjg powtokami ochronnymi: anodowg tlenkowa lub lakierowg proszkowa,

— ostony boczne, wykonane z tworzywa sztucznego ABS,

— siatka wykonana z tworzywa sztucznego ABS.



] L AT-15-7676/2008

4/26

Charakterystyki przeptywowe nawiewnikéw VENTAIR HIGROSTER (wersji A i B), w
zaleznosci od réznicy cisnienia, zamontowanych w ramie okiennej z drewna oraz

w przymyku ramy okiennej z ksztattownikéw z PVC, podano w tablicy 1.

Tablica 1
Objetos¢ strumienia Objetos¢ strumienia
powietrza powietrza
przeplywajacego przeplywajacego
P Stopien otwarcia Réznica ci$nienia, przez nawiewnik przez nawiewnik
0z: elementu dtawiacego Pa zamontowany w zamontowany w
oknach drewnianych, | oknach z ksztattowni-
m%h kéw z PVC, m¥h
Wersja A | WersjaB | WersjaA | WersjaB
1 2 3 4 5 6 7
1 1 7.3 8,4 7,2 9,5
2 2 10,6 12,2 10,1 13,5
3 4 15,9 18,3 14,4 19,1
4 8 23,2 26,8 20,7 27,3
5 10 26,1 30,1 23,4 30,4
6 Calkowicie otwarty 15 32,4 37,4 291 37,6
7 20 38,0 43,9 33,5 43,8
8 30 47,5 54,9 41,7 53,5
9 40 54,5 62,9 48,8 62,7
10 60 68,4 79,0 59,8 779
11 80 79,9 92,3 69,8 89,7
12 100 89,2 103,0 78,7 101,3
13 1.3 1,5 1.3 2,2
14 2 2,2 2,5 2,1 33
15 34 3,9 33 49
16 8 5,0 58 4,9 71
17 10 5,7 6,6 5,6 8,0
18 Zamknigly, = 15 72 8.3 7.0 9.9
ze szczeling niedomknie-
19 cia wynoszaca 1 mm 20 8,4 9,7 8,2 11,7
20 30 10,5 12,2 10,2 14,5
21 40 12,2 14,1 11,9 17,0
22 60 15,4 17,8 14,8 21,0
23 80 17.9 20,7 17,3 24,3
24 100 20,3 23,4 19,5 27,2

Charakterystyki przeptywowe nawiewnikéw VENTAIR HIGROSTER wersji A i B,
w zalezno$ci od wilgotnosci wzglednej powietrza wewnatrz pomieszczenia, zamontowanych
w ramie okiennej z drewna oraz w przymyku ramy okiennej z ksztattownikéw z PVC, podano
w tablicy 2. Wykresy zalezno$ci objetosci strumienia powietrza przeptywajacego przez na-
wiewniki VENTAIR HIGROSTER od narastajacej i malejgcej wilgotnosci wzglednej powietrza
pokazano na rys. 8.
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Tablica 2
" x s s . Maksymalna rézni-
Poz Wersja nawiewnika w2 ‘V'Lic;t?:o?;’ﬁca ?‘?ftgjvci;::;mg " | cawilgotnosci AH
g VENTAIR HIGROSTER Peehics It EEERES przy ustalonym
ci$nienia, %/Pa m/h . o
przepltywie Q, %
7 2 3 4 5
1 A (standardowy) zamontowany 70/10 26,1 5
w oknach drewnianych 20/10 57
5 A (standardowy) zamontowany 70110 234 5
w oknach z ksztattownikéw z PVC 20/10 56
B (o podwyzszonej wydajnosci) 70110 30,4
3 | zamontowany w oknach z ksztat- 5
townikéw z PVC 20/10 8,0
B (o podwyzszonej wydajnosci) 7010 297
4 | zamontowany w oknach drewnia- 5
nych 20/10 6,9

Wymagane wiasciwosci techniczne nawiewnikéw VENTAIR HIGROSTER podano w p. 3.

2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA

Nawiewniki VENTAIR HIGROSTER wersji A i B sg urzgdzeniami przeznaczonymi do

wymiany powietrza w obiektach budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej,

w pomieszczeniach z grawitacyjng lub mechaniczng wentylacjg wywiewna,

Nawiewniki objete Aprobatg moga by¢ stosowane w oknach lub drzwiach balkonowych

drewnianych lub z ksztattownikéw z polichlorku winylu (PVC) - rys. 5 + 7. Montowane sa po

wykonaniu w elementach okna szczelin o nastepujgcych wymiarach:

a) w goérnych, poziomych ramach oscieznic lub skrzydet okien drewnianych (rys. 5i 6):

¢ wysoko$¢ 12 mm, dtugosé catkowita:

- 290 mm (wersja A, w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng lub mecha-

niczna),

— 335 mm (wersja B w pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczna),

- 370 mm (wersja B w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng),

b) w przymyku ram okiennych z ksztattownikéw z PVC (rys. 7):

wysoko$é 10 mm, diugoséé catkowita 290 mm (wersja A, w pomieszczeniach z wen-

tylacjg grawitacyjng lub mechaniczng),

wysokos$¢ 12 mm, dtugosé catkowita 370 mm (wersja B, w pomieszczeniach z wen-

tylacjg grawitacyjng lub mechaniczng).
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Z uwagi na odpornos$¢ na korozje powlok anodowej tlenkowej oraz lakierowej proszko-
wej nawiewniki VENTAIR HIGROSTER moga by¢ stosowane w $Srodowiskach o kategorii
korozyjnosci atmosfery C1, C2 i C3 wediug normy PN-EN ISO 12944-2:2001.

Z uwagi na szczelno$é na przenikanie wody opadowej, nawiewniki VENTAIR
HIGROSTER powinny by¢ stosowane w zakresie wynikajacym z Instrukcji ITB Nr 224 oraz
przy uwzglednieniu szczelnosci na przenikanie wody opadowej jaka jest okreSlona w p. 3.4,
we wszystkich strefach obcigzenia wiatrem wedtug normy PN-77/B-02011. Zgodnie z ustale-
niami ZUAT-15/111.06/2004 w odniesieniu do nawiewnikoéw powietrza, ktérych caty element
zewnetrzny usytuowany jest w strefie ostonietej przed opadami deszczu (rys. 9) nie stawia
sie wymagan ze wzgledu na przenikanie wody opadowe;.

Z uwagi ha wymagania dotyczace wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej nawiewniki powietrza nalezy stosowaé zgodnie z wy-
maganiami normy PN-83/B-03430/Az3:2000.

Z uwagi na ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen, okna z wbudowanymi nawiewnikami,
objetymi Aprobatg, powinny byé stosowane zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02151-3:1999,
po obliczeniu wypadkowych wskaznikow izolacyjnosci akustycznej okien z uwzglednieniem
wihasciwosci akustycznych nawiewnika, wedlug nastepujgcych wzordw:

RA1,wyp =-10 Iog(1 (TOJRA1 +n % 1 0"0-1Dn,e‘A1 j
Ry = —10log 1070%Re 4+ n 1940 01nese
A2wyp — T g +n_§1o
Rw.wyp = __1 0 Iog(1 0—0,1Rw +n g 1 O’Oan‘e,w ]

gdzie:

Raiwype — wypadkowy wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wtasciwej okna z na-
wiewnikiem (przy uwzglednieniu widmowego wskaznika adaptacyjnego C),
dB,

Razwyp — wypadkowy wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okna z na-
wiewnikiem (przy uwzglednieniu widmowego wskaznika adaptacyjnego Cy), dB,

Rwwype — wypadkowy wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okna z nawiew-
nikiem, dB,

Ras — wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wlasciwej okna bez nawiewnika (przy
uwzglednieniu widmowego wskaznika adaptacyjnego C), dB,

Ra2 — wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej okna bez nawiewnika
przy uwzglednieniu widmowego wskaznika adaptacyjnego Cy), dB,

Ry — wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej wtasciwej okna bez nawiewnika, dB,

D,ear — wskaznik oceny elementarnej znormalizowanej réznicy poziomoéw cisnienia

akustycznego nawiewnika (przy uwzglednieniu widmowego wskaznika adap-
tacyjnego C), dB,
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D,ea2 - wskaznik oceny elementarnej znormalizowanej réznicy pozioméw cisnienia
akustycznego nawiewnika (przy uwzglednieniu widmowego wskaznika adap-
tacyjnego Cy), dB,

D,ew — wskaznik wazony elementarnej znormalizowanej réznicy pozioméw cisnienia
akustycznego nawiewnika, dB,

S — powierzchnia okna, m?,

n — liczba nawiewnikdéw w oknie.

Wartosci Dy e a1, Dnea2, Dnew C, Cy nNalezy przyjmowac wedtug p. 3.7.

Stosowanie nawiewnikow VENTAIR HIGROSTER powinno by¢ zgodne z:

— projektem technicznym okreslonego obiektu, uwzgledniajgcym obowigzujgce normy
i przepisy techniczno-budowlane, w szczegolnosci norme PN-83/B-03430/Az3:2000
oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75/2002, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

— wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej,

— instrukcjg Producenta, ktéra powinna by¢ dotaczana do kazdej partii wyrobéw prze-
kazywanych odbiorcy.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wyglad zewnetrzny

Zewnetrzne powierzchnie elementéw obudowy nawiewnikéw powinny by¢ gtadkie, bez

rys oraz uszkodzen.

3.2. Ksztalt i wymiary

Ksztalt i wymiary elementéw nawiewnikow VENTAIR HIGROSTER powinny byé
zgodne zrys. 1 + 4.
Odchyiki wymiaréw powinny miesci¢ sie w klasie "v" wedtug PN-EN 22768-1:1999.

3.3. Charakterystyki przeptywowe

Charakterystyki przeptywowe nawiewnikow VENTAIR HIGROSTER wersji A i B,
zamontowanych w oknach drewnianych lub z ksztattownikéw z PVC powinny by¢ zgodne z
charakterystykami podanymi odpowiednio w tablicach 1 i 2, z odchytkg nie wiekszg niz
+ 10%.
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3.4. Szczelnos$é na przenikanie wody opadowej

Nawiewniki VENTAIR HIGROSTER ustawione w pozycji zamknietej nie powinny

wykazywac przeciekow wody przy réznicy cisnienia Ap wynoszacej 300 Pa.

3.5. Podatnos$¢ na kondensacje pary wodnej

W celu unikniecia kondensacji pary wodnej na powierzchni zespotu obudowy wylotu

powietrza nawiewnikéw VENTAIR HIGROSTER, w warunkach:

obliczeniowej temperatury zewnetrznej rownej —20°C, przyjetej dla lli strefy klimatycz-
nej wediug PN-82/B-02403,

obliczeniowe] temperatury wewnetrznej w pomieszczeniach przeznaczonych na staty
pobyt ludzi rownej 20°C, przyjetej wedtug rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690),

wilgotnos¢ wzgledna powietrza wewnatrz pomieszczenia nie powinna przekraczac:

33% — w przypadku nawiewnika wersji A, zainstalowanego w o$cieznicy lub ramie
skrzydta okiennego z drewna,

27% — w przypadku nawiewnika wersji A, zainstalowanego w przymyku ramy okiennej
zPVC,

25% — w przypadku nawiewnika wersji B, zainstalowanego w przymyku ramy okiennej
z PVC.

3.6. Wlasciwosci powlok antykorozyjnych

Elementy aluminiowe nawiewnikéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powio-

kami lakierowa proszkowa lub anodowg tlenkowa.

Powtoka lakierowa proszkowa powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

wyglad ~ bez wad wedtug normy PN-EN ISO 12944-7:2001,

grubos$¢ oznaczona wedtug norm PN-EN I1SO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008
—>60 um,

twardo$é wzgledna oznaczona wedtug normy PN-EN ISO 1522:2008 — nie mnigejsza
niz 0,7,

przyczepnosc¢ do poditoza oznaczona wedtug normy PN-EN ISO 2409:2007 — stopien 0.
Powtoka anodowa tlenkowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

wyglad — bez wad wedtug normy PN-EN 12373-1:2004,

grubo$¢ oznaczona wedtug norm PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008
-2>20 um.
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3.7. Wlasciwosci akustyczne

Nawiewniki VENTAIR HIGROSTER wersji A i B charakteryzuja sie, podanymi w tablicy
3, jednoliczbowymi wskaznikami izolacyjnosci akustycznej (wskaznikami znormalizowanej
roznicy poziomu cisnienia akustycznego), okreslonymi wedtug normy PN-EN 20140-10:1994.
Wartosci tych wskaznikdéw stuza do okreslenia wypadkowej izolacyjnosci akustycznej okien

jednoramowych (wedtug wzoréw podanych w p. 3).

Tablica 3
Poz Wersja nawiewnika ) Ustawienie Wskazniki izolacyjnosci akustycznej, dB
VENTAIR HIGROSTER przestony regulatora Doz Droat Drew (C, Cu)
1 2 3 4 5 6
1 | A (standardowy) zamknieta 36 37 37 (0;-1)
otwarta 33 33 34 (-1;-1)
2 B (0 podwyzszonej zamknieta 34 34 34 (0;0)
wydajnosci) atwarta 32 e 32 0.0)

* wskazniki okreslone w warunkach laboratoryjnych zgodnie z normg PN-EN 20140-10:1994, badane po
zamontowaniu nawiewnika w drewnianym bloku; obliczenia izolacyjnoéci akustycznej okien z uwzglednieniem
tych wskaznikow dajg wyniki o 1 do 3 dB nizsze od rzeczywistych wartoéci uzyskanych w wyniku badan okien
z zamontowanymi nawiewnikami

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT

4.1. Pakowanie

Nawiewniki powietrza VENTAIR HIGROSTER powinny by¢ dostarczane w oryginal-
nych, firmowych opakowaniach. Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta
podajgca co najmniej nastepujace dane:

— nazwe i adres Producenta,

— nazwe wyrobu,

- liczbe sztuk w opakowaniu,

— numer Aprobaty Technicznej ITB (AT-15-7676/2008),
— numer i date wystawienia krajowej dekliaracji zgodno$ci,
~ znak budowlany.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzg-
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).



] L AT-15-7676/2008

10/26

4.2. Przechowywanie i transport

Nawiewniki powietrza VENTAIR HIGROSTER nalezy przechowywac i przewozi¢ zgod-
nie z instrukcjg Producenta, w sposoéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem mechanicz-

nym i zabrudzeniem.

5. OCENA ZGODNOSCI

5.1. Zasady ogdlne

Zgodnie art. 4, art. 5 ust. 1, pkt 3 oraz art. 8 ust 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktorych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna, moga byé wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznacze-
niu, jezeli Producent dokonat oceny zgodno$ci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Apro-
bata Techniczng ITB AT-7676/2008 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
Z obowiazujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041) oceny zgodno$ci nawiewnikow powie-
trza VENTAIR HIGROSTER dokonuje Producent, stosujgc system 3.

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent (lub jego upowazniony przed-
stawiciel, majacy siedzibe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej) moze wystawi¢ krajowg
deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng ITB AT-7676/2008 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zaktadowej kontroli produkcji.

5.2. Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiasciwosci tech-
niczno-uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu i stosowania.

Wstepne badanie typu nawiewnikéw powietrza VENTAIR HIGROSTER obejmuije:

a) charakterystyki przeptywowe,

b) szczelno$¢ na przenikanie wody opadowe;,

¢) podatno$é na kondensacje pary wodne;j,

d) odpornosé na korozje,

e) wtasciwosci akustyczne.
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Badania, ktére w procedurze aprobacyjnej byly podstawa do ustalenia wtasciwosci

techniczno-uzytkowych wyrobu, stanowig wstepne badanie typu w ocenie zgodno$ci.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje:

1) specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skfadnikéw,

2) kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobow (p. 5.4),
prowadzone przez Producenta wedtug zasad i procedur okreslonych w dokumentaciji
zaktadowej kontroli produkgji, dostosowanych do technologii produkgii i zmierzajgcych
do uzyskania wyrobéw o wymaganych wiasciwosciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniaé, ze wyréb jest zgodny z Aprobatg Techniczng
ITB AT-7676/2008. Wyniki kontroli produkcji powinny byé systematycznie rejestrowane.
Zapisy rejestru powinny potwierdzaé, ze wyroby spetniajg kryteria oceny zgodnosci. Kazda
partia wyrobow powinna by¢ jednoznacznie zidentyfikowana w rejestrze badarn i dokumen-

tach handlowych.

5.4. Badania gotowych wyrobéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie:
a) wygladu zewnetrznego,

b) ksztattu i wymiaréw.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) charakterystyk przeptywowych,

b) szczelnosci na przenikanie wody opadowe).

5.5. Czestotliwosé badan kontrolnych

Badania biezace powinny by¢é prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, lecz
nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢é wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.
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5.6. Metody badan

5.6.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego. Wyglad zewnetrzny sprawdza sie wizualnie
przez ogledziny okiem nieuzbrojonym. Wyniki ogledzin nalezy poréwna¢ z wymaganiami poda-
nymiw p. 3.1.

5.6.2. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw. Ksztatt elementéw sprawdza sie wizuainie.
Wymiary sprawdza sie przy uzyciu powszechnie stosowanych przyrzaddéw pomiarowych
o odpowiedniej doktadnosci. Wyniki ogledzin i pomiaréw nalezy poréwnaé z wymaganiami poda-

nymiwp. 3.2.

5.6.3. Sprawdzenie charakterystyk przeplywowych w zaleznosci od réznicy ci$nie-
nia. Charakterystyki przeptywowe w zaleznosci od roznicy cisnienia sprawdza sie metoda przed-
stawiong w Zaleceniach Udzielania Aprobat Technicznych ZUAT-15/111.06/2004. Wyniki badan
nalezy poréwnac z wymaganiami podanymi w p. 3.3.

5.6.4. Sprawdzenie charakterystyk przeplywowych w zaleznos$ci od wilgotnosci
wzglednej powietrza. Charakterystyki przeplywowe w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej
powietrza wewnatrz pomieszczenia sprawdza sie poprzez umieszczenie nawiewnikéw, kondycjo-
nowanych uprzednio przez 24 h w warunkach laboratoryjnych, w komorze klimatycznej umozli-
wiajacej nastawianie i utrzymywanie statej temperatury i wilgotnosci powietrza. Badania prowadzi
sie w temperaturze 20 °C, przy réznicy cisnienia 10 Pa, przy narastajacej i malejacej wilgotnosci
wzglednej powietrza, wynoszacej 20, 30, 40, 50, 60 i 70 %. Po kazdym nastawieniu wilgotno&ci
powietrza w komorze przez oszklone drzwi obserwuje sie odchylenie przepustnicy az do osia-
gniecia stanu ustalonego w czasie wynoszacym maksymalnie 90 min. Potozenie przepustnicy
odczytuje sie na zamontowanej na nawiewniku skali katowej ze wskazan wskazowki o diugosci
10 cm, zamocowanej jednym konicem do przepustnicy. Charakterystyki prieptywowe oznacza sie
wg normy PN-EN 1026:2001.

Wyniki badanh nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymiw p. 3.3.

5.6.5. Sprawdzenie szczelnosci na przenikanie wody opadowej. Szczelno$¢ na prze-
nikanie wody nalezy bada¢ stosujagc metode podang w normie PN-EN 1027:2001.
Podczas badania element regulacji nawiewnika powinien byé ustawiony w pozycji catkowitego
zamkniecia okreslonej przez Producenta. Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami poda-
nymiw p. 3.4.

5.6.6. Sprawdzenie podatnosci na kondensacje pary wodnej. Podatno$¢ na konden-
sacje, ktdrg charakteryzuje warto$¢ wilgotnosci wzglednej powietrza wewnatrz pomieszczenia,

przy ktérej rozpoczyna sie kondensacja pary wodnej na wewnetrznej powierzchni czesci nawiew-
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nika, omywanej tym powietrzem, sprawdza sie metoda przestawiong w ZUAT-15/111.06/2004.
Wyniki badarn nalezy poréwnaé z wymaganiami p. 3.5.

5.6.7. Sprawdzenie wlasciwosci akustycznych. Wiasciwosci akustyczne nalezy spraw-
dzi¢ wedtug normy PN-EN 20140-10:1994 oraz po zamontowaniu w oknie wedtug normy PN-EN
20140-3:1999. Wskazniki nalezy obliczy¢ weditug normy PN-EN ISO 717-1:1999. Wyniki nalezy
poréwnaé z wymaganiami podanymi w p. 3.7.

5.7. Pobieranie probek do badan

Probki do badar nalezy pobiera¢ losowo, zgodnie z normg PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wynikéw badan

Wyprodukowane wyroby nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami niniejszej Aprobaty

Technicznej ITB, jezeli wyniki wszystkich badan sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7676/2008 jest dokumentem stwierdzajgcym przy-
datnos¢ nawiewnikéw powietrza VENTAIR HIGROSTER, montowanych w oknach lub
drzwiach balkonowych, do stosowania w budownictwie w zakresie wynikajacym z postanowien
Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881), wyroby, ktorych dotyczy niniejsza
Aprobata Techniczna mogg by¢é wprowadzane do obrotu i stosowane przy wykonywaniu
rob6t budowlanych w zakresie odpowiadajacym ich wiasciwosciom uzytkowym i przeznacze-
niu, jezeli Producent dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowg deklaracje zgodnosci z Apro-
batg Techniczng ITB AT-15-7676/2008 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnien wynikajgcych z przepisow
o ochronie wtasno$ci przemystowej, a w szczegéinosci obwieszczenia Marszatka Sejmu RP
z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca
2000r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Aprobaty Technicznej ITB.
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6.3. ITB wydajgc Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne na-
ruszenie praw wytacznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna nie zwalnia Producenta od odpowiedzialnosci za wiasciwg
jako$¢ wyrobow oraz wykonawcow robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za witasciwe ich

zastosowanie.

6.5. W tresci wydawanych prospektow i ogloszen oraz innych dokumentdw zwigzanych
z wprowadzeniem do obrotu i stosowania w budownictwie nawiewnikéw powietrza VENTAIR
HIGROSTER, nalezy zamieszcza¢ informacje o udzielonej tym wyrobom Aprobacie Tech-
nicznej ITB AT-15-7676/2008.

7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-7676/2008 jest wazna do 27 czerwca 2013 r.

Waznos$¢é Aprobaty Technicznej ITB moze byé przedtuzona na kolejne okresy, jezeli jej
Whioskodawca, lub formalny nastepca, wystapi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budow-
lanej z odpowiednim wnioskiem nie pézniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu waznosci

tego dokumentu.

Koniec

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 515:1996 Aluminium | stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanéw

PN-EN 573-3:2007 Aluminium i stopy aluminium. Skfad chemiczny i rodzaje wyrobow
przerobionych plastycznie. Czes¢ 3: Skfad chemiczny i rodzaje
wyrobow

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalno$é powietrza. Metoda badania

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Badania

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw. Wiasciwosci elementéw / wyrobéw do

wentylacji mieszkan. Czesc 1: Urzadzenia do przeplywu powietrza,
montowane w przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych

PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdine. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji
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PN-EN 20140-3:1999

PN-EN 20140-10:1994

PN-EN ISO 717-1:1999

PN-EN ISO 1522:2008
PN-EN ISO 2360:2006

PN-EN 1SO 2808:2008
PN-EN iSO 2409:2007
PN-EN 12373-1:2004

PN-EN ISO 12944-2:2001

PN-EN ISO 12944-7:2001

PN-77/B-02011
PN-B-02151-3:1999

PN-82/B-02403

PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-83/N-03010

Instrukcja ITB Nr 224

ZUAT-15/111.06/2004

Akustyka. Pomiary izolacyjnos$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnos$ci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary la-
boratoryjne izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych elementéw
budowlanych

Akustyka. Pomiary izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Pomiary la-
boratoryjne izolacyjnosci od dZwiekéw powietrznych mafych ele-
mentow budowlanych

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izola-
cyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od
dZwiekow powietrznych

Farby i lakiery. Badanie metodg ttumienia wahadfa

Powfoki nieprzewodzace na podfozu niemagnetycznym przewo-
dzgcym elektryczno$¢. Pomiar grubosci powfok. Amplitudowa
metoda pradéw wirowych

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powtoki

Farby i lakiery. Badanie metodg siatki nacie¢

Aluminium i stopy aluminium. Utlenianie anodowe. Cze$¢ 1:
Metody charakteryzowania dekoracyjnych i ochronnych powfok
tlenkowych na aluminium

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja
Srodowisk

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow  malarskich. Cze$¢ 7.
Wykonywanie i nadzér prac malarskich

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$é
akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania. (Zmiana Az3)
Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu
do probki

Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian osfonowych w

budownictwie ogélnym
Nawiewniki powietrza montowane w zewnetrznych przegrodach

budynkdéw. ITB, Warszawa
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Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) NA-0724/A/2007 (LA-1525/2008). Okreslenie i ocena wiasciwosci dzwiekoizolacyjnych
nawiewnika powietrza typu VENTAIR HIGRO oraz opracowanie danych wyj$ciowych do
Aprobaty Technicznej ITB. Zaktad Akustyki ITB, Warszawa

2) NA-0510/A/2008 (LA-1533/2008). Okreslenie i ocena witasciwosci dzwiekoizolacyjnych
nawiewnika powietrza typu VENTAIR HIGRO 30 oraz opracowanie danych wyjéciowych
do Aprobaty Technicznej ITB. Zaktad Akustyki ITB, Warszawa

3) NF-0584/A/2007 (LF-96, LF-130/2007). Badania okiennych nawiewnikéw VENTAIR HIGRO
do Aprobaty Technicznej ITB. Zaktad Fizyki Cieplnej ITB, Warszawa

4) NF-0570/A/2008 (LF-48/2008). Badania charakterystyki przeptywu okiennych nawiewnikéw
VENTAIR HIGRO w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza wewnetrznego do
Aprobaty TechnicznOej ITB. Zaktad Fizyki Cieplnej ITB, Warszawa

5) NF-0620/A/2008. Opinia dotyczaca mozliwosci stosowania nawiewnika VENTAIR
HIGROSTER o podwyzszonej wydajnosci w oknach drewnianych pomieszczen z
wentylacja grawitacyjng lub mechaniczng do Aprobaty Technicznej ITB. Zaktad Fizyki
Cieplnej ITB, Warszawa

6) NO-2/720/A/2007. Wyniki badan powiok zabezpieczajacych aluminiowe nawiewniki VENTAIR
HIGRO produkgji firmy BREVIS s.c. — dla potrzeb Aprobaty Technicznej. Zaktad Trwato$ci
i Ochrony Budowli ITB, Warszawa
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Rys. Nawiewnik VENTAIR HIGROSTER - wersja A (standardowy)
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Rys. 1. Nawiewnik VENTAIR HIGROSTER — wersja A (standardowy)
— regulator przeptywu powietrza
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Rys. 2. Nawiewnik VENTAIR HIGROSTER - wersja A (standardowy)
— czerphia
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Rys. 3. Nawiewnik VENTAIR HIGROSTER - wersja B (0 podwyzszonej wydajnosci
przeptywu powietrza) — regulator przeptywu powietrza
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Rys. 4. Nawiewnik VENTAIR HIGROSTER - wersja B (o podwyzszonej wydajnosci
przeptywu powietrza) — czerpnia
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Wymiary szczeliny frezowanej w profilu

Rys. 5. Sposéb montazu nawiewnika VENTAIR HIGROSTER
w oscieznicy okna drewnianego
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Wymiary szczeliny frezowanej w profilu

Rys. 6. Sposéb montazu nawiewnika VENTAIR HIGROSTER
w skrzydle okna drewnianego
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Zalecane wymiary szczelin frezowanych w profillach

Rys. 7. Sposéb montazu nawiewnika VENTAIR HIGROSTER
w przylgach okna z ksztattownikéw PVC
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Rys. 8. Wykresy zaleznosci strumienia powietrza przeptywajgcego przez nawiewnik
WENTAIR HIGROSTER, od narastajacej i malejacej wilgotnosci wzglednej powietrza,
przy statej réznicy cisnienia wynoszacej 10 Pa
a) Wersja A - zamontowany w przymyku ramy okiennej z PVC
b) Wersja A - zamontowany w makiecie ramy okiennej z drewna
¢) Wersja B - zamontowany w makiecie ramy okiennej z drewna
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Rys. 9. Strefa przegrody zewnetrznej, ostonieta przed opadami deszczu



