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SPIS ZALACZNIKOW

1. Oswiadczenie

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa

3. Mapa ewidenciji gruntéw

4. Warunki przytaczenia do sieci gazowej urzadzen i instalacji gazowych — PSG Gazownia w Watbrzychu

pismo W551/0000090086/00001/2018/00000 z dn. 21.11.2018r.
Uzgodnienie z RG w Watbrzychu

o

6. Uprawnienia projektanta
7. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

SPIS RYSUNKOW
Rys. nr 1 - Instalacja gazowa — rzut piwnic 1:50
Rys. nr 2 — Instalacja gazowa — rzut parteru 1:50
Rys. nr 3 — Instalacja gazowa — rzut | pietra 1:50
Rys. nr 4 — Instalacja gazowa — rozwiniecie 1:50
Rys. nr 5 — Instalacja gazowa — elewacja zdjecie

Pracownia Projektowa Format mgr inz. Pawet Sznajder, 58-316 Watbrzych, ul. Hetmariska 34/6, tel. +48 603 477 540



Wykonanie instalacji gazowej w czesciach wspdinych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szarych Szeregéw 19 w Watbrzychu

Wathrzych 17.10.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186) z péZniejszymi zmianami,
oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
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OPIS TECHNICZNY

do PB wykonania instalacji gazowej w czesciach wspdlnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
przy ul. Szarych Szeregéw 19 w Watbrzychu

1. Podstawa opracowania
1. Umowa z Inwestorem.

2. Wizja lokalna w budynku i inwentaryzacja.
3. Zesp6t Polskich Norm i Wytycznych do projektowania instalacji gazu.
2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji gazowej w czesciach wspélnych w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Szarych Szeregéw 19 w Watbrzychu.

Budynek zasilany jest z przytacza gazu niskiego cisnienia g63PE.

Instalacje gazu projektuje sie od GKG dn50 kotnierzowego w istniejacej skrzynce gazowej nasciennej o wymiarach
500x500x250mm na elewacji budynku.

W budynku wydzielone sa 4 lokale mieszkalne.

Poniewaz sie¢ gazowa n/c wykonana jest z rur PE, nie trzeba zabezpiecza instalacji gazowej przed wplywem pradéw
btadzacych monoblokiem izolacyjnym.

Kategoria obiektu — XIII

Kubatura obiektu — 3 000m3

3. Obszar oddziafywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu, o ktdrym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, obejmuje nieruchomosci:

ul. Szarych Szeregdéw 19 w Watbrzychu (dz. nr 35/7 obr. Konraddw nr 15).
4. Ogdine dane budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny 2-kondygnacyjny, podpiwniczony, zbudowany w technologii tradycyjnej. Budynek
wyposazony jest w instalacje elektryczna oraz wodno-kanalizacyjna, podiaczona do sieci miejskiej. Budynek posiada przytacze
gazowe.

5. Instalacja gazowa

Budynek zasilany jest przytaczem gazowym niskiego cisnienia g63PE.

Instalacje gazu projektuje sie od istniejacego gtéwnego kurka gazowego dn50 kotnierzowego w istniejacej skrzynce
gazowej nasciennej o wymiarach 500x500x250mm na elewacji budynku.

W budynku wydzielone sa 4 lokale mieszkalne.

Gléwny kurek gazowy zamontowany jest z zachowaniem wymaganych odlegtosci tj. min. 0,5m od otworéw okiennych
i drzwiowych oraz innych otworéw budynku i na wysokosci powyzej 0,5m nad terenem.

Projektowana, instalacje gazowa, od gtéwnego kurka gazowego do gazomierzy nalezy wykonac z rur stalowych czarnych
bez szwu faczonych przez spawanie. Przewody nalezy montowaé na $cianach na uchwytach.

Przejscia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajacych wzdtuzne przemieszczanie
sie przewodu w przegrodzie. Przestrzer miedzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materialem trwale plastycznym nie dziatajacym
korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym powstawanie w niej naprezen scinajacych.
W tulei nie moze znajdowac sie zadne potaczenie przewodu.

Przewody gazowe montowac¢ z min. spadkiem 0,4% w kierunku przeptywu gazu. Przejscia przewoddw przez Sciany
wykonac w rurach ochronnych.
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Przy prowadzeniu instalacji gazowej bezwzglednie nalezy zachowa¢ wymagane odlegtosci od innych przewoddw.

Przewody gazowe uktadac;
- 10 cm od przewoddéw poziomych wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania i elektrycznych, uktadajac je ponad tymi przewodami,
- przewody gazowe krzyzujace sie z innymi przewodami powinny by¢ oddalone co najmniej 20 mm.

Po zakoriczeniu montazu instalacje gazowa, przedmucha¢ sprezonym powietrzem wolnym od zanieczyszczeri i oleju lub
gazem obojetnym. Nastepnie poddaé prébie szczelnosci powietrzem na cisnienie 50 kPa przez 30 min.

Rozliczenie zuzycia gazu dla kazdego z lokali odbywad sie bedzie w oparciu 0 projektowane gazomierze G2,5 (przeptyw
nom. 2,5nm’h, przepyw max. 4,0nm’h) zlokalizowane na klatce schodowej. Gazomierze nalezy zamontowac na wysokosci
0,75-1,7m nad posadzka, na listwach montazowych w szafkach gazowych o wym. 400x500x250mm, zgodnie z rysunkami.

Poniewaz sie¢ gazowa n/c wykonana jest z rur PE, nie trzeba zabezpieczaé instalacji gazowej przed wptywem praddw

btadzacych monoblokiem izolacyjnym.

6. Uwagi koricowe
1. Instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U.2019.1065).

2. Wszystkie materialy musza posiadaé atest dopuszczenia do stosowania.
3. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od projektu, nalezy o tym powiadomi¢ projektanta, ktdry naniesie
niezbedne zmiany.

Opracowat:
mgr inz. Pawet Sznajder
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