11List202- kl.schodowa.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
Remont klatki schodowej, ul.11 Listopada 202 w Watbrzychu
1[Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |Przecieranie istnigjgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na [m2
d.1/0713-01 Scianach
2.66%(2.15+2.86+4.17)+1 -33"2.15+2.66"(2.85+2.85)+2.87%(7.13+2.88+ m?2 97.83
2.81+1.20+1.37+1,06+0.30+0.67+1.88)
odczyt pow. |16.70+26.70+18.00+31.00+28.40+2.60+2.60 m2 126.00
Z rysunku
korytarze 2.77(5.46+1.44+1.06+5.28)+2.77*(2.50"2+1 .50%2)+2.84%(3.00"2+1.50*2) |m2 84.39
drzwi , okna |-(1.06*1.80*2+1.00*2.00+0.90*2.00+1.10*2.05*4+1.36*2.50+1 .10*2.00*8+ |m2 -43.64
1.00%2.00*3)
oscieza 0.46%(1.80*2+1.06)+0.39*(1.80*2+1 -06)+0.20*(2.00*2+1.10)*9 m2 13.14
RAZEM 277.72
2|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m2
d.1(0713-02 zdzieraniem tapet na stropach i spocznikach
spoczniki 2.66(1.73+1.80+2.42) m2 15.83
stropy 2.66%(7.02+6.15)+2.50*1.50+5.46*1.50+1.06*1.44/2+3.00%1.50+2.18* m2 65.50
2.88+1.06%1.60+1.20*2.91+0.20*1.50*6
RAZEM 81.33
3|KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z belek policzkowych, podstopni, spodow biegéw  |m2
d.1]11211-04 schodowych
belki policz- (0.10+0.35+0.10)*2.70*6+0.10*2.?0*5+0.20*2.70*2+(O.32*0.23)/2*9*8‘2 m2 16.64
kowe
podstopnie ((0.18+0.05)*1.12*18+(0.18+0.05)*1.02*18 m2 8.86
spéd biegéw 1.12*(0.18+0.26)*18+1.02*(0.18+0.26)*18+2.66*0.30/2*4 m2 18.54
RAZEM 44.04
4/KNR 4-01 Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych - drzwiczki szafek, wy- [m2
d.1/1211-08 czystki
2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
5|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - do piwnic, do [m2
d.1|0354-05 WC, wejsciowe do korytarzy, gospodarcze zewnetrzne
analogia
1.00"2.00+0.90*2.00+1.10%2.05*3+1.00*2.00*3 m2 16.57
RAZEM 16.57
6/ KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zapr.cem. - parter m2
d.1/0811-07
7.79"2.66-1.12*0.69 m2 19.95
RAZEM 19.95
7|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - spoczniki, korytarze, stopnice |m2
d.1/0818-05
2.66%(1.57+2.60+1.63+2.31)+1.06*1.60+2.91*1.20+2,.88*2.18+3.001.50 |m2 37.54
0.33*1.12*18+0.33*1.02*18 m2 12.71
RAZEM 50.25
8|KNR 4-01 Rozebranie zniszczonych desek podidg biatych na pétwpust - korytarze - |m2
d.1/0428-02 przyjeto szacunkowo 30%
analogia
poz.7*0.30 m2 15.08
RAZEM 15.08
9|KNR 4-01 Rozbidrka listew przysciennych z drewna lisciastego m
d.1(0815-08
kalk. wiasna
3.00"3+1.50"2+5.46+5.28+1.44+1.06+2.50*2+1.50*2+2.66*3+2 50+2.61+ |m 72,72
1.57+1.46+1.63*2+0.30+0.67+1.88+2.88+7.13+2.91+1.20+1.37+1.06+
0.70
-1.00*13 m -13.00
RAZEM 59.72
10/KNR 19-01  |Rozbidrka balustrad szt.
d.1/1018-02
kalk. wiasna
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
11|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi  |m3
d.1/0108-11 na odl.do 1 km
poz.5*0.03 m3 0.50
poz.6*0.03 m3 0.60
poz.7*0.01 m3 0.50
p0z.8*0.02 m3 0.30
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poz.9*0.05*0.03/2 m3 0.04
RAZEM 1.94
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi- |m3
d.1/0108-12 za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 8
poz.11 m3 1.94
RAZEM 1.94
13 Koszt przyjecia i sktadowania gruzu m3
d.1|cena zakta-
dowa
poz.11*1.8 m3 3.49
RAZEM 3.49
2|Remont Scian, sufitéw
14|KNR 2-02 Zabudowa plytami g-k rury kanalizacyjnej na ostatniej kondygnacii m2
d.2|2004-01
analogia
2.87*0.30*0.30 m2 0.26
RAZEM 0.26
15/NNRNKB 202 [(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - $ciany m2
d.2|1134-02
poz.1+poz.14 m2 277.98
RAZEM 277.98
16|/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki zabezpieczonej przeciwalkalicznie na $cia- m2
d.2|2612-06 nach
analogia
poz.15 m2 277.98
RAZEM 277.98
17|KNR 2-02 Okladziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyricze na Scianach |m2
d.2|2006-03 na rusztach - spéd biegu schodowego na parterze
analogia
1.33*2.80 m2 3.72
RAZEM 3.72
18NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujgcymi - stropy, spoczniki m2
d.2|1134-02
poz.2+poz.17 m2 85.05
RAZEM 85.05
19|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki zabezpieczonej przeciwalkalicznie na m2
d.2|2612-06 stropach, spocznikach
analogia
poz.18 m2 85.05
RAZEM 85.05
20/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami gruntujacymi - sciany m2
d.2{1134-02
poz.16 m2 277.98
RAZEM 277.98
21[KNR-W 2-02 |Tynki wewn. pocienione wapienne wyk. recznie - sciany m2
d.2|0827-01
analogia
poz.16 m2 277.98
RAZEM 277.98
22/ NNRNKB 202 [(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2|1134-01
poz.19 m2 85.05
RAZEM 85.05
23|KNR-W 2-02 |Tynki wewn. pocienione wapienne wyk. recznie - stropy m2
d.2|0827-01
analogia
poz.22 m2 85.05
RAZEM 85.05
24/NNRNKB 202](z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe - podto- m2
d.2|1134-02 ze pod tynk kamyczkowy
1.40*(2.66*5+7.13+2.88+2.91+1.20+1.37+1.06+2.13+0.67) m2 45.71
odczyt pow. |6.00+8.50+8.50+14.90+15.00+2.60+1.70 m2 57.20
z rysunku
korytarze 1.40%(5.46+1.44+1.06+5.28+2.50"2+1.50*2+3.00"2+1.50*2) m2 42.34
drzwi , okna |-1.40%(1.06*2+1.00+0.90+1.10*4+1.36+1.10*8+1.00"3) m2 -30.21
oscieza 0.60%0.46*2+0.3970.60*2+0.20*1.40*Q m2 3.54
RAZEM 118.58
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25/KNR 0-33 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarw- |m2
d.2/0124-05 nych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziamieniu 1,
5 mm lub réwnowaznego wykonywane recznie - "lamperia"
poz.24 m2 118.58
RAZEM 118.58
26|KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.2/0121-01
(1.80"2+1.06)+(1.80*2+1.06)+(2.00*2+1.10)*9+2.87*3+1.50*2*3 m 72.83
RAZEM 72.83
27 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2|1505-01 tynkéw gladkich bez gruntowania - $ciany powyzej lamperii
poz.21-poz.25 m2 159.40
RAZEM 159.40
28/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2/1134-01
poz.22 m2 85.05
RAZEM 85.05
29|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.2|1505-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania - spad biegu na prt., spoczniki, stropy
poz.28 m2 85.05
RAZEM 85.05
30|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejna rur gazowych o $r.do 50 mm m
d.2|1212-28
120.00 m 120.00
RAZEM 120.00
31/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m2
d.2|0925-01
(1.06"1.80*2+1.00*2.00+0.9072.00+1.10*2.05*4+1.36*2.50+1.10"2.00*8+ m2 43.64
1.00*2.00*3)
RAZEM 43.64
32|KNR AT-05 |Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojakdw 2,57 mi |m2
d.2(1658-01 wys.do4m
(10.72+6.19+4.46)*2.66+7.13*2.31 m2 73.31
RAZEM 73.31
33/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.2/1215-08
analogia
poz.32 m2 73.31
RAZEM 73.31
34|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dia rur teletechnicznych w cegle - przyjeto szacun- |m
d.2|1001-20 kowo
170.00 m 170.00
RAZEM 170.00
35/KNR 5-08 Rury winidurowe o ér. do 20 mm uktadane p-t. w podiozu réznym od beto- |m
d.2/0107-01 nowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
poz.34 m 170.00
RAZEM 170.00
36/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.2(1012-02
poz.35 m 170.00
RAZEM 170.00
37|KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.2|1014-01
170*0.05*0.05 m3 0.43
RAZEM 0.43
38| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi elementéw meta- | mz2
d.2(1518-07 lowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.4 m2 2.00
\ RAZEM 2.00
3|Remont biegéw schodowych, balustrady, spocznikéw, wykladziny, posadzki, wymiana stolarki drzwiowej
3.1({Schody
39/KNR 12-01 Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - pod- |m2
d.3./1021-01 stopnie, belki policzkowe
1|analogia
poz.3 m2 44.04
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RAZEM 44.04
40/KNR 19-01 |Wstawienie listew prostych lub zaokraglonych o dt. do 0,25 m - styk pod- |szt.
d.3./11012-01 stopni ze stopnicami
1|analogia
9*4 szt. 36.00
RAZEM 36.00
41|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng ze szpachlowaniem powierzchni - m2
d.3./1209-10 schody
1|analogia
poz.39 m2 44.04
poz.40*1.12*0.02 m2 0.81
RAZEM 44.85
3.2|Balustrady
42|KNR 19-01  |Wymiana tralek i stupkdéw wys. 108cm - mocowanie w istnigjacych gniaz- |szt.
d.3./1018-03 dach w belkach policzkowych
2|wycena indy-
widualna
11*4+8+5 szt. 57.00
RAZEM 57.00
43|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 z drewna |m
d.3.|1035-02 lisciastego
2|analogia
3.00%4+1.50 m 13.50
RAZEM 13.50
44| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie impregnacyjno - dekoracyjne elementoéw drewnia- |m2
d.3.|0628-04 nych lakobejcg - tralki , balustrada
2|analogia
poz.43%(0.07*2+0.045*2) m2 3.1
poz.42*1.08*0.10 m2 6.16
RAZEM 9.27
45/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - zabezpieczajgce drewniane z desek m
d.3.|1035-01
2|kalk. wiasna
4*3.00 m 12.00
RAZEM 12.00
3.3|Wyktadziny
46|KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m2
d.3./0820-01
3|analogia
poz.8 m2 15.08
RAZEM 15.08
47|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajace na podiozu betonowym - $rodek | m?2
d.3.|1130-01 gruntujacy - korytarze na parterze
3
2.50%1.50+5.46*1.50+1.06*1.44/2 m2 12.70
RAZEM 12.70
48/ KNR 0-23 Wtopienie siatki w warstwe wygtadzajaca ( do poz. 44 KST ofertowego) - |m?2
d.3./12612-06 pod wyktadzing w korytarzach
3|kalk. wiasna
poz.47 m2 12.70
RAZEM 12.70
49|KNR 2-02 Piyty OSB gr.25mm - spoczniki + korytarze, stopnice m2
d.3./1110-04
3|kalk. wiasna
2.66%(1.57+2.60+1.63+2.31)+1.06*1.60+2.91%1.20+2.88*2.18+3.001.50 |m2 37.54
0.33*1.12*18+0.33*1.02*18 m2 12.71
RAZEM 50.25
50|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Eminent lub m2
d.3.|1112-04 réwnowazny z wywinieciem na $ciany (cokdf) - spoczniki, korytarze, stop-
3 nice
poz.48 m2 12.70
poz.49 m2 50.25
0.10*(p0z.9+5.46+5.28+1.44+1.06+2.50*2+1.50"3-1.00"6+0.20"6*2) m2 7.89
RAZEM 70.84
51|KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- | m2
d.33. 1112-09 nowych
poz.50 m2 70.84
RAZEM 70.84

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




11List202- kl.schodowa.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
52|KNR 2-02 Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - listwy na krawedzi |m
d.3./1114-09 stopni z PCV
3
1.12*18+1.02*18 m 38.52
RAZEM 38.52
3.4|Posadzki
53| KNR-W 4-01 [Naciecie podioza betonowego przecinakiem m2
d.3./0804-06
4
poz.6 m2 19.95
RAZEM 19.95
54/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza jednokrotne gruntowanie mocnym grun- |m2
d.3./2611-02 tem do betonéw
4|analogia
poz.53 m2 19.95
RAZEM 19.95
55|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka sta- |m2
d.3./1106-07 lowg
4|analogia
poz.54 m?2 19.95
RAZEM 19.95
56/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm _ |m2
d.3./1102-01 zatarte na ostro
4
poz.55 m2 19.95
RAZEM 19.95
57 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek  |m2
d.3.|1102-03 lub potrac.za zmiane grub.o 10mm
4 Krotnosé = 2
poz.56 m2 19.95
RAZEM 19.95
58/KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; piytki 30x30 cm uktadane na m2
d.3./1118-08 klej metodg zwykig
4
poz.56 m2 19.95
RAZEM 19.95
59 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.3.|1120-04 ukiadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podioza
4
2.66"2+10.72*2+0.19"6*2-(1.00*3+1 .36) m 24.68
RAZEM 24.68
60|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokolik 15 cm m
d.3./1120-05 uktadane na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
4
poz.59 m 24.68
| RAZEM 24.68
3.5|Stolarka drzwiowa
61/KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dia drzwi wewnatrzlokalowych - do piwnicy szt.
d.3.{1025-01
5
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62|KNR-W 2-02 [Drzwi stalowe petne o pow. ponad 2 m2 laminowane drewnopodobne np. [m2
d.3./1203-02 c.orzech
5|kalk. wiasna
1.00*2.00 m2 2.00
RAZEM 2.00
63 KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte - do WC, wejsciowe gospodarcze, do kory- [m2
d.3./1026-01 tarzy
5
1.10*2.05*4+1.00*2.00*3 m2 15.02
RAZEM 15.02
64| KNR-W 2-02 [Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie [m2
d.3./1022-01 wykoriczone - laminowane drewnopodobne np. c. orzech
5
1.10%2.05*3+1.00*2.00*3 m2 12.77
RAZEM 12.77
65|KNR-W 2-02 [Drzwi zewnetrzne plycinowe petne jednoskrzyditowe bez naswietl o pow. |m2
d.3./1027-01 do 1.5 m2 - wejsciowe gospodarcze
5
1.10*2.05 m2 2.26
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RAZEM 2.26
66| KNR 19-01 Wymiana progu szt
d.3.|0410-11
5
7. szt 7.00
RAZEM 7.00
67| NNRNKB 202 | (z.VI) Drzwi dwuskrzydiowe z ksztattownikow aluminiowych z przektadka |m2
d.3.|1026-06 termiczng systemu P 50 - wymina drzwi wejsciowych
5
1.36%2.50 m2 3.40
RAZEM 3.40
& r k ¢
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