Elewacja budynku z ociepleniem - front

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Elewacja budynku z ociepleniem - front
1 Roboty przygotowawcze i uzupelniajace - szt.
kalk. wtasna [ demontaz i ponowny montaz elementéw okablowania,
tabliczek, anten, wspornikow antenowych, reklam, opraw
oswietleniowych itp.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowag m2
0925-01
0,80*1,20* 14 m2 13,440
RAZEM 13,440
3| KNNR3 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0601-01 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
14,40 * 10,30 * 90% m2 133,488
RAZEM 133,488
4 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow z blachy ocynkowanej m
0354-11
0,85*14+0,45*9 m 15,950
RAZEM 15,950
5/ KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych z blachy szt.
0321-01 powlekanej do 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
6| KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
14,4 m 14,400
RAZEM 14,400
7] KNR 0-23 | Docieplenie SCIAN z cegty ptytami styropianowymi - m2
2614-02 system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grub. 10 cm, tynk akrylowy
14,40 * 10,30- 14 * 0,80 * 1,20 - 1,00 * 2,00 m2 132,880
RAZEM 132,880
8 KNR 0-23 | Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly plytami m2
2614-08 | styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
analogia zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy,
styropian gr. 3 cm
14 * (0,80 + 1,20) * 0,20 + (1,00 + 2 * 2,00) * 0,30 m2 7,100
RAZEM 7,100
9] KNR AT-31 | Malowanie elewac;ji farbg akrylows - wykonane recznie m2
0602-02
poz.7 + poz.8 m2 139,980
RAZEM 139,980
10 K2'\é|1?20(-)283 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
2*10,30 + 14 * (0,80 +2*1,20) + 9 * (0,40 + 2 * 0,90) m 85,200
RAZEM 85,200
11| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza cokotu, portalu m2
2611-01 wejsciowego i $cian wokot okien naroznych pod
docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
14,40 * (0,50 + 1,00) * 0,5 m2 10,800
RAZEM 10,800
12[ KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
2611-02
poz.11 m2 10,800
RAZEM 10,800
13| KNR0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych grub. 5 cm do $ciany m2
2612-01 cokotu
poz.12 m2 10,800
RAZEM 10,800

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



Elewacja budynku z ociepleniem - front

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNR 0-23 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli szt
2612-03 | plastikowych do $cian
44 szt 44,000
RAZEM 44,000
15[ KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki m2
2612-06
poz.13 m2 10,800
RAZEM 10,800
16| KNR 0-12 [ Licowanie cokotu na $cianie frontowej i tylnej ptytkami m2
0829-02 | klinkierowymi
poz.15 + 14,40 * 0,30 m2 15,120
RAZEM 15,120
17) KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie
2 okienek strychowych (blendy)
2*0,45*0,90* 0,25 m3 0,203
RAZEM 0,203
18| KNR 0-19 [ Wymiana okienek strychowych na okienka z PCV o pow. | m2
0930-01 do 0.4 m2
7*0,45*0,90 m2 2,835
RAZEM 2,835
19| KNR 0-19 | Wymiana okien na okna uchylne dwudzielne z PCV o pow. [ m2
0929-03 [ do 1.0 m2
4*0,80*1,20 m2 3,840
RAZEM 3,840
20| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
1651-02 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
14,40 * 10,30 m2 148,320
RAZEM 148,320
211 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
1613-02 z.sz.| przysciennych wysokosci do 15 m Wykonanie uziomu
5.4.9920 | sztucznego.
poz.20 m2 148,320
RAZEM 148,320
22| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16 z.sz.5.15| (pozycje: 2, 3,4, 5,7, 8, 9, 10)
23 KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
1663-01 | rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
241 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.3 * 0,025 m3 3,337
RAZEM 3,337
25/ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.24 m3 3,337
RAZEM 3,337
26 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.25* 1,5 t 5,006
RAZEM 5,006
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