Opis techniczny

Dla wykonania drenazu przy budynku Armii Krajowej 28 w Watbrzychu

I Stan istniejgcy

W okresie po zakoniczeniu robdt zwigzanych z przebudowg ul Armii Krajowej pojawito sie intensywne
sgczenie wody do piwnic budynku przy ul. Armii Krajowej 28 w Watbrzychu. Po dokonaniu odkrywek
stwierdzono sgczenie na poziomie posadzki piwnicy — rzedna 403,79, zgodnie z informacjami
wspdlnoty mieszkaniowej pojawiajgce sie w okresach opadéw deszczu.

W zwigzku z powyzszym dokonano sprawdzenia szczelnosci wszystkich przewoddéw kanalizacji
deszczowej wykonanych w ramach zadania poprzez kamerowanie sieci. Nieszczelnosci sieci nie
stwierdzono.

Wykluczono rowniez mozliwos¢ przerwania jakichkolwiek drenazy i sieci kanalizacyknych podczas
robot zwigzanych z przebudowa ul Armii Krajowej. Poziom robdt kanalizacyjnych byt ok 80 cm wyzszy
niz rzedna posadzki piwnicy, stad brak mozliwosci uszkodzenia nizej potozonych instalacji nie
wykazanych na mapach z zasobu geodezyjnego. Réwnoczes$nie od strony nieparzystej (gornej )
wykonano kanalizacje nizej niz stary przebieg kanalizacji wpinajgc wszystkie przytacza. W przypadku
przerwania jakichkolwiek instalacji woda powinna pojawic sie w zasypce wykopdw kanalizacyjnych,
czego nie stwierdzono.

W zwigzku z powyzszg sytuacjg nie jest mozliwe zdiagnozowanie przyczyn powstatego zalewania
piwnicy budynku nr 28. Dla rozwigzania problemu zaproponowano rozwigzania techniczne
przedstawione ponizej.

Il Stan projektowany

Dla rozwigzania problemu zaproponowano wykonanie drenazu fi 160 utozonego ponizej poziomu
posadzki piwnicy. Drenaz nalezy utozy¢ w planie zgodnie z rysunkiem PZT, a wysokos$ciowo zgodnie z
zatgczonym profilem. Drenaz nalezy wykonac z perforowanych rur PVC $rednicy 160 mm w ztozu
zwirowym. Ztoze zwirowe dla zapobiezenia zamulaniu ztoza nalezy ograniczy¢ geowtdkning o
gramaturze 300 g/m2. Kruszywo nalezy w warstwie gornej zagescic¢ do osiggniecia Is min 1,0.

Wykop waskoprzestrzenny nalezy wykona¢ w petnym umocnieniu w sposéb reczny. Nie dopuszcza
sie wykopu mechanicznego z uwagi na liczne sieci podziemne oraz mozliwosé wystgpienia sieci
niezinwentaryzowanych.

Dla wykonania wykopu konieczne jest wykonanie rozbiérek nawierzchni. Rozbidrki wykona¢ w
sposoéb reczny zapewniajgc mozliwos$¢ odzysku 100% kostki brukowej, ktérg nalezy wykorzystac do
pdzniejszego odtworzenia nawierzchni.



