Przebudowa instalacji wod.-kan. w obrebie budynku przy ulicy Daszynskiego 15 w Watbrzychu.
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l. czes¢ opisowa

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace przepisy prawne i normy

Katalogi firmowe

2. Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy instalacji wodno-kanalizacyjnej w
obrebie budynku przy ulicy Daszynskiego 15 w Watbrzychu.

3. Ogolna charakterystyka

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, zlokalizowanym
przy ul. Daszynskiego 15 w Watbrzychu. Zgodnie z wytycznymi WM nalezy uporzadkowac
instalacje kanalizacji sanitarnej w obrebie budynku w zakresie:

- wymiany istniejagcego pionu zeliwnego kanalizacji sanitarnej na pion wykonany z PVC-U o
srednicy 110mm umozliwiajace w lokalach nr 1,3,5 wykonanie toalety splukiwanej w obrebie
pomieszczenia tazienki

- wymiana istniejacego pionu zeliwnego kanalizacji sanitarnej na pion wykonany z PVC-U o
srednicy 110mm  w obrgbie pomieszczen gospodarczych na potpigtrach umozliwiajac
podiaczenie pralek w pomieszczeniach gospodarczych

- wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej umozliwiajacej podpiecie lokali nr
2,4,6 do wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- wymiana istniejgcego pionu instalacji wodociaggowej w obrebie lokali mieszkalnych nr 1,3,5
4. Instalacja wodociggowa - woda zimna

Przewiduje si¢ demontaz istniejgcego pionu wodociggowego i wykonanie w jego miejsce
nowego pionu wodociggowego. Instalacje w lokalach mieszkalnych pozostaja bez zmian z
wyjatkiem odcinkéw projektowany pion wodociggowy - istniejaca instalacja wodociggowa w
obregbie danego lokalu mieszkalnego. Instalacje wody zimnej, nalezy wykona¢ z rur 1 ksztattek
wykonanych z polipropylenu PN10 np. w systemie BORplus firmy Wavin, o $rednicach
pokazanych na rysunku, lgczonych poprzez potaczenia zgrzewane. Miejsce wpigcia
projektowanej instalacji wody uzytkowej do istniejacej instalacji, pokazano na rysunkach.
Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ natynkowo. W lokalach mieszkalnych, pion
obudowa¢ ptytami G-K i pomalowaniem w kolorach wg wytycznych mieszkancéw danego
lokalu. Do projektowanego pionu wykona¢ podiaczenia istniejacych punktow poboru z
poszczegoOlnych lokali mieszkalnych. Na odgalezieniach do lokali mieszkalnych zamontowac
zawory odcinajace oraz wodomierze dn 15 klasy C. Przewody instalacji wody zimnej nalezy
uktada¢ w kierunku prostopadtlym Ilub rownolegtlym do najblizszych S$cian. Przewody
rozprowadzajace wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia instalacji przez
najwyzej potozone punkty czerpalne. U podstawy pionu nalezy zamontowa¢ zawor odcinajaco-
spustowy. Przewody wody zimnej prowadzone natynkowo uktada¢ w otulinie termoizolacyjne;j
gr. 9mm, np. typu FRZ-A firmy Thermaflex (Ilub rownowazna). W miejscach przej$¢ przewodu
przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ostonowe. W miejscach przej$¢ nie mogag
wystepowac potaczenia rur. Przestrzen miedzy tuleja a rurg powinna by¢ wypekniona
materiatlem plastycznym nie oddzialujgcym na przewody. Przewody nalezy mocowaé za
pomoca podpor statych uchwytow 1 wieszakdéw. Konstrukcja uchwytéw i wspornikow powinna
zapewni¢ tatwy 1 trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach. Pomiedzy przewodem a
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obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podktadki elastyczne. Maksymalne odlegtosci
pomiedzy punktami mocowania przewoddéw poziomych podano ponizej :

SREDNICE ODLEGLOSC POMIEDZY
NOMINALNE RURY PUNKTAMI MOCOWANIA

[mm] [m]

15+ 20 1,5

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd, przed robotami
malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.

Badania instalacji wodociggowe;j:

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociagowa nalezy napehié¢ woda zimna oraz poddaé
probie podwyzszonego cisnienia przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci
ci$nienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min

Przewody wodociggowe przed oddaniem do eksploatacji powinny by¢ doktadnie przeptukane
czysta woda wodociggows. Przewod mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany gdy
wyptywajaca woda z przewodu, bedzie przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe
wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24
godziny. Instalacje mozna przekaza¢ do odbioru jezeli wyniki badan bakteriologicznych
wykaza, ze pobrana probka wody spelnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Przewiduje si¢ demontaz istniejacych pionéw K3, K2 kanalizacji sanitarnej 100 i wykonanie
W jego miejsce pionow @110 PVC-U. Na pionie K3 wykona¢ podej$cia umozliwiajace wpigcie
istniejacych odptywoéw z przyboréw sanitarnych oraz podejscia umozliwiajace wpigcie misek
ustepowych w lokalach nr 1,3,5. Na pionie K2 wykonaé¢ podejscia umozliwiajace wpiecie
odptywoéw z przyborow sanitarnych zlokalizowanych w pom. gospodarczych (pralki).
Przewiduje si¢ jednoczes$nie przebudowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z
rozdziatem kanalizacji sanitarnej od deszczowej. Zakres prac zwigzany z wykonaniem
kanalizacji deszczowej oraz instalacji drenazu wg. odrgbnego opracowania. Zewngtrzng
instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztaltek PVC-U SNS8. Na zatamaniach
przewiduje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych S1 oraz S2. Studzienki S1, S2 wykona¢ jako
systemowe o $rednicy 425mm np. firmy Wavin z wlazem typu lekkiego (klasa A). Przejscie
zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla podejscia kanalizacyjnego z lokali nr 2,4,6 oraz
dla pionu nr K2 wykonaé¢ w rurze ochronnej stalowej DN250. Uszczelnienie przejscia wykonaé
za pomocg tancucha uszczelniajacego typu LU-3 ilo$¢ ogniw 16. Przewidziano trzy przejscia
przez zewnegtrzne przegrody. Projektowane piony k.s. o110 PVC-U K2, K3 prowadzi¢
natykowo. W obrebie lokali mieszkalnych pion K3 obudowaé ptytami G-K pomalowaniem w
kolorach wg wytycznych mieszkancow danego lokalu. Piony wyprowadzi¢ min. 0,6m ponad
pota¢ dachu budynku. Na pionach K2, K3 oraz na podejsciu kanalizacji sanitarnej z lokali nr
2,46 w miejscach wskazanych w cze$ci rysunkowej zastosowaé rewizje. Przewody
kanalizacyjne wykonac¢ z rur 1 ksztattek PVC-U o potaczeniach kielichowych z uszczelnieniem
gumowym (instalacja zewngtrza oraz pod posadzkowa rury PVCU-SN8, pozostala instalacja
rury PVC-U SN2). Projektowane pionyK2 oraz K3 wyprowadzi¢ ponad dach oraz zakonczy¢
wywiewkami 110/160mm. Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy
stosowa¢ tuleje ochronne. Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wicksza o ok. Scm od
srednicy zewngtrznej przewodu. Przestrzeh miedzy przewodem a tuleja powinna by¢
wypeliona szczeliwem zapewniajagcym swobodny przesuw przewodu. Przewody nalezy
mocowa¢ do elementéw konstrukecji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ odizolowanie przewodéw od
przegrod budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan 1 hatasow po
przewodach. Pomigdzy przewodem a obejma nalezy stosowac podkladki elastyczne. Na
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przewodach spustowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie
stale zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggéw oraz dodatkowo co najmniej jedno
mocowanie przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewodéw poziomych wynoszg :

— dla rur PVC o $rednicy od 50 +110 mm — 1,0m

— dla rur PVC o $rednicy powyzej 110 mm — 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

Odbioér

— podejscia 1 przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeplywu przez nie wody

— kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace S$cieki sanitarne sprawdza si¢ na
szczelno$¢ po napehlieniu woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

6. Informacja BIOZ

6.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja do planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajaca specyfike robot, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
podczas wykonywania przytacza wodociggowego.

6.2.Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

- Projekt budowlany pn. ,,Przebudowa instalacji wod.-kan. w obrgbie budynku przy ulicy
Daszynskiego 15 w Walbrzychu. (dziatka nr 112/7 ; obrgb 15 Konradow)”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1126).

6.3. Zakres robét i kolejnos$¢ realizacji

Prace budowlane w zakresie opracowania obejmuja:

- wykonanie zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie instalacji kanalizacji
sanitarnej, wykonanie instalacji wodociggowe;j

Kolejnos¢ realizacji robot jest nastepujaca:

- wykonanie wykopu liniowego o gigbokosci do 3,0 m

- wykonanie wykopu jamistego o glebokosci do 3,0 m

- montaz kanalizacji sanitarnej

- montaz instalacji wodociggowe;]

- przeprowadzenie proby szczelnosci

- zasypanie 1 zaggszczenie wykopow

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

6.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Daszynskiego 15 w Watbrzychu

6.5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Urzadzenia obce istniejace sieci, istniejace sieci 1 przytacza wody, istniejace kable elektryczne
oraz telekomunikacyjne, pokazane i nie pokazane na mapie do celoéw projektowych

6.6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot budowlanych wystepujacych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarzaja szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Do prac tych nalezy zaliczy¢ roboty:

- wykonywanie wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci do 3,0 m;

Prowadzenie i wykonywanie w/w robot, stwarza nastgpujace zagrozenia:
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- mozliwo$¢ zasypania ziemia

- mozliwo$¢ odniesienia urazow mechanicznych

- mozliwo$¢ porazenia pradem

- mozliwo$¢ potracenia przez samochod dostawczy

- mozliwo$¢ upadku z duzej wysokosci

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.
6.7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét szczegélnie niebezpiecznych
Przed przystgpieniem do robot budowlanych 1 instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni
zosta¢ zapoznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co poswiadczaja
pisemnie na liscie dotgczonej do Planu BiOZ. Kierownik roboét jest zobowigzany zapewnié
przeszkolenie pracownikow zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz rodzajem
wystepujacych robot, z okresleniem podczas szkolenia:

- rodzajow mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- konieczno$ci i zasad stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych
dla zdrowia

- zapewni¢ pracownikom informacje¢ o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania
- poinformowac¢ pracownikow o rodzajach rgcznych i1 stownych sygnatow bezpieczenstwa

6.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom
Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robot oraz sktadowania
materiatow niezbgdnych do realizacji prac w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie budynku i
bezposredniego otoczenia. Zorganizowac¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu
budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi oraz
zakazem wstepu 0sob nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez robocza i
ochronng zgodnie z wymogami przepisow BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢
wylacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach.
Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu
organizacji budowy i harmonogramu robdt budowlano-montazowych. Podczas wykonywania
robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bhp, a w szczegodlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z
2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62,
poz. 285z 1996 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10 2002 r w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 z 08.10.99 r. poz. 912.)
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- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313
z 2000 r.) (zmiana Dz. U. Nr 82, poz. 930)
- Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz. U. Nr 1, poz. 1 z 1992 r;
Dz. U. Nr 105, poz. 658 z 1998 r; Dz. U. Nr 127,poz. 1091 z 2002 r.)
7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje si¢ na przedmiotowej dziatce. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostgp $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Rozwigzania techniczne nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z haltasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby. Obszar oddziatywania zadania pn. ,,Przebudowa instalacji wod.-kan. w obrebie budynku
przy ulicy Daszynskiego 15 w Walbrzychu. (dziatka nr 112/7 ; obr¢b 15 Konradéw)” miesci
si¢ na dziatkach nr 112/7 ; obreb 15 Konradow.
8. Nieistotne odstepstwa
Nie przewiduje si¢ nieistotnych odstepstw w przedmiotowym opracowaniu.
9. Zmiana sposobu uzytkowania
W przedmiotowym opracowaniu nie wystepuje zmiana sposobu uzytkowania w mysl artykutu
71 Prawa Budowlanego
10. Ochrona p.poz.
Zakres robot budowlanych przewidzianych w niniejszej dokumentacji projektowej nie zmienia
warunkow bezpieczenstwa pozarowego obiektu.
11. Uwagi i zlecenia.
1.Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych”.
2. W miejscach przej$¢ przez $ciany i stropy wykona¢ przepusty.
3. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzadzen.
4. Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych
zgodnych z dobranymi w projekcie.
5. W przypadku kolizji projektowanej instalacji wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej z
elementami instalacji elektrycznej tj. puszki, wylaczniki, wlaczniki nalezy dokona¢ zmiany
ich lokalizacji.
6. Roboty w zakresie przebudowy wewngtrznej kanalizacji sanitarnej nalezy rozpoczaé¢ od
sprawdzenia lokalizacji istniejagcego przewodu odptywowego prowadzonego pod poziomem
posadzki w piwnicy.
7. W przypadku stwierdzenia na etapie wykonawstwa odstepstw od zatozen przyjetych w
projekcie nalezy powiadomi¢ o tym projektanta, ktory w ramach nadzoru autorskiego dokona
niezbednych zmian i uzupetnien.
I1. cze¢$¢ rysunkowa

OPRACOWAL :

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelafska 60, 58-314 Walbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukszpinek@op.pl
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