Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 DRENAZ
1| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1| 0120-03 | trasa rowow melioracyjnych w terenie rowninnym
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
2| KNR-W 4-01| Reczna rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
94*1,2*0,2 m3 2,256
RAZEM 2,256
3 KNR2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.1| 0317-0501 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-1V z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m- wykopy pod
instalacje drenazu oraz cze$¢ pod instalacje kan.
deszczowej - instalacje prowadzone w jednym wykopie
(24,1 +15,1)*1,2*1,4) m3 65,856
RAZEM 65,856
4 KNR 2-01 | Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod | m2
d.1] 0326-08 | obiekty specjalne w gruntach suchych kat.lI-IV palami
szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérka - po trasie
przebiegu drenazu
(241 +15,1)* 1,4 m2 54,880
RAZEM 54,880
5/ KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1| 0501-01- [ 10 cm - kamien sortowany 8-16
analogia
241+ 151 m2 39,200
RAZEM 39,200
6| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur drenarskich fi 126 m
d.1| 0408-01
analogia
241+ 151 m 39,200
RAZEM 39,200
7] KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci m2
d.1| 0501-04 | 25 cm -zasypanie zwirem sortowanym 8-16
24,1+ 151 m2 39,200
RAZEM 39,200
8 KNR2-01 [ Zasypanie wykopéw tluczniem 32/64 m3
d.1| 0501-01
(poz.3) - ((poz.5 * 0,1 + poz.7 * 0,25)) m3 52,136
RAZEM 52,136
9 KNR2-28 | Studnie rewizyjne typu TEGRA 315. Konstrukcja szt.
d.1| 0408-02 | studzienek niewtazowych TEGRA 315 skiada sie z kinety z
uszczelkami, rur karbowanych oraz zwienczen. W zwigzku
z lokalizacjg
zwienczenie studzienki wykona¢ w klasie A12,5 (rura
karbowana + betonowy pierscien odcigzajacy +
teleskopowy adapter do wtazéw + uszczelka do rury
teleskopowej + wtaz zeliwny 1,5t ) wg firmy Wavin
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10| KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1| 0402-04
39,2*0,05 m3 1,960
RAZEM 1,960
11| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1| 0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowag
39,2 m 39,200
RAZEM 39,200
12| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
39,2 m 39,200
RAZEM 39,200
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13] KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1| 0108-07 | odlegto$¢ do 1 km grunt kat. IV
poz.8 + poz.2 m3 54,392
RAZEM 54,392
14f KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
d.1| 0108-08 | nast. 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.13 m3 54,392
RAZEM 54,392
15 Opfata srodowiskowa m3
d.1
poz.13* 1,6 m3 87,027
RAZEM 87,027
2 KANALIZACJA DESZCZOWA
16 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2| 0120-03 | trasa rowow melioracyjnych w terenie rowninnym
0,04 km 0,040
RAZEM 0,040
17) KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.2| 0317-0201 | rurociggi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z
wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m - czes$c¢ robot
ziemnych zwigzanych z wykopami ujeta w dziale DRENAZ
- - wykopy pod instalacje drenazu oraz cze$¢ pod
instalacje kan. deszczowej - instalacje prowadzone w
jednym wykopie
6,2*1,2*1,1 m3 8,184
RAZEM 8,184
18| KNR 2-18 [ Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-01 10 cm
31,3 m2 31,300
RAZEM 31,300
19 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.2| 0408-02
31,3 m 31,300
RAZEM 31,300
20| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-04 | 25 cm -zasypanie
poz.18 m2 31,300
RAZEM 31,300
211 KNR 2-28 | Studnie rewizyjne typu TEGRA 315. Konstrukcja szt.
d.2| 0408-02 | studzienek niewtazowych TEGRA 315 sktada sie z kinety z
uszczelkami, rur karbowanych oraz zwienczen. W zwigzku
z lokalizacjg
zwienczenie studzienki wykona¢ w klasie A12,5 (rura
karbowana + betonowy pierscien odcigzajacy +
teleskopowy adapter do wtazéw + uszczelka do rury
teleskopowej + wtaz zeliwny 1,5t ) wg firmy Wavin
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
22 KNR 2-28 | Studnie rewizyjne typu TEGRA 315. Konstrukcja szt.
d.2| 0408-02 | studzienek niewlazowych TEGRA 315 sktada sie z kinety z
uszczelkami, rur karbowanych oraz zwienczen. W zwigzku
z lokalizacjg
zwienczenie studzienki wykona¢ w klasie B125 (rura
karbowana + betonowy pierscien odcigzajacy +
teleskopowy adapter do wtazoéw + uszczelka do rury
teleskopowej + wiaz zeliwny 12,5t ) wg firmy Wavin
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR 2-15 | Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.2| 0217-03 | 160 mm tgczonych metodg wciskowa
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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24 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2| 0108-07 | odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
poz.17 m3 8,184
RAZEM 8,184
25 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
d.2| 0108-08 nast. 1 km
Krotnos$¢ = 10
poz.24 m3 8,184
RAZEM 8,184
26 Opfata srodowiskowa m3
d.2
poz.24 * 1,6 m3 13,094
RAZEM 13,094
3 Izolacje pionowe
27| KNR4-01 | Oczyszczenie $cian szczotkami drucianymi m2
d.3] 0619-03
38,8*1,2 m2 46,560
RAZEM 46,560
28 KNR 4-01 | Uzupetnienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego m3
d.3] 0203-05
analogia
poz.27 * 0,2 m3 9,312
RAZEM 9,312
29| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.3| 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.28 * 3,8 kg 35,386
RAZEM 35,386
30] KNR AT-27 | Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne m2
d.3] 0301-01 masy uszczelniajgce BD2K i membrany samoprzylepne -
podtoza mineralne
Krotno$¢ = 2
poz.27 m2 46,560
RAZEM 46,560
31| KNR AT-27 | Izolacja pionowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm z m2
d.3| 0303-01 bitumicznych mas uszczelniajgcych BD2K naktadanych na
wyréwnanym podiozu
Krotnos¢ = 2
poz.27 m2 46,560
RAZEM 46,560
4 Izolacje poziome
32| KNR AT-25 | Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie| m
d.4| 0101-04 | o grubosci 64 cm - stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
38,8 m 38,800
RAZEM 38,800
5 Odtworzenie okien wsypowych piwnicznych
33| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.5| 0212-02 niezbrojonych o grubosci do 15 cm
((0,6+0,6+1,5 *0,3*0,2)) m3 0,162
RAZEM 0,162
6 Nawierzchnia z kostki betonowej 8cm
34| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.6| 0101-07 | chodnikow w gruncie kat. Ill-1V gtebokosci 20 cm
46,6 m2 46,600
RAZEM 46,600
35 KNR2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.6| 0101-08 | chodnikow w gruncie kat. llI-IV - za kazde dalsze 5 cm
gtebokosci
Krotnos¢ = 2
46,6 m2 46,600
RAZEM 46,600
36| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.6| 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-V
poz.34 m2 46,600
RAZEM 46,600
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37| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.6| 0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
poz.36 m2 46,600
RAZEM 46,600
38| KNR2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.6| 0105-07 mechanicznym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
poz.36 m2 46,600
RAZEM 46,600
39 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.6| 0105-08 | mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu
poz.36 m2 46,600
RAZEM 46,600
40[ KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm m2
d.6| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
poz.36 m2 46,600
RAZEM 46,600
41| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.6] 0401-04 | 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
29 m 29,000
RAZEM 29,000
42| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6| 0402-04
0,30*0,10 * 29 m3 0,870
RAZEM 0,870
43| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.6| 0407-04 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
29 m 29,000
RAZEM 29,000
441 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.6| 0108-07 | odlegtos¢ do 1 km grunt kat. IV
46,6 * 0,3 m3 13,980
RAZEM 13,980
45| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy| m3
d.6| 0108-08 | nast. 1 km
Krotnos$¢ = 10
poz.44 m3 13,980
RAZEM 13,980
46 Opfata srodowiskowa m3
d.6
poz.44 * 1,6 m3 22,368
RAZEM 22,368
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