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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
Przebudowa instalacji wod.-kan. w obregbie budynku przy ulicy Daszyfiskiego 15 w Watbrzychu (dziatka nr 112/7 ;
obregb 15 Konradéw)
1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu przebudowe kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku oraz likwidacj¢ szamba.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacja ST — 00.00 oraz obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewnetrzna przeznaczona
do odprowadzania $ciekow sanitarnych (socjalno — bytowych).
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
Jezeli w ST dla jakichkolwiek poszczegoélnych robot nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot, nalezy je przyjmowac¢ zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - 00.00.
2.2. Rury kanalowe
Rury z tworzywa sztucznego PCV bezcisnieniowe o potaczeniach wciskowych :o §rednicach : 160 mm, 110 mm, 75
mm i 50 mm montowane na $cianach budynkow i w wykopach
w budynkach.
2.3. Armatura
Nalezy stosowaé typowa armatur¢ wyptywowa takg jak :
- trojniki
- kolana
- tuki
- zkaczki
- syfony
- wpustu Sciekowe
- czyszczaki PCV,
2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Rury kanalowe
Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojace;j. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona

i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany
uktada¢ rury wedlug poszczegodlnych grup, wielkosci i gatunkdw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.4.2. Armatura

Armature¢ nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych. Sktadowaé pionowo do ilosci
warstw dopuszczonych przez producenta i zapewniajacych bezpieczenstwo.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot, zardowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu zatadunku i wyladunku materiatow. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na sprawnos$¢
techniczng urzadzen stuzacych do wiercenia otwordw, kucia bruzd.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00.
4.2. Transport rur kanalowych
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nie
moze przewyzszaé $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych, za$ poszczegodlne warstwy
w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm
po ugnieceniu).
4.3. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi S$rodkami w sposdb zabezpieczajacy armature przed
uszkodzeniem. Zaleca si¢ transportowanie wylacznie w oryginalnych opakowaniach producenta co ograniczy
mozliwos$¢ ich uszkodzenia.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST - 00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu kanalizacji sanitarnej oraz
armatury i urzadzen.
5.3. Demontaz posadzki, przebicia w §cianach i stropach, bruzdy pionowe, wykucie wnek
w Scianach, wykopy.
Przed montazem rurociggu nalezy wyznaczyC tras¢ przebiegu instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Nastepnie nalezy zerwaé posadzke cementowg w miejscach montazu rurociggu. W miejscach, w ktérych instalacja
przechodzi przez przegrody budowlane nalezy wyku¢ otwory. Rury na $cianach nalezy montowaé natynkowo. W
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej nalezy wyku¢ wneki o glebokosci do Y cegly. Tam gdzie
wskazuje to dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ wykopy , w ktorych bedg uktadane rurociagi poziome z rur
PCV o $rednicy 160 mm, 110 mm, 75 mm i 50 mm. Gruz powstaly przy zerwaniu posadzki, przebiciu otworow i
wykuciu bruzd i wnegk, nalezy usungé z terenu budowy, a nastgpnie wywiez¢ i zutylizowaé. Koszt wywozu i
utylizacji ponosi wykonawca. Ziemie z wykopow jezeli nie nadaje sie do zasypania i zageszczenia tych wykopow
nalezy wywiez¢ i zutylizowaé. Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca.
5.4. Roboty montazowe
Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociagu poziomego — lezaka w piwnicy powinny spetnia¢ warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylacznie za zgoda Inzyniera projektu. Rury montowane na §cianach jako
»piony” nie powinny mie¢ odchytek od pionu, a rury montowane jako podejs$cia do piondéw i armatury powinny
zachowa¢ spadki okre$lone w dokumentacji projektowe;j.
5.5. Rury kanalowe

Poszczegdlne utozone rury jako ,lezak” powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlgczy.
Uszczelnienia ztaczy rur nalezy wykona¢ wedtug rozwigzan indywidualnych zaakceptowanych przez Inzyniera oraz
zgodnie z wymaganiami producenta w przypadku rur z tworzyw sztucznych. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze
powyzej 0° C.
5.6. Armatura

Montaz armatury powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentéw i dostawcow oraz zgodnie z
dokumentacja projektowa. Po zamontowaniu, armatura powinna wyglada¢ estetycznie — bez zadrapan, rys, nie
powinna by¢ zanieczyszczona zaprawa cementowa ani farba. Obrobki budowlane wokoét armatury nie moga wptynac
na estetyke armatury i pomieszczenia w ktorej jest zamontowana. W trakcie wykonywania prac budowlanych przy
armaturze powinna ona by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Rodzaj
zabezpieczenia nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru.
5.7. Roboty koncowe.
Po zakonczeniu montazu instalacji kanalizacyjnej i pozytywnym odbiorze przez nadzoér inwestorski, nalezy
uzupetnié¢ zerwang posadzke cementowg oraz zamurowaé bruzdy i przebicia przez przegrody budowlane. Po
dokonaniu obsypki piaskowej rurociggdw utozonych w wykopach, nalezy zasypa¢ wykopy gruntem wskazanym
przez nadzor inwestorski i zagescic¢ tak jak to okreslono w dokumentacji projektowej.
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6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 00.00.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca  jest zobowigzany do  stalej 1  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robot
w zakresie 1 z czgstotliwo$cig zaakceptowang przez nadzor inwestorski. W szczegolnosci kontrola powinna
obejmowac:

— badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddw i armatury,

— badanie odchylen przewodéw rurowych,

—  sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie prawidlowosci montazu umywalek, zmywakow, pochwytow, siedzisk wpustow sciekowych,

—  badanie prawidtowo$ci montazu podejs¢ odptywowych,

—  badanie prawidlowosci zageszczenia zasypanych wykopow.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy, armatura i urzadzenia nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji oraz nie zaakceptowane przez nadzor inwestorski, zostang odrzucone. Jes§li materialy nie spetniajace
wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wilasny koszt. Wszystkie roboty, ktéore wykazuja odchylenia cech od wymagan dokumentacji
projektowej 1 nadzoru inwestorskiego powinny by¢é ponownie wykonane przez ~Wykonawce
na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT.
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegolne skladowe elementy
robét, a co za tym idzie za calo$¢ robot okreslonych poprzez dokumentacje projektowg i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét. Wszystkie Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy, obrazujacy
technologie wykonania robét, szacunkowe ilo$ci, niezbedne naklady rzeczowe i nie sa podstawg do ustalenia
ilosci robét i ceny ryczaltowej.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Postanowienia ogdlne.
Wszelkie postanowienia ogolne dotyczace odbioru robot wedtug specyfikacji ST — 00.00.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

—  roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podtoza,

— wytrasowanie miejsc uktadania i montowania instalacji,

— roboty montazowe wykonania rurociaggdéw i odptywow,

— wykonanie obsypki,

— montaz armatury i urzadzen.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Postanowienia ogdlne.
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegélne skladowe elementy
robét, a co za tym idzie za calo$¢ robot okreslonych poprzez dokumentacje projektowg i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét. Wszystkie Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy, obrazujacy
technologie wykonania robét, szacunkowe ilo$ci, niezbedne naklady rzeczowe i nie sa podstawa do ustalenia
ilosci robét i ceny ryczaltowej.
10 PRZEPISY ZWIAZANE.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1990.
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