Przebudowa instalacji wod.-kan. w obrebie budynku przy ulicy Daszynskiego 15 w Watbrzychu.
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Nazwa materiatu

Wymagania

Rury i ksztattki kanalizacyjne PCV-
ZEWNETRZNE oraz PODPOSADZKOWE

rury klasy ,,S” (SDR 34), o nominalnej sztywno$ci
obwodowej SN 8 kPa, z wydtuzonym kielichem
laczonych na uszczelke gumowa, wg normy PN EN
1SO9969; PN-EN 1401-01:1999.

Ksztaltki PVC wg PN-EN 1456,

srednice 160 mm

Materiat rur PVC uzywanych powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi Polskimi Normami i spetnia¢
nastepujace kryteria:

- materiat chemicznie odporny na dzialanie zwigzkow
chemicznych organicznych

i nieorganicznych,

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci

producenta, atest higieniczny.

Studzienka kanalizacyjna

tegra 425, Wavin lub inna o nie gorszych parametrach

w

Wiaz

Al5

Rury i ksztattki kanalizacyjne PCV

Rury SN2, taczonych na uszczelkg gumowa, wg normy
PN-80/C-89205 i PN-74/C-89200.

Srednice 50, 75, 110 mm

Materiat rur PVC uzywanych powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi Polskimi Normami i spetnia¢
nastepujace kryteria:

- materiat chemicznie odporny na dzialanie zwigzkow
chemicznych organicznych

i nieorganicznych,

- posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci

producenta, atest higieniczny.

Rury i ksztattki wodociggowe PP-R typ 3

rury klasy PN10, taczone poprzez zgrzewanie,
srednice 25x2,3, 32x3,0

Material rur powinien by¢ zgodny z odpowiednimi
Polskimi Normami i powinien

posiadac aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci

producenta, atest higieniczny.

Armatura

klasy PN16, armatura powinna

posiadac aprobaty techniczne do stosowania w
budownictwie, deklaracje zgodnosci
producenta, atest higieniczny.




