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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,
- ogledziny terenu,

- warunki przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej

- mapa do celéw projektowych skala 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania drenazu opaskowego, kanalizacji deszczowej oraz
izolacji $cian fundamentowych w obrgbie budynku przy ul. Daszynskiego 15 w Watbrzychu (dziatka
nr 112/7 obreb nr 15 Konradéw. Opracowanie zawiera cze¢$¢ opisowa oraz cze¢$¢ rysunkows.

3. STAN ISTNIEJACY

Obiekt objety opracowaniem jest budynkiem mieszkalnym, wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ul.
Daszynskiego 15 w Watbrzychu. Problemem wystgpujacym na budynku nr 15 jest wysokie zawilgo-
cenie $cian zewnetrznych przyleglych do gruntu tacznie z okresowym przedostawaniem si¢ wod opa-

dowych do wnetrza budynku. Wykonanie instalacji drenazu, instalacji odwodnienia terenu podworza
oraz wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgotno$ciowego $cian przyleglych do gruntu ma na celu
przeciwdziatanie dalszemu zawilgoceniu przegrod budynku nr 15.

4. PROJEKTOWANE INSTALACJE ZEWNETRZNE

4.1.  Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzania wody opadowej z potaci dachowych oraz instalacji drenazu zaprojektowano
kanalizacj¢ deszczowa. Odwodnienie dachu odbywa¢ si¢ begdzie za pomoca istniejagcych rur spusto-
wych. Na zalamaniach trasy i w miejscach podiaczen przewiduje si¢ wykonanie studzienek rewizyj-
nych. Rury spustowe nalezy podtaczy¢ do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej w miejscach
pokazanych na projekcie zagospodarowania terenu. Na zatamaniach tras i w miejscach przytaczenio-
wych przewidziano studnie kanalizacyjne typu TEGRA 315 o $rednicy ¢ 315 mm. Woda z projekto-
wanej instalacji bedzie odprowadzana do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej @ 300mm poprzez
istniejace przytacze kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na ternie dziatki Inwestora (dziatak nr
112/7 obrgb nr 15 Konradow).

Kanaly deszczowe beda wykonane z rur PVC-U klasy ,,S’’(SDR 34;SN8) taczonych na uszczelke gu-
mow3g profilowana, o $redniej grubosci $cianki:

- 9160x4,7mm
W tabeli podano sumaryczng dtugo$¢ przewoddw projektowanej kanalizacji deszczowe;.
. Rury (m)
Lp. |Kanalizacja deszczowa Typ..S”
1 2 3
- ¢ 160 x 4,7 mm PVC-U 31,3

Na pionach rur deszczowych ok. 300mm nad poziomem terenu nalezy zamontowa¢ rewizje (R). Prze-
wody kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PVC-U o $rednicy wg rysunku. Rury nalezy ukta-
da¢ na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przewody nalezy ktas¢ na podsypce piaskowej o grubo-
$ci 15 cm, ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profilu kanalizacji deszczowej. Po pozytywnej probie
szczelnosci 1 droznosci kanalizacji deszczowej prowadzi¢ zasypke wykopow. Obsypke, jak rowniez
grunt z odkladu nalezy starannie zaggsci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu.
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Warstwy poza obsypke ochronng oraz ponad nig do powierzchni terenu lub wymaganej rz¢dnej nalezy

wykona¢ z gruntu odpowiednio zaggszczonego.
Zestawienie studni kanalizacyjnych

AR ; ; : Glebokos¢ | Typ .
Nr studni | Srednica studni | Typ Kinety studni [m] | wiazu Typ studni
SD1 ®315mm Polgczeniowa 1,00 A15 rewizyjna -
projektowana
rewizyjna -
SD2 ®315mm Przeptywowa 100 | BL2S | o
SD3 ®315mm Polaczeniowa 1,00 B125 rewizyjna -
projektowana
SD4 ®315mm Potgczeniowa 1,00 A15 rewizyjna -
projektowana
42.  Instalacja drenazu

Woda opadowa z terenu przy budynku nr 15 odprowadzana bedzie za pomocg rur drenarskich oraz
studzienek drenarskich do kanalizacji deszczowej. Drenaz projektuje si¢ z rur drenarskich karbowa-
nych PVC-U z otworami ¢2,5x5,0 126/113 firmy WAVIN. Na zalamaniach trasy i w miejscach podta-
czen przewiduje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych o $rednicy ¢ 315 mm firmy WAVIN. Ze
wzgledu brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia Wody odprowadzane grawitacyjnie do insta-
lacji kanalizacji na ternie dziatki nr 112/7 obreb nr 15 Konradow. Przebieg projektowanej kanalizacji
przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu.

W tabeli podano sumaryczng dtugo$¢ przewoddéw projektowanej instalacji drenazowe;j

Lp. Drenaz wglebny Rury (m)
1 2 3
- ¢ 113mm PVC-U 39,7

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne — roboty ziemne wyma-
gania i badania przy odbiorze. Projektowang instalacj¢ uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym, nie
umocnionym przy giebokosci do 1,5 m oraz umocnionych — przy glebokosciach powyzej 1,5 m. Uro-
bek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu. Rurociggi uktada¢ na podsypce z piasku
20 cm lub gruntu piaszczystego bez gruzu, ztomu itp. materiatow. Zwraca si¢ uwage na zgodne z wy-
mogami producenta rur zaggszczanie podsypki co jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na ob-
cigzenia zewng¢trzne. Powierzchnia podiloza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu.
Wymienione podtoze 1 podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubi¢. Rury drenarskie nalezy uktadac na
wyrownanej warstwie bez kamieni, nalezy je obsypa¢ zwirem o maksymalnej §rednicy zastgpczej D32
mm w warstwie 15 cm wokot rury drenarskiej. Nastepnie aby zapewni¢ wlasciwg warstwe drenujaca
wykop nalezy wypeti¢ tluczniem 20/60. Przed przystapieniem do zasypania wykopu nalezy dokonaé
kontroli wskaznika zageszczenia gruntu przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Po wypet-
nieniu wykopu gruntem przepuszczalnym nalezy przykry¢ go humusem.

Zestawienie studni kanalizacyjnych

Glebokosé Typ

Nrstudni  |Srednica studni | Typ kinety studni [m] | wlazu

Typ studni

rewizyjna - pro-

SDR1 $315mm Studnia drenarska 1,30 Al5 .
jektowana
SDR2 $315mm Studnia drenarska 1,26 Al5 rewizyjna - pro-
jektowana
SDR3 $315mm Studnia drenarska 0,95 Al5 rewizyjna - pro-
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jektowana

rewizyjna - pro-
jektowana

SDR4 ¢315mm Studnia drenarska 0,85 Al5

Obliczenie ilosci wod opadowych
Dane ogolne.
Obliczenie ilo$ci wéd opadowych
Dane ogoélne.
Powierzchnia dachéw: 200 m?
Powierzchnia terenu odwadniana przez drenaz: 45m?
Ilo$¢ wod opadowych
Q=q*F*X
gdzie:
Q - nat¢zenie przeptywu wody, w (1/5)
g- nat¢zenie opadow atmosferycznych : r = 0,030 /(s*m?)
F - powierzchnia , w (m2);
X- wspoélezynnik sptywu
- dla teren6éw zielonych : 0,15 (trawa)
- dachy oraz nawierzchnia utwardzona : 0,8
Teren odwadniany przez drenaz
Q=q*F*X
Q =45*0,030*0,15
Q=0,21/s

Ilo$¢ wodd opadowych z terenu odwadnianego przez drenaz wynosi q = 0,2 I/s

Powierzchnia dachow

Q=q*F*X
Q =180*0,030*0,8
Q= 481/

Tlo$¢ wod opadowych z dachoéw oraz terendw utwardzonych wynosi g = 4,8 I/s

Suma iloéci wod opadowych

Teren odwadniany przez drenaz: Q=0.21I/s
Dachy oraz powierzchnia utwardzona: Q=48I/s
Suma : Q=50I/s

5. IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

W budynku projektuje si¢ wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych. W ramach
prac izolacyjnych nalezy zastosowa¢ kompleksowy system hydroizolacji firmy quick-mix. Szczegdly
wykonawcze wg zeszytow technicznych producent systemu. Po dokonaniu odkrywek fundamentéw
ich powierzchni¢ nalezy oczysci¢ przy uzyciu szczotek drucianych. Wykona¢ scianke dociskowa z be-
tonu C12/15 szer. 20-25¢cm zbrojong siatkg #6 15/15cm. Scianke kotwi¢ za pomoca pretow stalowych
#8 osadzonych na zaprawie (kleju) zywicznej w istniejacej Scianie fundamentowej. Wykona¢ warstwy
izolacji zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Wewnatrz budynkow podlegajacych renowacji, na po-
ziomie posadzek najnizej kondygnacji, wykona¢ izolacje pozioma metoda iniekcji bezciSnieniowe;j.
Wykona¢ opaski zwirowe budynkow. Zasypka zwirowa na poziomie drenazu z thucznia 16/32, powy-
zej zwir kamienny frakcji 8-16. Wokot zasypki zwirowej utozy¢ geowldkning. Zamknigcie z obrzeza
betonowego w kolorze grafitowym, posadowionych na tfawach betonowych.W trakcie robot izolacyj-
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nych rozbiorce podlegaja stopnie wejsciowe do budynku, okienka piwniczne, posadzka w garazu.
Przewiduje si¢ ich odbudowe.

Po zakonczeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca musza byc¢ uprzatniete.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ prawidtowego oznakowania miejsca prowadzenia robot.

6. INFORMACJA BIOZ

6.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniaja-
ca specyfike robét, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania
przylacza wodociggowego.

6.2.Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

- Projekt budowlany pn. ,,Wykonanie drenazu opaskowego, kanalizacji deszczowej oraz izolacji §cian
fundamentowych w obrgbie budynku przy ul. Daszynskiego 15 w Walbrzychu (dziatka nr 112/7 ; ob-
reb 15 Konradéw)”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

6.3. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

Prace budowlane w zakresie opracowania obejmuja:

- wykonanie drenazu opaskowego, kanalizacji deszczowej oraz izolacji $cian fundamentowych
Kolejnos¢ realizacji robot jest nastepujaca:

- wykonanie wykopu liniowego o glg¢bokosci do 3,0 m

- wykonanie wykopu jamistego o giebokosci do 3,0 m

- montaz drenazu opaskowego, kanalizacji deszczowe;j

- wykonanie izolacji scian fundamentowych

- przeprowadzenie proby szczelnosci

- zasypanie i zaggszczenie wykopow

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

6.4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy Daszynskiego 15 w Waltbrzychu

6.5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Urzadzenia obce istniejace sieci, istniejagce sieci i przytacza wody, istniejace kable elektryczne oraz telekomuni-
kacyjne, pokazane i nie pokazane na mapie do celéw projektowych

6.6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlano-montazowych

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robot budowlanych wystepujacych przy reali-
zacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktorych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia
stwarzaja szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do prac
tych nalezy zaliczy¢ roboty:

- wykonywanie wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci do 3,0 m;

Prowadzenie i wykonywanie w/w robot, stwarza nastepujace zagrozenia:

- mozliwo$¢ zasypania ziemig

- mozliwo$¢ odniesienia urazow mechanicznych

- mozliwo$¢ porazenia pragdem

- mozliwo$¢ potracenia przez samochod dostawczy

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robot moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi na catym terenie obj¢tym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

6.7. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot budowlanych i instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zOsta¢ za-
poznani z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (Plan BiOZ), co po$§wiadczajg pisemnie na liScie
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dotaczonej do Planu BiOZ. Kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikow
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych roboét, z okresleniem podczas
szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- konieczno$ci i zasad stosowania przez pracownikow srodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajg-
cych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikdéw przed zagro-
zeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych lub ucigzliwych dla zdrowia

- zapewni¢ pracownikom informacj¢ o istniejacych zagrozeniach, przed ktdérymi chroni¢ ich beda
srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych srodkach i zasadach ich stosowania

- poinformowa¢ pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnaléw bezpieczenstwa

6.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym zagrozeniom

Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robot oraz sktadowania materiatow
niezbednych do realizacji prac w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie budynku i bezposredniego
otoczenia. Zorganizowac droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony teren
budowy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu osob nieupowaznio-
nych. Zaopatrzy¢ pracownikow w odziez robocza i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw BHP.
Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wylacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry tech-
nicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu
BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu rob6t budowlano-montazowych. Pod-
czas wykonywania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bhp, a w szczegdlnosci:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczeg6towych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285z 1996 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10 2002 r w sprawie minimalnych wymagan doty-
czacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikoéw podczas
pracy (Dz.U. nr 191, 2002 r. poz. 1596)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09 99 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. nr 80 z 08.10.99 r. poz. 912.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z 2000 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) (zmiana
Dz. U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 1 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym (Dz. U. Nr 85, poz. 500) (zmiany: Dz. U. Nr 1, poz. 1z 1992 r; Dz. U. Nr 105, poz. 658
21998 r; Dz. U. Nr 127,poz. 1091 z 2002 r.)

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji znajduje si¢ na przedmiotowe] dziatce. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzy-
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Wykonanie drenazu opaskowego, kanalizacji deszczowej oraz izolacji $cian fundamentowych w obrgbie budynku
przy ul. Daszynskiego 15 w Watbrzychu (dziatka nr 112/7 ; obrgb 15 Konradow)

Projekt budowlany
stania z wody, kanalizacji, energii elektryczne;j i cieplnej oraz srodkdw tacznos$ci przez osoby trzecie w
obszarze oddzialywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne nie powoduja
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a
takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby. Obszar oddziatywania zadania pn. ,,\WWykonanie
drenazu opaskowego, kanalizacji deszczowej oraz izolacji §cian fundamentowych w obrgbie budynku
przy ul. Daszynskiego 15 w Walbrzychu (dziatka nr 112/7 ; obrgb 15 Konradow™ miesci si¢ na dziat-
kach nr 112/7 ; obreb 15 Konradow.
8. NIEISTOTNE ODSTEPSTWA
Nie przewiduje si¢ nieistotnych odstgpstw w przedmiotowym opracowaniu.
9. ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
W przedmiotowym opracowaniu nie wystepuje zmiana sposobu uzytkowania w mysl artykutu 71 Pra-
wa Budowlanego
10.  OCHRONA P.POZ.
Zakres robot budowlanych przewidzianych w niniejszej dokumentacji projektowej nie zmienia wa-
runkow bezpieczenstwa pozarowego obiektu.
11. UWAGI | ZALECENIA

1. Catos¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano —
montazowych”

2. Wszystkie urzadzenia montowaé zgodnie z DTR producentow urzadzen.

3. Dopuszcza si¢ instalowanie urzadzen innego producenta o parametrach technicznych zgodnych
z dobranymi w projekcie.

4, Recznie wykona¢ wykopy w rejonach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, z

uwagi na mozliwo$¢ jego uszkodzenia oraz dla zachowania warunkow BHP, a takze w miejscach,
gdzie praca koparkami bylaby znacznie utrudniona. Wykonawstwo wykopoéw prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikéw poszczegélnych rodzajow uzbrojenia. Urobek sktada¢ od strony naplywu
wody opadowej do wykopu.

S. Wykonanie kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczaé od doktadnego rozpoznania poziomu
zaglebienia istniejacej kanalizacji deszczowej
6. W miejscach skrzyzowania instalacji elektrycznej z przewodami projektowanych instalacji

nalezy stosowac¢ rury ochronne na instalacji elektrycznej. Nalezy zastosowac¢ rury ostonowe Arot firmy
Wavin.

Opracowal:
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